Technisches Datenblatt

Gipskartondiuibel ZAMAK eindrehbar (PG042)

Einfach in die Gipskartonplatte mit einem Kreutzschlitzantrieb einschrauben.
Das Gewinde ist selbstschneidend.

Danach kann mittels einer Schraube (o 4-5mm) das Objekt befestigt werden.

BE

Stammdaten

Artikelnummer 905139

Typ PG042 31

Bezeichnung 1 Gipskartondiibel ZAMAK

Marke DQ

Dimension 12,6x31mm

Werkstoff Zinkdruckguss

VPE1 100

Mengeneinheit Stiick

Gewicht 0,45 kg

Gewichtseinheit kg/100 St.
Abmessungen

Lange 31 mm
Technische Daten

Ausfihrung Gipskartondiibel

ﬁusﬁ]hrung Duibel/Nagel/Schrau- | Gipskartondiibel

en

Bohrlochtiefe 31,5 mm

Bohrungsdurchmesser min. 13 mm

Geeignet firr Befestigung mit Ka- | nein

belbinder

Geeignet fir Schraubendurch- | 5 mm

messer max.

Geeignet flr Sechskant-Holz- ja

schraube

Mit Rand nein

Mit Schrauben nein

Geeignet fiir Baustoff Gipskarton

Montageart Dubel, Anker Durchsteckmontage
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