
    

         

Produktmerkmale 

Gehäuse Polycarbonat (94-V2) 

Bemessungsisolationsspannung 450V 

Bemessungsstrom 24A 

Umgebungstemperatur Max. 85 °C 

Prüfung CE, VDE, ENEC10 

Farbe Hebel Weiß 

Farbe Gehäuse Transparent 

Abisolierlänge 11 mm 

Empfohlene Wiederverwendbarkeit 2 Mal 

Flammwidrig nach UL94V-2 

Unterschiedliche Querschnitte pro Klemme 

Prüfschlitz hinten 

Type Artikelbezeichnung VPE (St.) VPE 2 (Schachtel) Artikelnummer 
EM129 2 Minihebelklemme 2-fach  100 16 905195 

EM129 3 Minihebelklemme 3-fach  100 16 905196 

EM129 5 Minihebelklemme 5-fach  50 20 905197 

EM129 8 Minihebelklemme 8-fach 25 20 905198 

Unsere neuen Minihebelklemmen sind universell 

einsetzbar für feindrähtige, eindrähtige und mehrdrähtige 

Kupferleiter mit einem Durchschnitt von 0,2 bis 2,5 mm². 

Aufgrund der kleineren Bauform ist die Klemme Ihre erste 

Wahl für die Verkabelung in engen Räumen. 

Aufgrund der transparenten Bauform und dem praktischen 

Prüfschlitz kann die korrekte Leiterposition einfach und 

schnell kontrolliert werden. 

Nach Abisolierung kann ein starrer Leiter direkt in die 

Klemme eingesteckt werden ohne die Hebel zu betätigen. 

Neben den bereits bekannten Größen steht die 

Minihebelklemme auch in einer 8-fach Ausführung zur 

Verfügung. 
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