
    

        

Type Artikelomschrijving VPE (St.) VPE 2 (Doos) Artikelnummer 
EM129 2 Mini verbindingsklem 2-polig 100 16 905195 

EM129 3 Mini verbindingsklem 3-polig  100 16 905196 

EM129 5 Mini verbindingsklem 5-polig  50 20 905197 

EM129 8 Mini verbindingsklem 8-polig 25 20 905198 

Specificaties 

Behuizing Polycarbonaat (94-V2) 

Nominale isolatiespanning 450V 

Nominale stroom 24A 

Omgevingstemperatuur Max. 85 °C 

Testen CE, VDE, ENEC10 

Kleur van de hendel Wit 

Kleur van de behuizing Transparant 

Afstriplengte 11 mm 

Aanbevolen herbruikbaarheid 2 keer 

Vlam vertragend volgens UL94V-2 

Verschillende doorsneden per klem 

Testsleuf aan de achterkant 

Onze nieuwe Mini verbindingsklemmen zijn universeel 

inzetbaar voor fijndradige, enkeldraads en meerdradige 

koperen geleiders met een doorsnede van 0,2 tot 2,5 mm². 

Vanwege de kleine bouw van deze klem, is het uw eerste 

keus voor het verbinden van kabels in kleine ruimten. 

Door het transparante ontwerp en de praktische testsleuf 

kan de juiste positie van de geleider snel en gemakkelijk 

worden gecontroleerd. 

Na het afstrippen van de kabel kan een starre kabel direct 

in de klem gestoken worden zonder de hendel open en 

dicht te maken. 

Naast de reeds bekende grootten, is de Mini 

verbindingsklem ook beschikbaar in een 8-polige variant.
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