
    

       

Caractéristiques  

Application Pour tubes rigides et gaines 
annelées 

Dimensions M16 à M32 

Matière Polypropylène 

Températures d’utilisation -25 °C à +60 °C 

Couleur Gris clair, RAL 7035 

Sans halogène Oui 

Types produits Manchons, raccords 90° et Té 

Certifications CE & VDE 

Norme EN 50085-2-1 

Indice de protection (IP) IP44 

Indice de protection  (IK) IK07 

Résistance aux chocs 2 J 

Tenue au feu Non propagateur 

Sans conductivité électrique,avec propriétés d’isolation 
électrique 

Type Désignation article Pcs/Bte Btes/carton 
 

N° Article 

OZ128 Raccord angle 90°  M16 50 1 982200 

OZ128 Raccord angle 90°  M20 50 1 982201 

OZ128 Raccord angle 90° M25 40 1 982202 

OZ128 Raccord angle 90° M32 20 1 982203 

OZ129 Manchon M16 50 12 982204 

OZ129 Manchon M20 50 12 982205 

OZ129 Manchon M25 40 12 982206 

OZ129 Manchon M32 20 12 982207 

OZ130 Raccord Té  M16 50 1 982208 

OZ130 Raccord Té  M20 50 1 982209 

OZ130 Raccord Té  M25 40 1 982210 

OZ130 Raccord Té 32 20 1 982211 

Des raccords tout simplement à clipser pour raccorder les tubes. 

Le produit est adapté pour les raccordements tubes PVC rigides ainsi 

que gaines annelées.    

Installation facile et rapide 

Manchon, angle 90° et Té sont disponibles des dimensionns M16 à M32 

Pour toute précision, votre contact Don-Quichotte habituel est à votre 

disposition ! 

 

Ets Don Quichotte B.V, Franvce 

Avenue des Hauts-Grigneux 

F-76420 Bihorel l/Rouen 

www.don-quichotte.fr 


