
    

       

Type Artikelbeschrijving Klembereik Ø 
mm 

VPE 
(St.) 

Verzendverpakking 
(doosjes) 

Art. Nr. 

EM125 Wartel M12x1,5 100st DQ 3,0 – 6,5 100 12 902170 

EM125 Wartel M16x1,5  50st DQ 5,0 – 10,0 50 30 902171 

EM125 Wartel M20x1,5  50st DQ 6,0 – 12,0 50 20 902172 

EM125 Wartel M25x1,5  25st DQ 9,0 – 16,0 25 24 902173 

EM125 Wartel M32x1,5  20st DQ 15,0 – 21,0  20 25 902174 

EM125 Wartel M40x1,5  15st DQ 19,0 – 28,0 15 22 902175 

EM125 Wartel M50x1,5  10st DQ 25,0 – 31,0  10 16 902176 

EM125 Wartel M63x1,5  10st DQ 34,0 – 44,0 10 - 902177 

Producteigenschappen 

Bescherming IP68 – 5 Bar, 30 minuten 

Draadtype Metrisch EN 60423 

Draadstijging 1,5 

Omgevingstemperatuur -20 t/m +100 °C 

Materiaal wartel PA 6 

Materiaal afdichting CR 

Kleur Lichtgrijs RAL 7035 

Certificaten CE, VDE, UL 

Inclusief wartelmoer 

Met trekontlasting 

Vlamvertragend volgens UL94V-2 

De nieuwe Don Quichotte® – wartels maken het mogelijk 

gemakkelijk en veilig kabels te bevestigen aan lasdozen en 

verdeelkasten, verzekerd van een hoge IP-bescherming. 

De wartels zijn breed inzetbaar in alle bekende gebieden in de 

standaard metrische afmetingen.  

De producten zijn CE, VDE & UL gecertificeerd, inclusief 

markering op het product. 

Iedere wartel wordt geleverd inclusief gemonteerde wartelmoer.  
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