
 

 

Bevestigen en vasthouden

 
www.don-quichotte.nl
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Onze bevestigings- en installatieproducten zijn al
meer dan 90 jaar wereldwijd in gebruik. Thuis op de
bouwplaats, worden Don Quichotte-producten op de
volgende gebieden toegepast: 

Snel en flexibel reageren behoort bij de professionele
installateur tot de dagelijkse werkzaamheden. Daarbij
passend leveren wij u een uitgebreid assortiment be-
staand uit kwalitatief hoogwaardige producten, die in
vier overzichtelijke categorieën zijn ingedeeld: 

IJzerwaren 1. Bevestigen en vasthouden

Elektrotechnische installatie 2. Verbinden en verdelen

Sanitaire installatie 3. Installeren en geleiden

Bouwbranche bijv. droogbouw 4. Preventie en beveiligen
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1 Bevestigen en vasthouden 15

Nagels en schroeven, pluggen en nagelpluggen,
kabelbinders en toebehoren, montageband, scha-
kelketting, gereedschap 

Inhoud
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Super-vakman - De moderne helden in actie 

Kent u het verhaal van Don Quichotte?
De Romaanse roman geschreven door de de Spaan-
se auteur, Miguel de Cervantes is alles behalve een
nobel heldenverhaal. Immers plaatst hij zichzelf in
vreemde situaties. Zoals zijn beroemd geworden strijd
tegen de windmolens. Met zijn passie voor ridders en
de overtuiging altijd goede daden te moeten doen,
behoort hij volgens ons zeker tot de moderne helden.
Tot diegene die met overtuiging voor hun idealen strij-
den. 
Precies zoals wij dat elke dag doen. Ook met onze
producten kunt u een held worden. Bij Don Quichotte
vervaardigen we iedere dag kwaliteitsproducten voor
de super-vakman. 

Opgericht in 1921, zijn we vandaag de dag wereld-
marktleider met onze gehard stalen nagels.
Onze Visie: Ook de gewone producten moeten met
een maximum aan passie en idealisme gefabriceerd
worden en beschikbaar voor de vakman zijn. De na-
gel wordt niet vanzelf een nagel, de plug wordt niet
vanzelf een plug. Wij ontwikkelen onze producten
constant door en dragen zorg voor een hoge kwaliteit
en betrouwbaarheid. Innovatie staat hoog in ons vaan-
del.
Wij willen dat onze producten op de bouwplaats goed
functioneren, zodat iedere vakman een moderne held
wordt. 
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Don Quichotte, een moderne held die met overtui-
ging voor zijn idealen strijd. 

 

Super-vaklui gebruiken Don Quichotte producten. 
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Waarop u kunt vertrouwen

Professioneel werken vraagt om professionele pro-
ducten. Ons concept: kwaliteit, brede toepasbaarheid,
eerlijke prijs. Dat zorgt zowel voor snelle en gebruiks-
vriendelijke montage als ook voor maximale effici-
ency. Waarop u kunt vertrouwen! 
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Don Quichotte-producten staan voor maximale betrouwbaarheid. De
daarvoor benodigde kwaliteit wordt gerealiseerd met moderne productie-
processen en een zorgvuldige kwaliteitscontrole. 

 

 

Dankzij meer dan 90  jaar branche-ervaring profiteren onze klanten van
innovatieve producten, een brede toepasbaarheid en van  doordachte
technische oplossingen. 

 

 

Tijd is geld! De hoge kwaliteit en montagevriendelijkheid van onze pro-
ducten maakt snel en efficiënt werken mogelijk waardoor een optimaal
rendement ontstaat. 

 

 

Bij Don Quichotte krijgt u op alle productgebieden de beste kwaliteit te-
gen een eerlijke prijs. 

 

 

Vanuit ons vernieuwde magazijn, en door verbeterde orderafhandeling
staan wij u als sterke en betrouwbare partner ter zijde. 
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Automatisch – Flexibel – Snel 

 

Met onze nieuwe Plug & Pack zakjesmachine zetten
we een nieuwe stap. Van etikettering tot het sluiten
van de zakjes, het gebeurt allemaal in een machine.
Het verpakken van onze producten in zakjes kan in ei-
gen huis eenvoudig, snel en efficiënt gebeuren. Er is
een keuze uit 7 verschillende maatvoeringen. Kleine
aantallen kunnen snel en zichtbaar verpakt worden.
Het promoten van de producten in de diverse dis-
plays is dankzij de versterkte bovenkant simpel en ge-
makkelijk.
Wij staan niet stil, maar blijven innoveren.
Het gemak en de voordelen voor onze klanten staan
bij ons voorop. 
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Meer dan 90 jaar productie-ervaring

Bevestigings- en installatietechniek voor de dagelijkse
werkzaamheden. Hoogwaardig, snel en tijdbesparend
in de montage, daarvoor staan de producten van het
merk Don Quichotte. 
 
Meer dan 90 jaar productie-ervaring, uitstekende ken-
nis van de branche en snelle opdrachtverwerking ma-
ken Don Quichotte tot uw sterk en betrouwbaar merk.
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Productie in Helmond, Nederland 

 

Gereedschappen maken 

 

Opslag eindproducten 
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Duurzaamheid bij Don Quichotte 

Onze verantwoordelijkheid.
Bij Don Quichotte willen we graag verantwoord op de-
ze aarde leven en we willen dat zo lang als mogelijk
behouden. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat duur-
zaamheid bijzonder belangrijk is. Ons succes als be-
drijf mag niet ten koste gaan van natuur of mensen. In
plaats daarvan willen we onze bedrijfsactiviteiten mili-
euvriendelijk en sociaal verantwoord maken. We zien
niet alleen snelle successen, maar ook lange termijn
perspectieven voor ons bedrijf, onze medewerkers en
onze omgeving. 

Voor ons Milieu.
Bij Don Quichotte werken we systematisch om ons
milieubeheer te verbeteren. Door te voldoen aan het
milieucertificaat ISO 14001, verplichten we ons om de
milieuprestaties van ons bedrijf voortdurend te verho-
gen en vervuiling te vermijden. Dit omvat bijvoorbeeld
ook ons professioneel recyclingbeheer, om afvalstro-
men zo veel als mogelijk te reduceren. Professioneel
en efficiënt werk heeft op alle niveaus zin. Dit is de
enige manier om kwaliteitsproducten en tevreden
klanten te behouden. Het ISO 9001 kwaliteitscertifi-
caat bewijst dat we voor de lange termijn onze pro-
cessen optimaliseren om uiteindelijk de beste resulta-
ten te leveren. 
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Voor onze medewerkers.
Onze medewerkers zijn voor ons erg belangrijk. Daar-
om zorgen we ervoor dat ze zich comfortabel voelen!
Volgens het arbeidsveiligheidscertificaat OHSAS
18001 verzekeren wij de optimale arbeidsomstandig-
heden en een veilige werkomgeving. Daarnaast on-
dersteunen wij onze medewerkers om gezondheids-
problemen te voorkomen, bijvoorbeeld 50% van de
kosten van sportprogramma's en het gebruik van fysi-
otherapie en osteopathie. 

Voor onze medemens.
Als het met ons bedrijf, onze collega's en onze omge-
ving goed gaat, gaat het dan voor iedereen goed? Bij
Don Quichotte kijken we verder dan onze eigen scha-
duw. We ondersteunen regelmatig sociale projecten
en verenigingen in onze omgeving. Onze lange sa-
menwerking met de sociale supermarkt "Super Soci-
al" helpt bijvoorbeeld om goedkope en verantwoorde
producten aan mensen in nood te bieden. 
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enNagels en schroeven 16

Pluggen en nagelpluggen 40

Kabelbinders 65

Montageband 72

Schakelketting en toebehoren 75

Gereedschap 76

1 Bevestigen en vasthouden
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EIGENSCHAPPEN:
• Gefabriceerd van speciaal elektrostaal met hoog koolstofgehalte
• Gehard en getemperd op moderne volautomatische fabricagestraten in een continu proces onder een strenge

kwaliteitsbewaking
• Corrosiebescherming: elektrolytisch of mechanisch verzinkt
• Stalen nagel met hoge hardheid gekoppeld aan een extreem hoge trek- en breuksterkte voor absolute betrouw-

baarheid tijdens de verwerking

 

2,00 16,00 4,00
2,00 20,00 4,00
2,00 23,00 4,00
2,00 25,00 4,00
2,00 30,00 4,00
2,00 35,00 4,00
2,00 40,00 4,00
2,00 60,00 4,00

Type

KS004 2,0*16
KS004 2,0*20
KS004 2,0*23
KS004 2,0*25
KS004 2,0*30
KS004 2,0*35
KS004 2,0*40
KS004 2,0*60

Schacht ø Nagellengte Kop-Ø

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

100
100
100
100
100
100
100
100

kg/VPE

Gewicht

0,04
0,05
0,06
0,06
0,07
0,08
0,10
0,14

Bestelnr.

930 48 8
930 49 6
930 25 0
930 50 9
930 51 7
930 52 5
930 53 3
973 91 2

VPE

Omver-
pakking

200
200
200
200
200
200
120

50

2,50 25,00 5,00
2,50 30,00 5,00
2,50 40,00 5,00
2,50 50,00 5,00
2,50 60,00 5,00

KS004 2,5*25
KS004 2,5*30
KS004 2,5*40
KS004 2,5*50
KS004 2,5*60

100
100
100
100
100

0,10
0,11
0,15
0,19
0,23

930 54 1
930 56 8
930 58 4
930 60 5
930 61 3

200
200
120

80
50

3,00 30,00 6,00
3,00 40,00 6,00
3,00 50,00 6,00
3,00 60,00 6,00
3,00 70,00 6,00

KS004 3,0*30
KS004 3,0*40
KS004 3,0*50
KS004 3,0*60
KS004 3,0*70

100
100
100
100
100

0,16
0,22
0,27
0,32
0,38

930 64 8
930 66 4
930 68 0
930 69 9
986 76 4

200
120

80
70
70

3,40 50,00 6,80
3,40 60,00 6,80
3,40 70,00 6,80
3,40 80,00 6,80

KS004 3,4*50
KS004 3,4*60
KS004 3,4*70
KS004 3,4*80

100
100
100
100

0,36
0,45
0,52
0,60

986 67 6
986 64 1
986 60 9
986 58 8

70
70
70
70

4,20 70,00 8,00
4,20 80,00 8,00
4,20 100,00 8,00

KS004 4,2*70
KS004 4,2*80
KS004 4,2*100

100
100
100

0,69
0,81
1,01

937 89 0
987 09 7
987 05 4

40
40
40

Staal blankgehard, 

Stalen nagel, blauw, glad, bombé kop (KS004) Stuks

 

Voor het bevestigen van nagelklemmen, hard- en zacht hout op beton, steen, baksteen of metselwerk.
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Stalen nagel

2,00 16,00 4,00
2,00 20,00 4,00
2,00 25,00 4,00
2,00 30,00 4,00
2,00 40,00 4,00

Type

KS004 2,0*16
KS004 2,0*20
KS004 2,0*25
KS004 2,0*30
KS004 2,0*40

Schacht ø Nagellengte Kop-Ø

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

2.604
2.083
1.639
1.369
1.042

kg/VPE

Gewicht

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Bestelnr.

929 81 5
929 82 3
929 83 1
929 85 8
929 87 4

VPE

Omver-
pakking

25
25
25
25
25

2,50 25,00 5,00
2,50 30,00 5,00
2,50 35,00 5,00
2,50 40,00 5,00
2,50 50,00 5,00

KS004 2,5*25
KS004 2,5*30
KS004 2,5*35
KS004 2,5*40
KS004 2,5*50

1.062
877
758
649
518

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

929 88 2
929 89 0
929 90 3
929 91 1
929 94 6

25
25
25
25
25

3,00 30,00 6,00
3,00 40,00 6,00
3,00 50,00 6,00
3,00 60,00 6,00
3,00 70,00 6,00

KS004 3,0*30
KS004 3,0*40
KS004 3,0*50
KS004 3,0*60
KS004 3,0*70

625
463
380
311
263

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

929 97 0
929 99 7
930 01 5
930 02 3
933 17 9

25
25
25
25
25

3,40 50,00 6,80
3,40 60,00 6,80
3,40 70,00 6,80
3,40 80,00 6,80

KS004 3,4*50
KS004 3,4*60
KS004 3,4*70
KS004 3,4*80

275
224
192
167

1,00
1,00
1,00
1,00

933 18 7
933 19 5
933 20 8
933 21 6

25
25
25
25

4,20 90,00 8,00
4,20 100,00 8,00

KS004 4,2*90
KS004 4,2*100

113
99

1,00
1,00

933 22 4
933 23 2

25
25

Staal blankgehard, 

Stalen nagel, blauw, glad, bombé kop (KS004) 1kg

Voor het bevestigen van nagelklemmen, hard- en zacht hout op beton, steen, baksteen of metselwerk.

 

 

2,50 40,00 5,00

Type

KS004 2,5*40

Schacht ø Nagellengte Kop-Ø

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

1.623
kg/VPE

Gewicht

2,50

Bestelnr.

987 04 6
VPE

Omver-
pakking

12

3,00 40,00 6,00
3,00 50,00 6,00
3,00 60,00 6,00

KS004 3,0*40
KS004 3,0*50
KS004 3,0*60

1.157
950
776

2,50
2,50
2,50

986 85 2
986 80 1
986 78 0

12
12
12

Staal blankgehard, 

Stalen nagel, blauw, glad, bombé kop (KS004) 2,5kg

Voor het bevestigen van nagelklemmen, hard- en zacht hout op beton, steen, baksteen of metselwerk.
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2,00 20,00 4,00
2,00 25,00 4,00
2,00 30,00 4,00

Type

KS110 2,0*20
KS110 2,0*25
KS110 2,0*30

Schacht ø Nagellengte Kop-Ø

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

100
100
100

kg/VPE

Gewicht

0,05
0,06
0,07

Bestelnr.

995 89 8
960 78 3
948 07 1

VPE

Omver-
pakking

200
200
150

2,50 30,00 5,00KS110 2,5*30 100 0,11 925 17 9200

3,00 40,00 6,00
3,00 50,00 6,00

KS110 3,0*40
KS110 3,0*50

100
100

0,22
0,27

948 65 3
943 32 6

120
80

3,40 25,00 6,80
3,40 30,00 6,80
3,40 40,00 6,80
3,40 50,00 6,80
3,40 60,00 6,80
3,40 70,00 6,80
3,40 80,00 6,80
3,40 90,00 6,80
3,40 100,00 6,80

KS110 3,4*25
KS110 3,4*30
KS110 3,4*40
KS110 3,4*50
KS110 3,4*60
KS110 3,4*70
KS110 3,4*80
KS110 3,4*90
KS110 3,4*100

100
100
100
100
100
100
100
100
100

0,18
0,22
0,30
0,37
0,44
0,51
0,58
0,65
0,75

943 35 0
943 29 7
943 36 9
943 38 5
943 40 6
943 42 2
943 44 9
943 45 7
936 60 1

200
120

80
70
70
70
70
40
40

3,40 50,00 6,80
3,40 60,00 6,80
3,40 70,00 6,80
3,40 80,00 6,80

KS110 3,5*50
KS110 3,5*60
KS110 3,5*70
KS110 3,5*80

100
100
100
100

0,37
0,44
0,51
0,58

943 38 9
943 38 6
943 38 7
943 38 8

70
70
70
70

4,00 100,00 8,00KS110 4,2*100 100 1,01 943 53 740

Staal elektrolytisch verzinktgehard, 

Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, glad, bombé kop (KS110) Stuks

 

Voor het bevestigen van nagelklemmen, hard- en zacht hout op beton, steen, baksteen of metselwerk.

 

 

 

2,50 16,00 6,25
2,50 25,00 6,25
2,50 30,00 6,25

Type

KS008 2,5*16
KS008 2,5*25
KS008 2,5*30

Schacht ø Nagellengte Kop-Ø

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

1.370
936
877

kg/VPE

Gewicht

1,00
1,00
1,00

Bestelnr.

987 51 3
940 36 0
987 47 6

VPE

Omver-
pakking

25
25
25

Staal blankgehard, 

Stalen nagel, blauw, glad,TLB kop (KS008) 1kg

 

Voor het bevestigen van nagelklemmen, hard- en zacht hout op beton, steen, baksteen of metselwerk.

 

 

 

2,00 40,00 4,10
2,00 50,00 4,10
2,00 60,00 4,10

Type

KC014 2,0*40
KC014 2,0*50
KC014 2,0*60

Schacht ø Nagellengte Kop-Ø

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

100
100
100

kg/VPE

Gewicht

0,10
0,12
0,14

Bestelnr.

967 23 8
967 24 2
967 24 6

VPE

Omver-
pakking

90
70
50

Staal elektrolytisch verzinktgehard, 

Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, glad, bombé kop (KC014) Stuks

 

Voor het bevestigen van nagelklemmen, hard- en zacht hout op beton, steen, baksteen of metselwerk.
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Stalen nagel

2,00 20,00 3,80
2,00 25,00 3,80
2,00 30,00 3,80

Type

KS006 2,0*20
KS006 2,0*25
KS006 2,0*30

Schacht ø Nagellengte Kop-Ø

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

100
100
100

kg/VPE

Gewicht

0,05
0,06
0,07

Bestelnr.

930 78 7
930 79 5
930 80 8

VPE

Omver-
pakking

150
150
150

2,50 25,00 4,60
2,50 30,00 4,60
2,50 35,00 4,60
2,50 40,00 4,60

KS006 2,5*25
KS006 2,5*30
KS006 2,5*35
KS006 2,5*40

100
100
100
100

0,09
0,11
0,13
0,15

930 83 2
930 84 0
930 85 9
930 86 7

200
150
120

90

3,00 40,00 5,40
3,00 50,00 5,40
3,00 60,00 5,40

KS006 3,0*40
KS006 3,0*50
KS006 3,0*60

100
100
100

0,21
0,26
0,32

930 93 9
930 95 5
930 96 3

90
70
50

3,40 70,00 6,20KS006 3,4*70 100 0,51 986 25 450

Staal blankgehard, 

Stalen nagel, blauw, glad, verzonken kop (KS006) Stuks

Voor het bevestigen van nagelklemmen, hard- en zacht hout op beton, steen, baksteen of metselwerk.

 

 

2,00 16,00 3,80
2,00 20,00 3,80
2,00 25,00 3,80
2,00 30,00 3,80
2,00 40,00 3,80

Type

KS006 2,0*16
KS006 2,0*20
KS006 2,0*25
KS006 2,0*30
KS006 2,0*40

Schacht ø Nagellengte Kop-Ø

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

2.615
2.092
1.675
1.395
1.046

kg/VPE

Gewicht

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Bestelnr.

930 26 9
930 27 7
930 28 5
930 29 3
930 31 4

VPE

Omver-
pakking

25
25
25
25
25

2,50 25,00 4,60
2,50 30,00 4,60
2,50 40,00 4,60
2,50 50,00 4,60

KS006 2,5*25
KS006 2,5*30
KS006 2,5*40
KS006 2,5*50

1.062
884
663
530

1,00
1,00
1,00
1,00

930 32 2
930 33 0
930 35 7
930 37 3

25
25
25
25

3,00 30,00 5,40
3,00 40,00 5,40
3,00 50,00 5,40
3,00 60,00 5,40

KS006 3,0*30
KS006 3,0*40
KS006 3,0*50
KS006 3,0*60

633
474
380
316

1,00
1,00
1,00
1,00

930 41 0
930 43 7
930 45 3
930 46 1

25
25
25
25

Staal blankgehard, 

Stalen nagel, blauw, glad, verzonken kop (KS006) 1kg

Voor het bevestigen van nagelklemmen, hard- en zacht hout op beton, steen, baksteen of metselwerk.

 

 

2,50 40,00 4,60

Type

KS006 2,5*40

Schacht ø Nagellengte Kop-Ø

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

1.325
kg/VPE

Gewicht

2,50

Bestelnr.

986 68 4
VPE

Omver-
pakking

12

3,00 30,00 5,40
3,00 40,00 5,40
3,00 50,00 5,40

KS006 3,0*30
KS006 3,0*40
KS006 3,0*50

1.583
1.185

950

2,50
2,50
2,50

986 52 9
986 47 3
986 44 9

12
12
12

Staal blankgehard, 

Stalen nagel, blauw, glad, verzonken kop (KS006) 2,5kg

Voor het bevestigen van nagelklemmen, hard- en zacht hout op beton, steen, baksteen of metselwerk.
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2,00 20,00 3,80
2,00 25,00 3,80
2,00 30,00 3,80

Type

KS111 2,0*20
KS111 2,0*25
KS111 2,0*30

Schacht ø Nagellengte Kop-Ø

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

100
100
100

kg/VPE

Gewicht

0,05
0,06
0,07

Bestelnr.

944 84 7
944 78 3
944 89 8

VPE

Omver-
pakking

200
200
200

2,50 25,00 4,60
2,50 30,00 4,60
2,50 35,00 4,60
2,50 40,00 4,60
2,50 45,00 4,60
2,50 50,00 4,60
2,50 60,00 4,60

KS111 2,5*25
KS111 2,5*30
KS111 2,5*35
KS111 2,5*40
KS111 2,5*45
KS111 2,5*50
KS111 2,5*60

100
100
100
100
100
100
100

0,10
0,11
0,13
0,15
0,17
0,19
0,23

939 42 3
939 43 1
939 45 8
939 46 6
939 47 4
939 48 2
939 49 0

200
200
120
120

80
80
70

3,00 25,00 5,40
3,00 30,00 5,40
3,00 35,00 5,40
3,00 40,00 5,40
3,00 45,00 5,40
3,00 50,00 5,40
3,00 60,00 5,40
3,00 65,00 5,40
3,00 70,00 5,40
3,00 75,00 5,40

KS111 3,0*25
KS111 3,0*30
KS111 3,0*35
KS111 3,0*40
KS111 3,0*45
KS111 3,0*50
KS111 3,0*60
KS111 3,0*65
KS111 3,0*70
KS111 3,0*75

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

0,13
0,16
0,18
0,21
0,24
0,27
0,32
0,34
0,37
0,40

939 16 7
939 17 5
939 18 3
939 19 1
939 20 4
939 21 2
939 22 0
939 23 9
939 24 7
939 25 5

200
200
120
120

80
80
70
70
70
70

3,40 25,00 6,20
3,40 35,00 6,20
3,40 40,00 6,20
3,40 45,00 6,20
3,40 50,00 6,20
3,40 55,00 6,20
3,40 60,00 6,20
3,40 65,00 6,20
3,40 70,00 6,20
3,40 80,00 6,20
3,40 100,00 6,20

KS111 3,4*25
KS111 3,4*35
KS111 3,4*40
KS111 3,4*45
KS111 3,4*50
KS111 3,4*55
KS111 3,4*60
KS111 3,4*65
KS111 3,4*70
KS111 3,4*80
KS111 3,4*100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

0,18
0,25
0,29
0,33
0,36
0,40
0,45
0,47
0,52
0,58
0,73

992 49 0
992 49 4
994 41 8
992 35 5
983 00 2
992 36 3
983 01 0
992 37 1
939 51 1
973 06 6
939 27 5

200
80
80
80
70
70
70
70
70
70
40

4,20 60,00 6,90
4,20 70,00 6,90
4,20 80,00 6,90
4,20 100,00 6,90

KS111 4,2*60
KS111 4,2*70
KS111 4,2*80
KS111 4,2*100

100
100
100
100

0,59
0,69
0,78
0,98

992 32 0
992 33 9
992 34 7
973 17 0

40
40
40
40

Staal elektrolytisch verzinktgehard, 

Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, glad, verzonken kop (KS111) Stuks

 

Voor het bevestigen van nagelklemmen, hard- en zacht hout op beton, steen, baksteen of metselwerk.

 

 

 

2,50 16,00 4,60
2,50 20,00 4,60
2,50 25,00 4,60
2,50 30,00 4,60
2,50 40,00 4,60
2,50 50,00 4,60

Type

KS111 2,5*16
KS111 2,5*20
KS111 2,5*25
KS111 2,5*30
KS111 2,5*40
KS111 2,5*50

Schacht ø Nagellengte Kop-Ø

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

1.659
1.326
1.052

884
649
530

kg/VPE

Gewicht

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Bestelnr.

949 49 6
949 48 8
949 51 7
949 50 9
949 53 3
949 54 1

VPE

Omver-
pakking

25
25
25
25
25
25

3,00 40,00 5,40
3,00 50,00 5,40
3,00 60,00 5,40

KS111 3,0*40
KS111 3,0*50
KS111 3,0*60

474
370
316

1,00
1,00
1,00

949 64 8
949 65 6
949 66 4

25
25
25

3,50 40,00 6,20
3,50 50,00 6,20
3,50 60,00 6,20
3,50 70,00 6,20

KS111 3,5*40
KS111 3,5*50
KS111 3,5*60
KS111 3,5*70

344
275
225
193

1,00
1,00
1,00
1,00

949 68 0
949 69 9
949 73 6
949 74 4

25
25
25
25

Staal elektrolytisch verzinktgehard, 

Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, glad, verzonken kop (KS111) 1kg

 

Voor het bevestigen van nagelklemmen, hard- en zacht hout op beton, steen, baksteen of metselwerk.
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Stalen nagel

2,50 30,00 4,60
2,50 40,00 4,60
2,50 50,00 4,60

Type

KS349 2,5*30
KS349 2,5*40
KS349 2,5*50

Schacht ø Nagellengte Kop-Ø

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

250
250
250

kg/VPE

Gewicht

0,28
0,38
0,47

Bestelnr.

964 41 8
964 42 6
964 43 4

VPE

Omver-
pakking

50
50
50

3,00 30,00 5,40
3,00 40,00 5,40
3,00 50,00 5,40
3,00 60,00 5,40

KS349 3,0*30
KS349 3,0*40
KS349 3,0*50
KS349 3,0*60

250
250
250
250

0,40
0,53
0,66
0,79

964 44 2
964 45 0
964 46 9
964 47 7

50
25
25
25

Staal elektrolytisch verzinktgehard, 

Stalen nagel, verzinkt, glad, verzonken kop. ballistische top (KS349)
Stuks

Voor het bevestigen van nagelklemmen, hard- en zacht hout op beton, steen, baksteen of metselwerk.
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EIGENSCHAPPEN:
• Gefabriceerd van speciaal elektrostaal met hoog koolstofgehalte
• Gehard en getemperd op moderne volautomatische fabricagestraten in een continu proces onder een strenge

kwaliteitsbewaking
• Corrosiebescherming: elektrolytisch verzinkt
• Stalen nagel met hoge hardheid gekoppeld aan een extreem hoge trek- en breuksterkte voor absolute betrouw-

baarheid tijdens de verwerking
• De geribbelde schacht verhoogd de uittrekkracht

 

2,70 20,00 4,60
2,70 25,00 4,60
2,70 30,00 4,60
2,70 35,00 4,60
2,70 40,00 4,60
2,70 50,00 4,60
2,70 60,00 4,60
2,70 70,00 4,60

Type

KS153 2,7*20
KS153 2,7*25
KS153 2,7*30
KS002 2,7*35
KS002 2,7*40
KS002 2,7*50
KS002 2,7*60
KS002 2,7*70

Schacht ø Nagellengte Kop-Ø

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

250
250
250
250
250
250
250
250

kg/VPE

Gewicht

0,19
0,24
0,29
0,33
0,38
0,50
0,57
0,67

Bestelnr.

956 60 2
956 61 0
956 62 9
983 72 3
983 70 7
983 68 6
983 65 1
983 63 5

VPE

Omver-
pakking

120
120
120

40
40
40
40
40

3,50 35,00 6,20
3,50 40,00 6,20
3,50 45,00 6,20
3,50 50,00 6,20
3,50 55,00 6,20
3,50 60,00 6,20
3,50 65,00 6,20
3,50 70,00 6,20
3,50 75,00 6,20
3,50 80,00 6,20

KS002 3,5*35
KS002 3,5*40
KS002 3,5*45
KS002 3,5*50
KS002 3,5*55
KS002 3,5*60
KS002 3,5*65
KS002 3,5*70
KS002 3,5*75
KS002 3,5*80

250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

0,64
0,73
0,82
0,91
1,00
1,12
1,19
1,28
1,43
1,46

943 20 3
983 56 3
983 54 7
983 52 0
983 50 4
983 48 3
983 46 7
983 44 0
983 42 4
983 40 8

40
40
40
40
40
40
40
16
16
16

4,50 30,00 6,90
4,50 40,00 6,90
4,50 50,00 6,90
4,50 55,00 6,90
4,50 60,00 6,90
4,50 65,00 6,90
4,50 70,00 6,90
4,50 80,00 6,90
4,50 90,00 6,90
4,50 100,00 6,90

KS002 4,5*30
KS002 4,5*40
KS002 4,5*50
KS002 4,5*55
KS002 4,5*60
KS002 4,5*65
KS002 4,5*70
KS002 4,5*80
KS002 4,5*90
KS002 4,5*100

250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

0,74
0,98
1,23
1,34
1,47
1,59
1,71
1,90
2,20
2,60

983 38 7
983 36 0
983 34 4
983 32 8
983 29 9
983 27 2
983 25 6
983 22 1
983 20 5
983 18 4

40
40
40
40
16
16
16
16
16
16

Staal elektrolytisch verzinktgehard, 

Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, geribbeld, verzonken kop
(KS153/KS002) Stuks

 

Voor het bevestigen van nagelklemmen, hard- en zacht hout op beton, steen, baksteen of metselwerk.
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Sternagel, geribbeld

2,70 20,00 4,60
2,70 25,00 4,60
2,70 30,00 4,60
2,70 35,00 4,60
2,70 40,00 4,60
2,70 50,00 4,60

Type

KS153 2,7*20
KS153 2,7*25
KS153 2,7*30
KS002 2,7*35
KS002 2,7*40
KS002 2,7*50

Schacht ø Nagellengte Kop-Ø

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

1.316
1.062

826
752
658
526

kg/VPE

Gewicht

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Bestelnr.

956 70 9
956 71 7
956 72 5
931 91 5
931 92 3
931 93 1

VPE

Omver-
pakking

25
25
25
25
25
25

3,50 30,00 6,20
3,50 40,00 6,20
3,50 45,00 6,20
3,50 50,00 6,20
3,50 55,00 6,20
3,50 60,00 6,20
3,50 70,00 6,20
3,50 80,00 6,20

KS002 3,5*30
KS002 3,5*40
KS002 3,5*45
KS002 3,5*50
KS002 3,5*55
KS002 3,5*60
KS002 3,5*70
KS002 3,5*80

457
342
304
274
249
224
195
171

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

931 97 4
931 99 0
932 08 8
932 09 6
932 11 0
932 11 7
932 13 3
932 16 8

25
25
25
25
25
25
25
25

4,50 50,00 6,90
4,50 60,00 6,90
4,50 70,00 6,90
4,50 80,00 6,90
4,50 90,00 6,90
4,50 100,00 6,90

KS002 4,5*50
KS002 4,5*60
KS002 4,5*70
KS002 4,5*80
KS002 4,5*90
KS002 4,5*100

204
170
146
128
113
102

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

932 17 6
932 18 4
932 19 2
932 20 5
932 21 3
932 22 1

25
25
25
25
25
25

Staal elektrolytisch verzinktgehard, 

Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, geribbeld, verzonken kop (KS002)
1kg

Voor het bevestigen van nagelklemmen, hard- en zacht hout op beton, steen, baksteen of metselwerk.

 

 

3,50 20,00
3,50 25,00
3,50 30,00
3,50 35,00
3,50 40,00
3,50 50,00
3,50 60,00
3,50 70,00
3,50 80,00
3,50 100,00

Type

KS112 3,5*20
KS112 3,5*25
KS112 3,5*30
KS112 3,5*35
KS112 3,5*40
KS112 3,5*50
KS112 3,5*60
KS112 3,5*70
KS112 3,5*80
KS112 3,5*100

Schacht ø Nagellengte

mm mm Stuk

Inhoud
VPE

250
250
250
250
250
250
250
250
250
125

kg/VPE

Gewicht

0,69
0,79
0,87
0,97
1,06
1,24
1,42
1,60
1,77
1,07

Bestelnr.

980 42 6
972 92 8
944 51 5
972 94 4
972 71 1
972 71 3
972 71 5
972 71 7
972 71 9
972 72 1

VPE

Omver-
pakking

25
25
25
12
12
12
12

9
9
9

Staal elektrolytisch verzinktgehard, 

Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, doorgaand geribbeld, ringkop, ø
15mm (KS112) Stuks

Voor het bevestigen van nagelklemmen, hard- en zacht hout op beton, steen, baksteen of metselwerk.
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EIGENSCHAPPEN:
• Voor de (praktisch) onzichtbare bevestiging
• De smalle pen met de kleine kop bevestigt perfect plinten of verbindt lijsten zonder dat de nagel is te zien

 

1,50 20,00 2,10
1,50 25,00 2,10
1,50 30,00 2,10
1,50 35,00 2,10
1,50 40,00 2,10
1,50 45,00 2,10

Type

KS076 1,5*20
KS076 1,5*25
KS076 1,5*30
KS076 1,5*35
KS076 1,5*40
KS076 1,5*45

Schacht ø Nagellengte Kop-Ø

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

3.293
2.634
2.195
1.882
1.646
1.463

kg/VPE

Gewicht

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Bestelnr.

972 69 6
938 24 4
938 25 2
949 70 1
949 75 2
949 72 8

VPE

Omver-
pakking

25
25
25
25
25
25

2,00 35,00 2,70
2,00 40,00 2,70

KS076 2,0*35
KS076 2,0*40

1.194
1.044

1,00
1,00

969 52 6
938 29 5

25
25

Staal blankgehard, 

Stalen nagel, blauw, glad, verloren kop (KS076) 1kg

 

Voor de bevestiging van plinten en lijsten.

 

 

 

1,50 20,00 2,10
1,50 25,00 2,10
1,50 30,00 2,10
1,50 35,00 2,10
1,50 45,00 2,10

Type

KS150 1,5*20
KS150 1,5*25
KS150 1,5*30
KS150 1,5*35
KS150 1,5*45

Schacht ø Nagellengte Kop-Ø

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

100
100
100
100
100

kg/VPE

Gewicht

0,03
0,04
0,05
0,05
0,07

Bestelnr.

992 75 0
967 20 5
992 75 1
973 88 3
973 86 7

VPE

Omver-
pakking

200
200
200
200
120

Staal elektrolytisch verzinktgehard, 

Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, glad, verloren kop (KS150) Stuks

 

Voor de bevestiging van plinten en lijsten.

 

 

 

1,50 30,00 2,10
1,50 40,00 2,10

Type

KS150 1,5*30
KS150 1,5*40

Schacht ø Nagellengte Kop-Ø

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

2.195
1.646

kg/VPE

Gewicht

1,00
1,00

Bestelnr.

989 04 2
989 05 2

VPE

Omver-
pakking

25
25

Staal elektrolytisch verzinktgehard, 

Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, glad, verloren kop (KS150) 1kg

 

Voor de bevestiging van plinten en lijsten.
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Schietnagel/Mickey Pin

3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75

Type

KG018 3,75*22
KG018 3,75*27
KG018 3,75*32
KG018 3,75*37
KG018 3,75*42
KG018 3,75*47
KG018 3,75*54
KG018 3,75*62
KG018 3,75*72
KG018 3,75*82
KG018 3,75*97

Schacht ø

mm Stuk

Inhoud
VPE

100
100
100
100
100
100
100
100

50
50
50

Gewicht

0,32
0,37
0,41
0,46
0,50
0,54
0,61
0,68
0,38
0,42
0,50

Bestelnr.

904 75 1
904 75 2
904 75 3
904 75 4
904 75 5
904 75 6
904 75 8
904 76 0
904 76 2
904 76 3
904 76 4

VPE

Omver-
pakking

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Staal verzinktgehard, 

Schietnagel, verzinkt, schietkop en ø12 mm ring (KG018) Stuks

Voor de bevestiging van zadels, klissen enz. op beton en stalen ondergrond.

 

 

2,50 25,00 5,20
2,50 30,00 5,20

Type

KG003 2,5*25
KG003 2,5*30

Schacht ø Nagellengte Kop-Ø

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

200
200

kg/VPE

Gewicht

0,19
0,22

Bestelnr.

953 03 7
953 03 6

VPE

Omver-
pakking

50
50

Staal elektrolytisch verzinktgehard, 

Mickey Pin, elektrolytisch verzinkt, ronde kop en ø8,5 mm ring (KG003)
Stuks

Voor de bevestiging van metalen en kunststof kabelgoten.
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3,00 30,00
3,00 50,00
3,00 60,00

Type

KS132 3,0*30
KS132 3,0*50
KS132 3,0*60

Schacht ø Nagellengte

mm mm Stuk

Inhoud
VPE

100
100
100

kg/VPE

Gewicht

0,19
0,28
0,33

Bestelnr.

928 37 5
928 38 5
928 39 3

VPE

Omver-
pakking

50
50
40

4,00 60,00
4,00 70,00

KS132 4,0*60
KS132 4,0*70

100
100

0,69
0,79

928 42 2
994 41 4

40
40

Staal blankgehard, 

Stalen haak, blauw, glad, vierkant (KS132) Stuks

 

Voor de bevestiging van buizen, leidingen of frames.

 

 

 

3,40 80,00
3,40 90,00

Type

B058 3,4*80
B058 3,4*90

Schacht ø Nagellengte

mm mm Stuk

Inhoud
VPE

100
100

kg/VPE

Gewicht

0,67
0,74

Bestelnr.

917 93 6
917 93 7

VPE

Omver-
pakking

10
8

Staal blankongehard, 

Stalen haak, blauw, glad, rond, niet gehard (B058) Stuks

 

Voor de bevestiging van buizen, leidingen of frames.

 

 

 

3,00 40,00
3,00 50,00
3,00 60,00
3,00 70,00

Type

B059 3,0*40
B059 3,0*50
B059 3,0*60
B059 3,0*70

Schacht ø Nagellengte

mm mm Stuk

Inhoud
VPE

250
250
250
250

kg/VPE

Gewicht

0,74
0,88
1,01
1,14

Bestelnr.

927 67 0
927 67 2
927 67 4
927 67 6

VPE

Omver-
pakking

25
25
12
12

3,40 40,00
3,40 50,00
3,40 70,00
3,40 80,00

B059 3,4*40
B059 3,4*50
B059 3,4*70
B059 3,4*80

250
250
250
100

0,96
1,14
1,50
0,67

927 66 6
927 66 7
927 66 9
927 67 1

25
12
12
10

Staal elektrolytisch verzinktongehard, 

Stalen haak, elektrolytisch verzinkt, glad, rond, niet gehard (B059) Stuks

 

Voor de bevestiging van buizen, leidingen of frames.
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Impu stalen nagel

EIGENSCHAPPEN:
• Geharde stalen nagel voor de bevestiging in beton
• Gevulcaniseerde ring voorkomt beschadiging van de leiding
• 10 plastic zakken a 100 stuks in een verpakkingseenheid (VPE)

 

2,00 12,00 4,10
2,00 16,00 4,10
2,00 18,00 4,10
2,00 23,00 4,10
2,00 30,00 4,10
2,00 40,00 4,10
2,00 50,00 4,10
2,00 60,00 4,10

Type

KG010 2,0*12
KG010 2,0*16
KG010 2,0*18
KG010 2,0*23
KG010 2,0*30
KG010 2,0*40
KG010 2,0*50
KG010 2,0*60

Schacht ø Nagellengte Kop-Ø

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

kg/VPE

Gewicht

0,40
0,49
0,55
0,62
0,81
1,08
1,28
1,15

Bestelnr.

904 45 9
904 46 0
904 46 1
904 46 2
904 46 3
904 46 4
904 46 5
904 46 6

VPE

Omver-
pakking

12
12
12
12
12
12
12
12

Staal blankgehard, 

Impu stalen nagel, blauw (KG010)

Voor de bevestiging van bandleidingen.
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EIGENSCHAPPEN:
• Geharde stalen nagel voor de bevestiging in beton
• Met veiligheidsmantel van polyethyleen voor bescherming van de bevestigde leidingen
• 10 plastic zakken a 100 stuks in een verpakkingseenheid (VPE)

 

2,00 12,00 4,10
2,00 16,00 4,10
2,00 18,00 4,10
2,00 23,00 4,10
2,00 30,00 4,10
2,00 40,00 4,10
2,00 50,00 4,10
2,00 60,00 4,10

Type

KG012 2,0*12
KG012 2,0*16
KG012 2,0*18
KG012 2,0*23
KG012 2,0*30
KG012 2,0*40
KG012 2,0*50
KG012 2,0*60

Schacht ø Nagellengte Kop-Ø

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

100
100
100
100
100

1.000
100
100

kg/VPE

Gewicht

0,40
0,46
0,55
0,64
0,81
1,04
1,34
1,54

Bestelnr.

904 47 5
904 47 6
904 47 7
904 47 8
904 47 9
904 48 0
904 48 1
904 48 2

VPE

Omver-
pakking

12
12
12
12
12
10
12

9

Staal blankgehard, 

Siku-nagel, blauw (KG012)

 

Voor de bevestiging van bandleidingen.
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Schroefnagel

EIGENSCHAPPEN:
• De genoemde diameter is op het profiel gemeten

 

3,40 35,00 6,60
3,40 40,00 6,60
3,40 45,00 6,60
3,40 50,00 6,60
3,40 60,00 6,60
3,40 65,00 6,60

Type

PR189 3,4*35
PR189 3,4*40
PR189 3,4*45
PR189 3,4*50
PR189 3,4*60
PR189 3,4*65

Schacht ø Nagellengte Kop-Ø

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

250
250
250
250
250
250

kg/VPE

Gewicht

0,45
0,51
0,58
0,64
0,78
0,85

Bestelnr.

993 48 9
994 58 8
993 58 5
994 59 6
993 61 4
997 93 0

VPE

Omver-
pakking

25
25
25
25
25
12

4,00 80,00 7,70
4,00 70,00 7,70

PR189 4,0*80
PR189 4,0*70

250
250

1,55
1,35

993 68 1
993 65 7

12
12

4,50 100,00 8,40PR189 4,5*100 250 2,32 994 51 09

4,80 90,00 8,00PR189 4,5*90 250 2,10 994 50 29

Staal elektrolytisch verzinktongehard, 

Schroefnagel, elektrolytisch verzinkt, schroefdraad 60° (PR189)

Voor de bevestiging van houtverbindingen.
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EIGENSCHAPPEN:
• Verloren kop: kan geheel in de ondergrond verzinken
• Bombé kop: fraaie afsluiting bij zichtbare bevestigingen, breed aanlegoppervlak

 

1,00 10,00 1,90
1,00 15,00 1,90

Type

ME004 1,0*10
ME004 1,0*15

Schacht ø Nagellengte Kop-Ø

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

16.660
11.096

kg/VPE

Gewicht

1,00
1,00

Bestelnr.

983 76 6
983 78 2

VPE

Omver-
pakking

25
25

1,20 15,50 2,50
1,20 20,00 2,50

ME004 1,2*15
ME004 1,2*20

6.369
4.782

1,00
1,00

983 81 1
983 84 6

25
25

1,50 20,00 3,30
1,50 25,00 3,30

ME004 1,5*20
ME004 1,5*25

2.700
2.161

1,00
1,00

983 88 9
983 91 8

25
25

1,60 25,00 3,30ME004 1,6*25 2.161 1,00 983 93 425

1,80 30,00 3,80ME004 1,8*30 1.323 1,00 983 97 725

2,00 40,00 4,20ME004 2,0*40 826 1,00 984 01 325

2,40 45,00 5,00ME004 2,4*45 513 1,00 984 04 825

2,70 50,00 5,50ME004 2,7*50 383 1,00 984 06 425

3,00 65,00 6,40ME004 3,0*65 238 1,00 984 10 125

Messing

Nagel, bombé kop (ME004)

 

Voor de bevestiging van bijvoorbeeld fotolijsten of lijsten op een zachte ondergrond.

 

 

 

1,20 20,00 1,80

Type

ME003 1,2*20

Schacht ø Nagellengte Kop-Ø

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

4.782
kg/VPE

Gewicht

1,00

Bestelnr.

983 51 2
VPE

Omver-
pakking

25

1,50 20,00 2,30
1,50 25,00 2,30

ME003 1,5*20
ME003 1,5*25

2.700
2.161

1,00
1,00

983 55 5
983 57 1

25
25

1,80 30,00 2,60ME003 1,8*30 1.323 1,00 983 62 725

2,00 40,00 2,85ME003 2,0*40 826 1,00 983 67 825

2,70 50,00 3,60ME003 2,7*50 383 1,00 983 71 525

Messing

Nagel, verloren kop (ME003)

 

Voor de bevestiging van bijvoorbeeld fotolijsten of lijsten op een zachte ondergrond.
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RVS nagel

EIGENSCHAPPEN::
• Roestvast staal 1.4301 
• Dankzij de groeven, resp. het weerhaakprofiel krijgt men een zeer hoge uittrekwaarde

 

1,60 20,00 3,20 —
1,60 25,00 3,20 —

Type

RV001 1,6*20
RV001 1,6*25

Schacht ø Nagellengte Kop-Ø Conformiteits-
code

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

2.857
2.250

kg/VPE

Gewicht

1,00
1,00

Bestelnr.

967 67 8
997 95 7

VPE

Omver-
pakking

25
25

1,80 32,00 3,70 —RV001 1,8*32 1.493 1,00 997 60 725

2,10 40,00 4,40 —RV001 2,1*40 943 1,00 997 62 325

2,40 45,00 5,10 —RV001 2,4*45 637 1,00 997 63 125

2,80 50,00 6,00 —
2,80 55,00 6,00 —

RV001 2,8*50
RV001 2,8*55

418
380

1,00
1,00

997 67 4
997 68 2

25
25

3,00 65,00 6,00 —RV001 3,0*65 280 1,00 941 52 325

3,40 65,00 7,00 —
3,40 80,00 7,00 —

RV001 3,4*65
RV001 3,4*80

215
172

1,00
1,00

977 74 5
977 72 9

25
25

Roestvast staal 1.4301

Nagel, glad, bombé kop V2A [AISI 304] (RV001)

Voor de bevestiging van hout in buitenomgeving.

 

 

1,60 20,00 3,60 —
1,60 25,00 3,60 —

Type

RV013 1,6*20
RV013 1,6*25

Schacht ø Nagellengte Kop-Ø Conformiteits-
code

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

2.857
2.381

kg/VPE

Gewicht

1,00
1,00

Bestelnr.

967 30 1
967 32 8

VPE

Omver-
pakking

25
25

2,10 40,00 4,80 —RV013 2,1*40 943 1,00 967 34 425

2,80 50,00 6,30 —
2,80 55,00 6,30 —

RV013 2,8*50
RV013 2,8*55

418
380

1,00
1,00

967 45 9
967 36 0

25
25

Roestvast staal 1.4301

Nagel, plat geruite kop V2A [AISI 304] (RV013)

Voor de bevestiging van hout in buitenomgeving.

 

 

1,80 32,00 2,60 —

Type

RV014 1,8*32

Schacht ø Nagellengte Kop-Ø Conformiteits-
code

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

1.493
kg/VPE

Gewicht

1,00

Bestelnr.

967 46 7
VPE

Omver-
pakking

25

2,10 40,00 2,90 —RV014 2,1*40 943 1,00 967 47 525

2,40 45,00 3,30 —RV014 2,4*45 637 1,00 967 48 325

2,80 50,00 3,70 —
2,80 55,00 3,70 —

RV014 2,8*50
RV014 2,8*55

418
380

1,00
1,00

967 49 1
973 23 4

25
25

Roestvast staal 1.4301

Nagel, verloren kop, V2A [AISI 304] (RV014)

Voor de bevestiging van hout in buitenomgeving.
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2,50 25,00 4,50 —

Type

RV039 2,5*25

Schacht ø Nagellengte Kop-Ø Conformiteits-
code

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

1.024
kg/VPE

Gewicht

1,00

Bestelnr.

970 27 9
VPE

Omver-
pakking

25

2,90 50,00 5,30 —RV039 2,9*50 394 1,00 970 30 825

Roestvast staal 1.4301

Schroefnagel, bombé kop
 V2A [AISI 304] (RV039)

 

Voor de bevestiging van hout in buitenomgeving.

 

 

http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/


Be
fe

st
ig

en
 u

nd
 H

al
te

n 
20

20
 / 

nl
 / 

20
21

/0
4/

14
 0

8:
48

:1
5 

08
:4

8:
15

 (L
LE

xp
or

t_
04

74
4)

 / 
20

21
/0

4/
14

 0
8:

48
:2

9 
08

:4
8:

29

B
ev

es
tig

en
 e

n 
va

st
ho

ud
en

33

RVS nagel

EIGENSCHAPPEN:
• RVS 1.4401 is voor buitengebrruik geschikt
• Dankzij de groeven, resp. het weerkaakprofiel krijgt men zeer hoge uitrekwaarde

 

2,30 45,00 5,50 —
2,30 50,00 5,50 —
2,30 55,00 5,50 —
2,30 60,00 5,50 —

Type

RV046 2,3x45
RV046 2,3*50
RV046 2,3x55
RV046 2,5x60

Schacht ø Nagellengte Kop-Ø Conformiteits-
code

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

1.000
1.000
1.000
1.000

kg/VPE

Gewicht

1,95
1,80
1,95
2,50

Bestelnr.

999 91 2
999 91 0
999 91 1
999 91 3

VPE

Omver-
pakking

7
7

5,6
4,8

2,50 65,00 5,50 —
2,50 70,00 5,50 —

RV046 2,5x65
RV046 2,5x70

1.000
1.000

2,56
2,75

999 91 5
999 91 6

9
4,8

2,80 80,00 5,50 —RV046 2,8x80 1.000 2,75 999 91 72,5

3,10 90,00 5,50 —RV046 3,1x90 1.000 5,68 999 91 82,25

Roestvast staal 1.4401

RVS schroefnagel met bombé kop V4A [AISI 316] (RV046)

Voor de bevestiging van hout bij gevels, draagconstructies, plinten of houten bekleding.

 

 

 

Article Nr. pcs per coil

999912 350

999910 350

999911 350

999913 300

999915 300

999916 300

999917 250

999918 225
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EIGENSCHAPPEN:
• RVS V2A [AISI 304] of V4A [AISI 316]
• Dankzij de groeven, resp. het weerhaakprofiel krijgt men een zeer hoge uittrekwaarde
• CE markering 305/2011 conform bouwbesluit

 

1,90 25,00 4,40 CE
1,90 30,00 4,40 CE
1,90 35,00 4,40 CE

Type

RV034 1,9*25
RV034 1,9*30
RV034 1,9*35

Schacht ø Nagellengte Kop-Ø Conformiteits-
code

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

1.759
1.525
1.300

kg/VPE

Gewicht

1,00
1,00
1,00

Bestelnr.

973 24 0
973 24 2
973 24 4

VPE

Omver-
pakking

10
10
10

Nagel, bombé kop V2A [AISI 304] (RV034/RV051)

 

Voor de bevestiging van hout in buitenomgeving.
 

 

 

2,50 35,00 6,30 CE
2,50 45,00 6,30 CE
2,50 50,00 6,30 CE
2,50 50,00 6,30 CE
2,50 60,00 6,30 CE

Type

RV051 2,5*35
RV051 2,5*45
RV051 2,5*50
RV051 2,5*50
RV051 2,5*60

Schacht ø Nagellengte Kop-Ø Conformiteits-
code

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

753
582
522

1.044
434

kg/VPE

Gewicht

1,00
1,00
1,00
2,00
1,00

Bestelnr.

973 37 1
973 37 3
973 37 4
973 38 4
973 37 5

VPE

Omver-
pakking

10
10
10
10
10

3,20 50,00 7,70 CE
3,20 60,00 7,70 CE
3,20 70,00 7,70 CE
3,20 75,00 7,70 CE

RV051 3,2*50
RV051 3,2*60
RV051 3,2*70
RV051 3,2*75

319
265
227
212

1,00
1,00
1,00
1,00

973 37 6
973 37 7
973 37 8
973 37 9

10
10
10
10 

Voor de bevestiging van hout in buitenomgeving.
 

 

 

1,90 30,00 4,40 CE
1,90 35,00 4,40 CE

Type

RV037 1,9*30
RV037 1,9*35

Schacht ø Nagellengte Kop-Ø Conformiteits-
code

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

1.453
1.260

kg/VPE

Gewicht

1,00
1,00

Bestelnr.

973 27 2
973 27 4

VPE

Omver-
pakking

10
10

2,50 45,00 6,30 CE
2,50 50,00 6,30 CE
2,50 50,00 6,30 CE
2,50 50,00 6,30 CE
2,50 60,00 6,30 CE

RV052 2,5*45
RV052 2,5*50
RV052 2,5*50
RV052 2,5*60
RV052 2,5*60

582
522

1.044
434
868

1,00
1,00
2,00
1,00
2,00

973 38 8
973 39 0
973 39 1
973 39 4
973 39 5

10
10
10
10
10

Roestvast staal 1.4301

Nagel, bombé kop V4A [AISI 316] (RV037/RV052) kg

 

Voor de bevestiging van hout bij gevels, draagconstructies, plinten of houten bekleding.
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RVS nagel

3,20 75,00 7,70 CE

Type

RV052 3,2*75

Schacht ø Nagellengte Kop-Ø Conformiteits-
code

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

212

Gewicht

1,00

Bestelnr.

973 39 8
VPE

Omver-
pakking

10

Roestvast staal 1.4301

Nagel, bombé kop V4A [AISI 316] (RV037/RV052) kg

Voor de bevestiging van hout bij gevels, draagconstructies, plinten of houten bekleding.

 

 

1,90 35,00 4,40 CE

Type

RV037 1,9*35

Schacht ø Nagellengte Kop-Ø Conformiteits-
code

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

1.000
kg/VPE

Gewicht

0,77

Bestelnr.

973 32 0
VPE

Omver-
pakking

10

2,50 35,00 6,30 CE
2,50 45,00 6,30 CE
2,50 50,00 6,30 CE
2,50 60,00 6,30 CE

RV052 2,5*35
RV052 2,5*45
RV052 2,5*50
RV052 2,5*60

1.000
500
500
250

1,33
0,86
0,96
0,58

973 38 7
973 38 9
973 39 3
973 39 6

10
10
10
10

Roestvast staal 1.4301

Nagel, bombé kop V4A [AISI 316] (RV037/RV052) stuks

Voor de bevestiging van hout bij gevels, draagconstructies, plinten of houten bekleding.

 

 

3,20 75,00 7,70 CE

Type

RV052 3,2*75

Schacht ø Nagellengte Kop-Ø Conformiteits-
code

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

250

Gewicht

1,18

Bestelnr.

973 39 7
VPE

Omver-
pakking

10

Roestvast staal 1.4301

Voor de bevestiging van hout bij gevels, draagconstructies, plinten of houten bekleding.
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EIGENSCHAPPEN:
• RVS 1.4401 is voor buitengebruik geschikt
• Dankzij de groeven, resp- het weerhaakprofiel kriijgt men een zeer hoge uitrekwaarde

 

2,00 30,00 6,75 wit —
2,00 30,00 6,75 wit —
2,00 30,00 6,75 wit —
2,00 40,00 6,75 wit —
2,00 40,00 6,75 wit —
2,00 40,00 6,75 wit —

Type

RV038 2,0*30 14G
RV038 2,0*30
RV038 2,0*30
RV038 2,0*40 14G
RV038 2,0*40
RV038 2,0*40

Schacht-
Ø

Nagellengte Kop-Ø Kleur Conformiteits-
code

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

100
250
500
100
250
500

kg/VPE

Gewicht

0,08
0,21
0,41
0,11
0,27
0,54

Bestelnr.

973 41 5
973 41 4
973 40 0
973 41 7
973 41 8
973 40 1

VPE

Omver-
pakking

25
20
10
25
20
10

2,65 50,00 9,64 wit —
2,65 50,00 9,64 wit —

RV038 2,65*50 12
RV038 2,65*50

100
500

0,23
1,16

973 43 0
973 41 0

25
10

3,35 65,00 12,40 wit —
3,35 65,00 12,40 wit —

RV038 3,35*65 12
RV038 3,35*65

100
200

0,46
0,91

973 44 4
973 26 6

10
10

Polyhead rvs ringnagel wit V4A [AISI 316] (RV038)

 

Voor de bevestiging van hout bij gevels, draagconstructies, plinten of houten bekleding.
 

 

 

2,00 40,00 6,75 zwart —

Type

RV038 2,0*40

Schacht-
Ø

Nagellengte Kop-Ø Kleur Conformiteits-
code

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

100
kg/VPE

Gewicht

0,11

Bestelnr.

973 44 6
VPE

Omver-
pakking

25

2,65 50,00 9,64 zwart —RV038 2,65*50 100 0,23 973 44 725

3,35 65,00 12,40 zwart —RV038 3,35*65 100 0,46 973 44 810

Polyhead rvs ringnagel zwart V4A [AISI 316] (RV038)

 

Voor de bevestiging van hout bij gevels, draagconstructies, plinten of houten bekleding.
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Klisnagel

GEBRUIKSAANWIJZING:
• Een 4 mm gat door de balk in beton boren en inslaan
• voor het losmaken op de lat slaan en de nagel zal op het breekpunt breken

 

4,00 40,00 7,30
4,00 50,00 7,30

Type

KS258 4,0*40
KS259 4,0*50

Schacht ø Nagellengte Kop-Ø

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

100
100

kg/VPE

Gewicht

0,43
0,60

Bestelnr.

949 71 9
949 72 0

VPE

Omver-
pakking

50
50

Staal elektrolytisch verzinktgehard, 

Klisnagel, elektrolytisch verzinkt, fijn, verzonken kop (KS258, KS259)

Voor het vastzetten van lijsten op beton.
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EIGENSCHAPPEN:
• Met houtschroefdraad ca. 20mm
• Ook met plug toepasbaar

 

3,90 50,00
3,90 60,00
3,90 70,00
3,90 80,00

Type

SC019 3,9*50
SC019 3,9*60
SC019 3,9*70
SC019 3,9*80

Diameter Lengte

mm mm Stuk

Inhoud
VPE

100
100
100
100

kg/VPE

Gewicht

0,72
0,80
0,88
0,91

Bestelnr.

904 44 3
904 44 4
904 44 5
904 44 6

VPE

Omver-
pakking

16
12
12
12

Staal elektrolytisch verzinkt

Plafondhaak (SC019)

 

Voor de universele toepassing met plug aan het plafond of wand of zonder plug in hout.
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Apparatenschroef

EIGENSCHAPPEN:
• Met zelftappend schroefdraad
• Met combikruiskop, biedt meer mogelijkheden bij de keuze van de schroevendraaier
• Special kop voorkomt zijwaarts wegglijden

 

3,20 15,00 5,50 Combi Pozi 1
3,20 25,00 5,50 Combi Pozi 1
3,20 40,00 5,50 Combi Pozi 1

Type

SC024 3,2*15
SC024 3,2*25
SC024 3,2*40

Diameter Lengte Kop-Ø Schroefsysteem

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

100
100
100

kg/VPE

Gewicht

0,09
0,10
0,16

Bestelnr.

930 20 0
930 20 1
930 20 2

VPE

Omver-
pakking

30
30
30

Staal elektrolytisch verzinkt

Apparatenschroef, verzonken kop met combi kruiskop (SC024)

Voor de apparaatbevestiging van schakelaareenheden en contactdozen in inbouwdozen resp. holle wand-
dozen. Ook voor de dekselbevestiging.

 

 

3,20 5,50 Combi Pozi 1

Type

SC024 BOX

Diameter Kop-Ø Schroefsysteem

mm mm Stuk

Inhoud
VPE

300
kg/VPE

Gewicht

0,37

Bestelnr.

930 20 9
VPE

Omver-
pakking

10

Staal elektrolytisch verzinkt

Apparatenschroeven assortimentsbox (SC024)

 

3,2*15 100
3,2*25 100
3,2*40 100

Afmeting [ø * Lengte in mm] Stuk
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GEBRUIKSAANWIJZING:
• De M6 - pen wordt met een drevel zonder handbescherming (KS170) ingeslagen

 

15,00 5,20 8,80
18,00 5,20 8,80
25,00 5,20 8,80
30,00 5,20 8,80
40,00 5,20 8,80
55,00 5,20 8,80

Type

KS324 M6 4,0*15
KS324 M6 4,0*18
KS324 M6 4,0*25
KS324 M6 4,0*30
KS324 M6 4,0*40
KS324 M6 4,0*55

Nagellengte Kop-Ø Kraag-
Ø

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

100
100
100
100
100
100

kg/VPE

Gewicht

0,32
0,38
0,43
0,50
0,59
0,69

Bestelnr.

957 10 6
957 09 4
957 11 0
957 11 2
957 11 6
957 11 8

VPE

Omver-
pakking

50
50
50
50
50
50

Staal elektrolytisch verzinktgehard, 

M6 - pen, elektrolytisch verzinkt (KS324)

 

Voor de bevestiging beugels en klemmen met schroedraad M6, in hout of beton.

 

 

 

— M6

Type

KS170 M6

Kleur Dimensie

Stuk

Inhoud
VPE

1
kg/VPE

Gewicht

0,15

Bestelnr.

903 51 2
VPE

Omver-
pakking

10

Staal elektrolytisch verzinkt

Drevel zonder handbescherming (KS170)

Artikel 903512: 
voor het inslaan van M6-pen, rood gelakt.
Aan de rode lak kan met het bereik herkennen.
Aan het niet-gelakte uiteinde bevindt zich de 10 mm diepe houder voor de kop van de M6-pen.
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FixPin

FixPin
 

De snelle en makkelijke manier van bevestigen
 

 

 

 

Vier goede redenen voor het gebruik van onze snelle FixPin
 

1. Nauwkeurige montage
De kraag zet zich automatisch in het bevestigingsgat

2. Perfecte punt
De ballistische punt vergemakkelijkt het binnendrin-
gen zelfs in het hardste beton 

 

 

3. Goede bevestiging door brede kraag

4. Eenvoudig, veilig inslaan met de drevel
Geen elektrisch- of ander gereedschap nodig

Gebruik/Montage 
 

Buisfixatie met FixPin en Montageband 
 

Buisfixatie met afbreekbare FixPin en Montage-
band 
 



Be
fe

st
ig

en
 u

nd
 H

al
te

n 
20

20
 / 

nl
 / 

20
21

/0
4/

14
 0

8:
48

:1
5 

08
:4

8:
15

 (L
LE

xp
or

t_
04

74
4)

 / 
20

21
/0

4/
14

 0
8:

48
:2

9 
08

:4
8:

29

FixPin
B

ev
es

tig
en

 e
n 

va
st

ho
ud

en

42

EIGENSCHAPPEN:
• Gefabriceerd van speciaal elektrostaal met hoog koolstofgehalte
• Gehard en getemperd op moderne volautomatische fabricagestraten in een continu proces onder een strenge

kwaliteitsbewaking
• FixPin met hoge hardheid gekoppeld aan een extreem hoge trek- en breuksterkte voor absolute betrouwbaarheid

tijdens de verwerking
• De FixPin drevel is gefabriceerd uit hoogwaardig gereedschapsstaal en gehard conform DIN 7255 veiligheids-

norm conform de voorschriften van de bedrijfsvereniging
• De FixPin drevel heeft een handbescherming en maakt zo veilig inslaan mogelijk

GEBRUIKSAANWIJZING:
• FixPin-nagels tot aan de kraag in de drevel (zwarte greep) steken. Na correct insteken blijft de FixPin in de drevel

zitten
• Met hamer of vuisthamer inslaan. Alleen met drevel (zwarte greep) verwerken
• FixPin SFP/FP 14 en 18: directe montage van klemmen en geperforeerde band op beton voor elektrotechnische

en verwarmingsinstallatie
• FixPin SFP/FP 18: directe montage van lijm-, veer- en stormankers
• FixPin SFP/FP 35 en 40: montage met hogere bevestigingskrachten voor latwerk, enz.

 

4,00 14,00 4,00 7,90
4,00 18,00 4,00 7,90
4,00 22,00 4,00 7,90
4,00 27,00 4,00 7,90
4,00 35,00 4,00 7,90
4,00 40,00 4,00 7,90

Type

KS233 FP 4/9*14
KS233 FP 4/9*18
KS233 FP 4/9*22
KS233 FP 4/9*27
KS233 FP 4/9*35
KS233 FP 4/9*40

Schacht ø Nagellengte Kop-Ø Kraag-
Ø

mm mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

200
200
200
100
100
100

kg/VPE

Gewicht

0,47
0,57
0,64
0,36
0,43
0,48

Bestelnr.

950 88 4
950 89 2
950 98 0
950 99 9
950 86 8
950 87 6

VPE

Omver-
pakking

50
50
20
50
50
50

Staal blankgehard, 

FixPin, blauw, glad, kleine kraag ø7,9mm (KS233)

 

Voor de snelle en kostenbesparende montage van buizen op ruw beton voordat de afwerkvloer wordt aan-
gebracht (voordelig alternatief voor kernschieten).

 

 

 

4,00 14,00 4,20 10,50
4,00 18,00 4,20 10,50
4,00 22,00 4,20 10,50
4,00 27,00 4,20 10,50

Type

KS199 SFP 4,0*14
KS199 SFP 4,0*18
KS199 SFP 4,0*22
KS199 SFP 4,0*27

Schacht ø Nagellengte Kop-Ø Kraag-
Ø

mm mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

200
200
200
100

kg/VPE

Gewicht

0,61
0,67
0,73
0,43

Bestelnr.

950 80 0
950 81 0
950 82 0
950 82 5

VPE

Omver-
pakking

50
50
20
50

Staal blankgehard, 

FixPin ster, blauw, geribbeld, grote kraag ø10,5mm (KS199)

 

Voor de snelle en kostenbesparende montage van buizen op ruw beton voordat de afwerkvloer wordt aan-
gebracht (voordelig alternatief voor kernschieten).
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FixPin

zwart Ø 4,0 mm

Type

KS207

Kleur Dimensie

Stuk

Inhoud
VPE

10

Gewicht

4,90

Bestelnr.

903 04 0
VPE

Omver-
pakking

1

Staal elektrolytisch verzinkt

Drevel met handbescherming (KS207)

Voor inslaan van FixPin met ø 4 mm. 
Drevel met zwarte greep is niet geschikt voor de afbreekbare FixPin.

 

 

zwart Ø 4,0 mm

Type

KS354

Kleur Dimensie

Stuk

Inhoud
VPE

10

Gewicht

4,15

Bestelnr.

903 04 3
VPE

Omver-
pakking

1

Staal elektrolytisch verzinkt

Drevel met handbescherming en kunststofring (KS354)

Voor inslaan van FixPin met ø 4 mm. 
Drevel met zwarte greep is niet geschikt voor de afbreekbare FixPin.

 

 

4,00 18,00 4,20 10,50

Type

KS199 4*18 BOX

Schacht ø Nagellengte Kop-Ø Kraag-
Ø

mm mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

1
kg/VPE

Gewicht

10,50

Bestelnr.

950 80 4
VPE

Omver-
pakking

1

Staal blankgehard, 

FixPin ster, blauw, geribbeld, grote kraag ø10,5mm, kofferset

Set bestaande uit:

1 koffer
1 FixPin drevel met handbescherming zwart
1 hamer (1 kg)
10 dozen à 200 stuks FixPin SFP 18 mm

 

 

4,00 18,00 4,20 10,50

Type

KS199 4*18 BOX

Schacht ø Nagellengte Kop-Ø Kraag-
Ø

mm mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

1
kg/VPE

Gewicht

12,00

Bestelnr.

950 79 5
VPE

Omver-
pakking

1

Staal blankgehard, 

FixPin ster, blauw, geribbeld, grote kraag Ø 10,5mm, kofferset +
montageband

Set bestaande uit:

1 koffer
1 FixPin drevel met handbescherming zwart
1 hamer (1 kg)
10 dozen à 200 stuks FixPin SFP 18 mm
2 rollen à 10 meter verzinkte metalen montageband met kunststof mantel
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EIGENSCHAPPEN:
• Gefabriceerd van speciaal elektrostaal met hoog koolstofgehalte
• Gehard en getemperd op moderne volautomatische fabricagestraten in een continu proces onder een strenge

kwaliteitsbewaking
• FixPin met hoge hardheid gekoppeld aan een extreem hoge trek- en breuksterkte voor absolute betrouwbaarheid

tijdens de verwerking
• De FixPin drevel is gefabriceerd uit hoogwaardig gereedschapsstaal en gehard conform DIN 7255 veiligheids-

norm conform de voorschriften van de bedrijfsvereniging
• De FixPin drevel heeft een handbescherming en maakt zo veilig inslaan mogelijk

GEBRUIKSAANWIJZING:
• FixPin-nagels tot aan de kraag in de drevel (rode greep) steken. Na correct insteken blijft de FixPin in de drevel

zitten
• Met hamer of vuisthamer inslaan. Alleen met drevel (rode greep) verwerken
• FixPin FPG 18: directe montage van lijm-, veer- en stormankers en van klemmen en geperforeerde band op be-

ton voor elektrotechnische en verwarmingsinstallaties
• De FixPin met breekpunt slaat u met de speciale drevel (rode greep) en een 1 kg vuisthamer in. Na het inslaan

kan de kop eenvoudig met de drevel worden afgebroken
• Opgelet: de standaard drevel (zwarte greep) kan voor de FixPin met breekpunt niet worden gebruikt

 

4,00 18,00 4,00 8,30

Type

KS243 FPG 4,0*18

Schacht ø Nagellengte Kop-Ø Kraag-
Ø

mm mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

200
kg/VPE

Gewicht

0,54

Bestelnr.

950 93 0
VPE

Omver-
pakking

50

Staal blankgehard, 

FixPin ster, blauw, geribbeld, kleine kraag ø 8,3 mm, afbreekbaar (KS243)

 

Voor de snelle en kostenbesparende montage van buizen op ruw beton voordat de afwerkvloer wordt aan-
gebracht (voordelig alternatief voor kernschieten).

 

 

 

4,00 18,00 4,30 10,50

Type

KS284 FPG 4,0*18

Schacht ø Nagellengte Kop-Ø Kraag-
Ø

mm mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

200
kg/VPE

Gewicht

0,70

Bestelnr.

950 93 2
VPE

Omver-
pakking

50

Staal blankgehard, 

FixPin ster, blauw, geribbeld, grote kraag
ø 10,5mm, afbreekbaar (KS284)

 

Voor de snelle en kostenbesparende montage van buizen op ruw beton voordat de afwerkvloer wordt aan-
gebracht (voordelig alternatief voor kernschieten).
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FixPin, afbreekbaar

rood Ø 4,0 mm

Type

KS246

Kleur Dimensie

Stuk

Inhoud
VPE

10

Gewicht

5,34

Bestelnr.

903 04 2
VPE

Omver-
pakking

1

Staal elektrolytisch verzinkt

Drevel met handbescherming (KS246)

Voor inslaan van FixPin met ø 4 mm. 
Drevel met rode greep is alleen geschikt voor de afbreekbare FixPin.
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EIGENSCHAPPEN:
• Hoogwaardige plug
• Hoge uittrekkracht
• Halogeen- en siliconenvrij

 

Grijs 5,00 25,00
Grijs 6,00 30,00
Grijs 8,00 40,00
Grijs 10,00 50,00
Grijs 12,00 60,00

Type

PG037 / 5mm*25mm
PG037 / 6mm*30mm
PG037 / 8mm*40mm
PG037 10*50
PG037 12*60

Kleur Plug-Ø Lengte 
plug

mm mm Stuk

Inhoud
VPE

100
100
100

50
25

kg/VPE

Gewicht

0,04
0,05
0,14
0,13
0,12

Bestelnr.

955 00 1
955 02 8
955 03 6
955 04 4
955 05 2

VPE

Omver-
pakking

70
70
30
30
30

Polyamide

Volmateriaalplug zonder kraag (PG037)

 

Hoogwaardige nylonplug voor het betrouwbaar bevestigen van schroeven. Lamellen voorkomen het mee-
draaien van de plug.

 

 

 

Grijs 5,00 25,00
Grijs 6,00 30,00
Grijs 8,00 40,00
Grijs 10,00 50,00
Grijs 12,00 60,00

Type

PG038 / 5mm*25mm
PG038 / 6mm*30mm
PG038 / 8mm*40mm
PG038 10*50 mm
PG038 12*60 mm

Kleur Plug-Ø Lengte 
plug

mm mm Stuk

Inhoud
VPE

100
100
100

50
25

kg/VPE

Gewicht

0,04
0,05
0,12
0,11
0,08

Bestelnr.

905 12 1
905 12 2
905 12 3
905 12 4
905 12 5

VPE

Omver-
pakking

70
70
30
30
30

Polyamide

Volmateriaalplug met kraag (PG038)

 

Hoogwaardige nylonplug voor het betrouwbaar bevestigen van schroeven. Lipjes voorkomen het meedraai-
en van de plug.
De kraag voorkomt het doorglijden van de plug.

 

 

 

zilvergrijs 5,00 30,00
zilvergrijs 6,00 34,00
zilvergrijs 8,00 48,00
zilvergrijs 10,00 60,00
zilvergrijs 12,00 67,00

Type

PG039 / 5mm*30mm
PG039 / 6mm*34mm
PG039 / 8mm*48mm
PG039 10*60 mm
PG039 12*67 mm

Kleur Plug-Ø Lengte 
plug

mm mm Stuk

Inhoud
VPE

100
100
100

50
25

kg/VPE

Gewicht

0,02
0,05
0,11
0,09
0,08

Bestelnr.

905 12 6
905 12 7
905 12 8
905 12 9
905 13 0

VPE

Omver-
pakking

70
50
30
30
30

Polypropyleen

Universele (holle wand) plug zonder kraag (PG039)

 

Voor de universele bevestiging met schroef in beton, steen, gasbeton, holle steen of gipsplaat.
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Plug voor schroef

zilvergrijs 5,00 30,00
zilvergrijs 6,00 34,00
zilvergrijs 8,00 48,00
zilvergrijs 10,00 60,00
zilvergrijs 12,00 67,00

Type

PG040 / 5mm*32mm
PG040 / 6mm*36mm
PG040 / 8mm*50mm
PG040 10*60 mm
PG040 12*67 mm

Kleur Plug-Ø Lengte 
plug

mm mm Stuk

Inhoud
VPE

100
100
100

50
25

kg/VPE

Gewicht

0,03
0,05
0,11
0,10
0,08

Bestelnr.

905 13 2
905 13 3
905 13 4
905 13 5
905 13 6

VPE

Omver-
pakking

70
50
30
30
30

Polypropyleen

Universele (holle wand) plug met kraag (PG040)

Voor de universele bevestiging met schroef in beton, steen, gasbeton, holle steen of gipsplaat. 
De kraag voorkomt het doorschieten van de plug.
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Speedplug

De perfecte combinatie van functionaliteit en kwaliteit

 

Zes (door)slaggevende argumenten
voor de speedplug

1. Gemakkelijk inslaan
door nauwkeurige nagelgeleiding

2. Plug van nylon
- Scheurvast, hitte- en koudebestendig
- Verouderingsbestendig

3. Verzinkte nagel
voor hoge corrosiebestendigheid

4. Slagbeschermde kruiskop
Geen beschadigingen van de schroefkop

5. Inslagbescherming
Voorkomt voortijdig spreiden

6. Speciaal Don Quichotte-plugprofiel
Maximale benutting van profiel oppervlakte = maxima-
le uittrekwaarde
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Slag-/nagelplug

 

Materiaal plug: Polyamide (PA-6)

Materiaal nagel: Staal, treksterkte 500-700 N/mm²

Oppervlak nagel: elektrolytisch verzinkt
 

 

 

Diameter [mm] Uittrekkracht (kN)

5 0,9 - 1,3

6 1,6 - 1,8

8 2,4 - 2,9

10 3,0 - 3,5

OPGELET: dit zijn gemiddelde uittrekkrachten in beton of steen met een veiligheidsfactor tussen
4,5 en 5.
 

 

naturel 4,00 25,00 6,80
naturel 5,00 25,00 7,70
naturel 5,00 30,00 7,70
naturel 5,00 35,00 7,70
naturel 5,00 45,00 7,70
naturel 6,00 35,00 8,00
naturel 6,00 40,00 8,00
naturel 6,00 55,00 8,00
naturel 6,00 70,00 8,00
naturel 6,00 80,00 8,00
naturel 8,00 55,00 10,00
naturel 8,00 70,00 10,00
naturel 8,00 100,00 10,00

Type

SP001 SP 4*25
SP001 SP 5*25
SP001 SP 5*30
SP001 SP 5*35
SP001 SP 5*45
SP001 SP 6*35
SP001 SP 6*40
SP001 SP 6*55
SP001 SP 6*70
SP001 SP 6*80
SP001 SP 8*55
SP001 SP 8*70
SP001 SP 8*100

Kleur Plug-Ø Lengte 
plug

Kop-Ø

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

200
200
200
200
200
200
200
200
100
100
100
100
100

kg/VPE

Gewicht

0,35
0,54
0,50
0,58
0,84
0,75
0,85
1,16
0,76
0,84
0,97
1,25
1,65

Bestelnr.

998 70 5
998 71 0
998 70 6
999 10 0
999 11 9
999 39 0
999 38 9
999 39 7
998 26 3
998 26 4
998 27 1
998 29 8
998 30 0

VPE

Omver-
pakking

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Staal verzinkt

Speedplug SP, platte kraag, verzonken kruiskop (PL017)

Speedpluggen voor de elektrotechnische- en sanitair installateur, droogbouw en dakdekker. Voorgemon-
teerde slagplug voor de montage van klemmen, profielen en latten op beton of kalkzandsteen, enz.

 

 

naturel 5,00 25,00 7,70
naturel 5,00 30,00 7,70
naturel 5,00 35,00 7,70
naturel 6,00 35,00 8,00

Type

SP001 SP 5*25
PL017 SP 5*30
PL017 SP 5*35
PL017 SP 6*35

Kleur Plug-Ø Lengte 
plug

Kop-Ø

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

500
400
300
200

kg/VPE

Gewicht

1,04
1,37
1,07
0,77

Bestelnr.

999 13 0
999 13 2
999 13 4
999 13 6

VPE

Omver-
pakking

10
10
10
10

Staal verzinkt

Speedplug SP, platte kraag, verzonken kruiskop in emmer (PL017)

Speedpluggen voor de elektrotechnische- en sanitair installateur, droogbouw en dakdekker. Voorgemon-
teerde slagplug voor de montage van klemmen, profielen en latten op beton of kalkzandsteen, enz.
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naturel 5,00 35,00 7,70
naturel 5,00 45,00 7,70
naturel 6,00 40,00 7,90
naturel 6,00 60,00 7,90
naturel 6,00 70,00 7,90
naturel 6,00 80,00 7,90
naturel 8,00 60,00 9,60
naturel 8,00 80,00 9,60
naturel 8,00 100,00 9,60
naturel 8,00 120,00 9,60

Type

SP014 SPKK 5*35
SP014 SPKK 5*45
SP009 SPKK 6*40
SP009 SPKK 6*60
SP009 SPKK 6*70
SP009 SPKK 6*80
SP009 SPKK 8*60
SP009 SPKK 8*80
SP009 SPKK 8*100
P004 SPKK 8*120

Kleur Plug-Ø Lengte 
plug

Kop-Ø

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

200
200
200
200
100
100
100
100
100
100

kg/VPE

Gewicht

0,63
0,79
0,91
1,17
0,76
0,84
1,01
1,43
1,58
1,69

Bestelnr.

951 00 0
951 01 9
931 70 4
931 71 2
931 72 0
931 72 3
931 73 9
931 74 7
931 75 5
943 91 3

VPE

Omver-
pakking

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Staal Polyamide verzinkt

Speedplug SPKK, verzonken kraag, verzonken kruiskop (PL053)

 

Speedpluggen voor de elektrotechnische, sanitairinstallateur, droogbouw en dakdekker. Voorgemonteerde
slagplug voor de montage van klemmen, profielen en latten op beton of kalkzandsteen, enz.

 

 

 

grijs 5,00 45,00 7,70
lichtgrijs 6,00 40,00 7,90
lichtgrijs 6,00 60,00 7,90
lichtgrijs 6,00 70,00 7,90
lichtgrijs 8,00 60,00 9,60
lichtgrijs 8,00 80,00 9,60
grijs 8,00 100,00 9,60

Type

SP015 SPKK 5*45
SP010 SPKK 6*40
SP010 SPKK 6*60
SP010 SPKK 6*70
SP010 SPKK 8*60
SP010 SPKK 8*80
PL030 SPKK 8 x 100

Kleur Plug-Ø Lengte 
plug

Kop-Ø

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

100
100
100

50
50
50
50

kg/VPE

Gewicht

0,36
0,41
0,54
0,38
0,51
0,59
0,79

Bestelnr.

951 02 1
931 70 8
931 72 5
931 72 6
931 74 1
931 74 6
931 75 3

VPE

Omver-
pakking

10
10
10
10
10
10
10

Staal Polyamide verzinkt

Speedplug SPKK, verzonken kraag, verzonken kruiskop (PL053)

 

Speedpluggen voor de elektrotechnische- en sanitair installateur, droogbouw en dakdekker. Voorgemon-
teerde slagplug voor de montage van klemmen, profielen en latten op beton of kalkzandsteen, enz.

 

 

 

naturel 6,00 40,00 6,00 1,00
naturel 6,00 80,00 6,00 1,00

Type

SP007 SPM6 6*40
PL072 SPM6 6*80

Kleur Plug-Ø Lengte 
plug

Schroefdraad-
grootte

M

Spoed

mm mm mm
Stuk

Inhoud
VPE

200
100

kg/VPE

Gewicht

1,24
0,96

Bestelnr.

960 00 3
943 11 5

VPE

Omver-
pakking

10
10

Staal verzinkt

Speedplug SPM M6, verzonken kraag, draadeinde M6 (PL029)

 

Speedpluggen voor de elektrotechnische- en sanitair installateur voor bevestiging van klemmen met M6-
schroefdraad.
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Slag-/nagelplug

naturel 6,00 40,00 7,00 1,00
naturel 6,00 40,00 7,00 1,50

Type

SP004 SPM7 6*40
SP011 SPM7/1,5

Kleur Plug-Ø Lengte 
plug

Schroefdraad-
grootte

M

Spoed

mm mm mm
Stuk

Inhoud
VPE

200
200

kg/VPE

Gewicht

1,19
1,40

Bestelnr.

960 30 2
962 69 0

VPE

Omver-
pakking

10
10

Staal verzinkt

Speedplug SPM M7, verzonken kraag, draadeinde M7(PL027/PL033)

Speedpluggen voor de elektrotechnische- en sanitair installateur voor bevestiging van klemmen met M7-
schroefdraad.

 

 

naturel 8,00 45,00 8,00 1,00
naturel 8,00 60,00 8,00 1,00

Type

SP006 SPM8 8*45
SP024 SPM8 8*60

Kleur Plug-Ø Lengte 
plug

Schroefdraad-
grootte

M

Spoed

mm mm mm
Stuk

Inhoud
VPE

100
100

kg/VPE

Gewicht

0,99
1,24

Bestelnr.

960 04 6
943 88 7

VPE

Omver-
pakking

10
10

Staal verzinkt

Speedplug SPM M8, verzonken kraag, draadeinde M8 (PL028/PL073)

Speedpluggen voor de elektrotechnische- en sanitair installateur voor bevestiging van klemmen met M8-
schroefdraad.

 

 

bruin 5,00 35,00 7,70
bruin 5,00 45,00 7,70

Type

SP017 SPP 5*35
SP017 SPP 5*45

Kleur Plug-Ø Lengte 
plug

Kop-Ø

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

200
200

kg/VPE

Gewicht

0,72
0,84

Bestelnr.

970 02 5
970 03 3

VPE

Omver-
pakking

10
10

Staal gelakt

Speedplug SPP, verzonken kraag, verzonken kruiskop (PL055)

Voor de bevestiging van lijsten.

 

 

wit 5,00 35,00 7,70
wit 5,00 45,00 7,70

Type

SP021 SPP 5*35
SP021 SPP 5*45

Kleur Plug-Ø Lengte 
plug

Kop-Ø

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

200
200

kg/VPE

Gewicht

0,72
0,84

Bestelnr.

970 04 1
970 08 4

VPE

Omver-
pakking

10
10

Staal gelakt

Speedplug SPP, verzonken kraag, verzonken kruiskop (PL066)

Voor de bevestiging van lijsten.
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naturel 8,00 50,00 10,00

Type

PL042 SPHZ 8*50

Kleur Plug-Ø Lengte 
plug

Kop-Ø

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

200
kg/VPE

Gewicht

1,79

Bestelnr.

994 40 2
VPE

Omver-
pakking

10

Staal verzinkt

Speedplug SPHZ, brede kraag, verzonken kop (PL042)

 

Voor de bevestiging van hout op volmateriaal zoals beton, steen enz.

 

 

 

naturel 6,00 40,00 8,00
naturel 6,00 50,00 8,00
naturel 6,00 60,00 8,00

Type

SP001 SPTB 6*40
SP001 SPTB 6*50
SP001 SPTB 6*60

Kleur Plug-Ø Lengte 
plug

Kop-Ø

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

200
200
200

kg/VPE

Gewicht

0,80
0,99
1,17

Bestelnr.

999 40 2
999 40 1
999 40 0

VPE

Omver-
pakking

10
10
10

Staal verzinkt

Speedplug SPTB, plug met grote bolle kop, nagel met verzonken
kruiskop (PL017)

 

Voor de bevestiging van platen, kabelgoten, stalen, aluminium, of kunststof platen.

 

 

 

naturel 5,00 30,00 7,70
naturel 5,00 35,00 7,70
naturel 6,00 40,00 8,00
naturel 6,00 55,00 8,00
naturel 6,00 70,00 8,00
naturel 8,00 70,00 10,00

Type

SP026 SP 5*30
SP026 SP 5*35
SP026 SP 6*40
SP026 SP 6*55
SP026 SP 6*70
SP026 SP 8*70

Kleur Plug-Ø Lengte 
plug

Kop-Ø

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

200
200
200
200
100
100

kg/VPE

Gewicht

0,55
0,72
0,91
1,16
0,76
1,17

Bestelnr.

999 40 3
999 39 4
999 40 6
999 40 7
999 40 8
999 41 1

VPE

Omver-
pakking

10
10
10
10
10
10

Roestvast staal 1.4567

Speedplug SP A2, platte kraag, bolle kruiskop (RV028)

 

Speedpluggen voor de elektrotechnische- en sanitair installateur, droogbouw en dakdekker. Voorgemon-
teerde slagplug voor de montage van klemmen, profielen en latten op beton of kalkzandsteen, enz.

 

 

 

naturel 8,00 120,00 9,60
naturel 8,00 140,00 9,60
naturel 10,00 100,00 12,50
naturel 10,00 120,00 12,50
naturel 10,00 140,00 12,50
naturel 10,00 160,00 12,50

Type

PL069 KPA 8*120
PL069 KPA 8*140
PL069 KPA 10*100
PL069 KPA 10*120
PL069 KPA 10*140
PL069 KPA 10*160

Kleur Plug-Ø Lengte 
plug

Kop-Ø

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

100
100

50
50
50
50

kg/VPE

Gewicht

1,94
2,30
1,39
1,63
1,96
2,23

Bestelnr.

943 90 9
943 91 9
943 91 7
943 92 5
943 92 0
943 92 1

VPE

Omver-
pakking

12
12
12
12
10
12

Polyamide

Hamerplug KPA, verzonken kraag, verzonken kruiskop (PL069)

 

Voor de bevestiging van raam- en deurkozijnen.
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Slag-/nagelplug

grijs 8,00 120,00 9,60
grijs 10,00 100,00 12,50
grijs 10,00 120,00 12,50
grijs 10,00 140,00 12,50
grijs 10,00 160,00 12,50

Type

PL069 KPA 8*120
PL069 KPA 10*100
PL069 KPA 10*120
PL069 KPA 10*140
PL069 KPA 10*160

Kleur Plug-Ø Lengte 
plug

Kop-Ø

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

50
25
25
25
25

kg/VPE

Gewicht

0,97
0,70
0,81
0,98
1,11

Bestelnr.

945 13 4
945 16 3
945 19 0
945 19 8
945 20 8

VPE

Omver-
pakking

10
10
10
10
10

Polyamide

Hamerplug KPA, verzonken kraag, verzonken kruiskop (PL069)

Voor de bevestiging van raam- en deurkozijnen.
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Total-Fixx

Die gaat voor u door dik en dun

   

Vier argumenten voor "Een voor alles":

1. Bevestiging ook in zware ondergronden
- bijv. in beton, holle bakstenen, gipsplaten, gasbeton,
enz. 

2. Tijdsbesparing
- voorgemonteerd en geschikt voor doorsteekmonta-
ge 

3. Verzinkte nagels met slagbeschermde kruiskop
- voor grote corrosiebestendigheid en gemakkelijke
demontage 

4. Pluggen van nylon met vlakke kraag
- Scheurvast, hitte- en koudebestendig
- Verouderingsbestendig

Gebruik/Montage 

inslaan in beton 
 

schroeven in gipskarton 
 

schroeven in hollewandsteen 
 

inslaan in kalkzandsteen 
 

schroeven in cellenbeton 
 

inslaan in baksteen 
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Slag-, nagel- en schroefplug Total-Fixx

EIGENSCHAPPEN:
• Een nagelplug voor het inslaan of vastschroeven in moeilijke ondergronden zoals gipskarton, holle stenen en

gasbeton
• Speciaal geschikt voor de montage in de elektrische installatie en de interieurbouw
• Toepasbaar voor bevestigingsdikten tot 5 mm
• Total-Fixx is voorgemonteerd en maakt doorsteekmontage mogelijk

 

 

Materiaal plug: Polyamide (PA-6)

Materiaal nagel: Staal, treksterkte 600-700 N/mm²

Oppervlak nagel: elektrolytisch verzinkt

Schroevendraaiertype: Pozi 2 (PZ 2)
 

 

 

Boorgat TF 5x30 [mm] TF 6x40 [mm]

Diepe 35 45

Diameter 5 6
 

 

 

Ondergrond TF 5x30 [KN] TF 6x40 [KN]

Beton 0,15 0,25

Holle steen 0,07 0,10

Gipsplaat 0,07 0,10

Gasbeton 0,13 0,14

OPGELET: dit zijn gemiddelde uittrekkrachten met een minimale veiligheidsfactor van 5.
 

 

rood 5,00 30,00 7,70
rood 6,00 40,00 8,00

Type

SP022 TF 5*30
SP023 TF 6*40

Kleur Plug-Ø Lengte 
plug

Kop-Ø

mm mm mm Stuk

Inhoud
VPE

200
200

kg/VPE

Gewicht

0,55
0,84

Bestelnr.

970 12 2
970 16 5

VPE

Omver-
pakking

10
10

Staal verzinkt

Total-Fixx TF, vlakke kraag, verzonken kruiskop (PL067)

Voor de bevestiging in alle soorten ondergrond.
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EIGENSCHAPPEN:
• Voor de Gips-Fixx is geen speciaal gereedschap nodig: eenvoudig met de hamer horizontaal inslaan
• De ZAMAK gipsplaatplug kan zonder voorboren eenvoudig met een schroevendraaier worden ingedraaid
• Geschikt voor alle gangbare gipsplaten en bouwstoffen met holle ruimten

Ø 3,5-4,5 mm 12,00 30,00

Type

MZ026 L 30 12

Dimensie Plug-Ø Lengte 
plug

mm mm Stuk

Inhoud
VPE

100
kg/VPE

Gewicht

0,08

Bestelnr.

970 18 2
VPE

Omver-
pakking

20

Staal elektrolytisch verzinkt

Gips-Fixx metaal L (MZ026)

Voor de montage in alle gangbare gipsplaten. Type L tot 13 mm materiaaldikte.
Passend voor schroeven met een ø van 3,5 tot 4,5 mm.

Ø 16 mm L 43 mm 16,00 43,00

Type

MZ028 XL 43 24

Dimensie Plug-Ø Lengte 
plug

mm mm Stuk

Inhoud
VPE

100
kg/VPE

Gewicht

0,50

Bestelnr.

970 18 4
VPE

Omver-
pakking

12

Staal elektrolytisch verzinkt

Gips-Fixx metaal XL (MZ028)

Voor de montage in alle gangbare gipsplaten. Type XL tot 26 mm materiaaldikte.
Passend voor schroeven met een ø van 4,0 tot 5,0 mm.

12,60 31,00

Type

PG042 31

Plug-Ø Lengte 
plug

mm mm Stuk

Inhoud
VPE

100
kg/VPE

Gewicht

0,45

Bestelnr.

905 13 9
VPE

Omver-
pakking

16

Zinkpersgietsel

Gipsplaatplug ZAMAK indraaibaar (PG042)

Eenvoudig in de gipsplaat met een kruiskop inschroeven. 
Het schroefdraad is zelftappend.
Daarna kan met een schroef (ø 4-5 mm) het object worden bevestigd.

http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
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Gipsplaatplug voor schroef

12,60 31,00

Type

MZ052 31 4,5*35

Plug-Ø Lengte 
plug

mm mm Stuk

Inhoud
VPE

100
kg/VPE

Gewicht

0,70

Bestelnr.

999 11 6
VPE

Omver-
pakking

10

Staal mechanisch verzinkt

Gipsplaatplug ZAMAK indraaibaar met schroef (MZ052)

Eenvoudig in de gipsplaat met een kruiskop inschroeven. 
Het schroefdraad is zelftappend.
Daarna kan met een schroef (ø 4-5 mm) het object worden bevestigd.

 

 

lichtgrijs 12,40 37,80

Type

PG041 38

Kleur Plug-Ø Lengte 
plug

mm mm Stuk

Inhoud
VPE

100
kg/VPE

Gewicht

0,18

Bestelnr.

905 13 8
VPE

Omver-
pakking

30

Polyamide

Gipsplaatplug kunststof indraaibaar (PG041)

Eenvoudig in de gipsplaat met een kruiskop inschroeven. 
Zelftappend schroefdraad.
Daarna kan met een schroef (ø 4-5 mm) het object worden bevestigd.

 

 

http://www.don-quichotte.nl/de/
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EIGENSCHAPPEN:
• Voor bevestiging van lichte materialen aan een gepleisterde, geïsoleerde wand. Zelf tappend zonder voorboren

draait de plug zich in de gipsplaat en isolatie.
• Men kan zonder verdere hulpmiddelen brievenbussen, buitenverlichting of schilden aan de muur bevestigen

d.m.v. het draaien van schroeven in de plug.
• Om het lekken van water in de wand tegen te gaan wordt een afdichtingsring (Ø23mm x 2,5 mm) aangeboden,

die voor het inschroeven over de plug geplaatst dient te worden.

TECHNISCHE GEGEVENS:
• Gewicht op te hangen materialen/producten: 3 tot 5 kg
• Min. isolatiedikte bij gebruik plug met afdichtingsring: 60mm
• Aandrijving plug: TX40
• Lengte plug: 63,5 mm
• Afmeting kop plug: Ø25mm x 1,5 mm
• Materiaal plug: polyamide (PA)
• Voor schroeven van: Ø3,5- 5 mm
• Max. schroefdiepte: 50 mm

 

wit TX40 63,5 TX 40 63,50 5,00

Type

PG050 TX40

Kleur Dimensie Schroefsysteem Lengte 
plug

Voor
schroef-
diameter

mm Ø
Stuk

Inhoud
VPE

50

kg/VPE

Gewicht

0,30

Bestelnr.

900 52 0

VPE

Omver-
pakking

12

Polyamide

Isolatiemateriaal-plug (PG050)

 

 

 

 

zwart 23*2,5 2,50

Type

PG051

Kleur Dimensie Materiaal-
dikte
mm Stuk

Inhoud
VPE

50
kg/VPE

Gewicht

0,04

Bestelnr.

900 52 2
VPE

Omver-
pakking

10

Ethyleen-propyleen-dieen-rubber DIN 1629

Afdichtingsring voor isolatiemateriaal-plu (PG051)

 

 

 

http://www.don-quichotte.nl/de/
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Kunststofplug voor isolatiemateriaal  INSU-Fixx

wit 63,5 TX 40 63,50 5,00

Type

PG052

Kleur Dimensie Schroefsysteem Lengte 
plug

Voor
schroef-
diameter

mm Ø
Stuk

Inhoud
VPE

50

kg/VPE

Gewicht

0,34

Bestelnr.

900 51 8

VPE

Omver-
pakking

12

Polyamide

Isolatiemateriaal-plug met afdichtring (PG052)

 

 

http://www.don-quichotte.nl/de/
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EIGENSCHAPPEN:
• Eenvoudig in te slaan
• Corrosievrij
• Toepasbaar in beton, baksteen, kalkzandsteen, hout en andere vaste bouwstoffen
• Snelle, solide en decoratieve bevestiging

TECHNISCHE GEGEVENS:
• Kunststof PA-6 is halogeen- en siliconenvrij
• Temperatuurbestendigheid: 80 °C lange termijn, 130 °C korte termijn
• Kunststof vlambestendig conform UL 94 HB
• UV-bestendig, het product kan onder UV-belasting in droogwarm en ook vochtigwarm klimaat minimaal 5 jaar

zonder verlies van de gebruikseigenschappen worden gebruikt
• Max. aftrekkracht: 400 Nm
• Max. afschuifkracht: 600 Nm

 

wit 6,00 40,00

Type

VK001 VK 6*40

Kleur Plug-Ø Lengte 
plug

mm mm Stuk

Inhoud
VPE

200
kg/VPE

Gewicht

0,19

Bestelnr.

955 09 3
VPE

Omver-
pakking

16

Polyamide

Volkunststof plug VK wit RAL9010 (VK001)

 

Voor de bevestiging van houten lijsten, plinten, kabelgoten, gipsplaten, vensterbanken enzovoort.

 

 

 

lichtgrijs 6,00 40,00

Type

VK001 VK 6*40

Kleur Plug-Ø Lengte 
plug

mm mm Stuk

Inhoud
VPE

200
kg/VPE

Gewicht

0,19

Bestelnr.

955 09 5
VPE

Omver-
pakking

16

Polyamide

Volkunststof plug VK grijs RAL7035 (VK001)

 

Voor de bevestiging van houten lijsten, plinten, kabelgoten, gipsplaten, vensterbanken enzovoort.

 

 

 

zwart 6,00 40,00

Type

VK001 VK 6*40

Kleur Plug-Ø Lengte 
plug

mm mm Stuk

Inhoud
VPE

200
kg/VPE

Gewicht

0,19

Bestelnr.

955 09 7
VPE

Omver-
pakking

16

Polyamide

Volkunststof plug VK zwart RAL9011 (VK001)

 

Voor de bevestiging van houten lijsten, plinten, kabelgoten, gipsplaten, vensterbanken enzovoort.
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Volkunststof plug

bruin 6,00 40,00

Type

VK001 VK 6*40

Kleur Plug-Ø Lengte 
plug

mm mm Stuk

Inhoud
VPE

200
kg/VPE

Gewicht

0,19

Bestelnr.

955 09 4
VPE

Omver-
pakking

16

Polyamide

Volkunststof plug VK bruin RAL8004 (VK001)

Voor de bevestiging van houten lijsten, plinten, kabelgoten, gipsplaten, vensterbanken enzovoort.

 

 

http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/


Be
fe

st
ig

en
 u

nd
 H

al
te

n 
20

20
 / 

nl
 / 

20
21

/0
4/

14
 0

8:
48

:1
5 

08
:4

8:
15

 (L
LE

xp
or

t_
04

74
4)

 / 
20

21
/0

4/
14

 0
8:

48
:2

9 
08

:4
8:

29

Volkunststof plug voor kabelbinder
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EIGENSCHAPPEN:
• Eenvoudig in te slaan
• Corrosievrij
• Toepasbaar in beton, baksteen, kalkzandsteen, hout en andere vaste bouwstoffen
• Snelle en solide bevestiging
• Voor kabelbinders tot 9 mm
• Voor boorgat met ø 6 mm of ø 8 mm (afhankelijk van de uitvoering)

 

zwart 6,00 40,00
zwart 8,00 40,00

Type

VK002 6x40
VK005 VKKL 8*40

Kleur Plug-Ø Lengte 
plug

mm mm Stuk

Inhoud
VPE

200
100

kg/VPE

Gewicht

0,33
0,19

Bestelnr.

955 09 8
955 10 1

VPE

Omver-
pakking

12
16

Polyamide

Volkunststof plug voor kabelbinder VKKL (VK002/VK005)

 

Voor de bevestiging van buizen of leidingen met een kabelbinder (9 mm).
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Veerklepplug

EIGENSCHAPPEN:
• Met draadstang, sluitring en moer
• Leverbaar met of zonder plafondhaak

 

70,00 14 4,00

Type

SC023 M4*70 H

Lengte Boorgat Schroefdraad-
grootte

M
mm Ø mm

Stuk

Inhoud
VPE

50

kg/VPE

Gewicht

0,95

Bestelnr.

904 45 1

VPE

Omver-
pakking

10

Staal elektrolytisch verzinkt

Veerklepplug met plafondhaak (SC023)

Voor het snel bevestigen bij verlaagde plafonds.

 

 

95,00 14 4,00

Type

SC022 M4*95

Lengte Boorgat Schroefdraad-
grootte

M
mm Ø mm

Stuk

Inhoud
VPE

50

kg/VPE

Gewicht

0,95

Bestelnr.

904 45 0

VPE

Omver-
pakking

10

Staal elektrolytisch verzinkt

Veerklepplug zonder plafondhaak (SC022)

Voor het snel bevestigen bij verlaagde plafonds.
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EIGENSCHAPPEN:
• Met draadstang, sluitring en moer
• Leverbaar met of zonder plafondhaak

 

55,00 13 4,00
65,00 13 5,00

100,00 16 6,00

Type

SC021 M4*55 H
SC021 M5*65 H
SC021 M6*100 H

Lengte Boorgat Schroefdraad-
grootte

M
mm Ø mm

Stuk

Inhoud
VPE

50
50
50

kg/VPE

Gewicht

1,63
1,93
2,13

Bestelnr.

904 45 3
904 44 8
904 44 9

VPE

Omver-
pakking

8
12

6

Staal elektrolytisch verzinkt

Tuimelplug met plafondhaak (SC021)

 

Voor het snel bevestigen bij verlaagde plafonds.

 

 

 

100,00 13 4,00
100,00 13 5,00
100,00 16 6,00

Type

SC020 M4x100
SC020 M5x100
SC020 M6x100

Lengte Boorgat Schroefdraad-
grootte

M
mm Ø mm

Stuk

Inhoud
VPE

50
50
50

kg/VPE

Gewicht

1,66
1,91
2,63

Bestelnr.

904 45 4
904 45 2
904 44 7

VPE

Omver-
pakking

8
8
6

Staal elektrolytisch verzinkt

Tuimelplug zonder plafondhaak (SC020)

 

Voor het snel bevestigen bij verlaagde plafonds.
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Kabelbinder en toebehoren

EIGENSCHAPPEN:
• Intern vertand
• Kabelbinder voor toepassing in de elektrische installatie conform DIN EN 62275 VDE 0604-201:2010-07

TECHNISCHE GEGEVENS:
• Polyamide 6.6, halogeenvrij
• UL-toelating 94 klasse V2
• Toepassingstemperatuur: -40 °C tot +85 °C
• Montagetemperatuur: -10 °C tot +60 °C
• Smeltpunt bij 256 °C

 

 

naturel 2,40 75,00 13,00 80,00 1,00
naturel 2,50 100,00 35,00 80,00 1,00
naturel 2,50 150,00 35,00 80,00 1,30
naturel 2,50 203,00 50,00 80,00 1,30
naturel 3,60 150,00 33,00 180,00 1,40
naturel 3,60 203,00 47,00 180,00 1,40
naturel 3,60 292,00 75,00 180,00 1,40
naturel 3,60 368,00 96,00 180,00 1,40
naturel 4,80 120,00 24,00 220,00 1,50
naturel 4,80 160,00 35,00 280,00 1,60
naturel 4,80 203,00 47,00 220,00 1,60
naturel 4,80 300,00 76,00 220,00 1,60
naturel 4,80 368,00 96,00 220,00 1,50
naturel 4,80 430,00 115,00 220,00 1,50
naturel 7,60 203,00 47,00 530,00 1,80
naturel 7,60 301,00 73,00 530,00 1,60
naturel 7,60 380,00 96,00 530,00 2,00
naturel 8,00 450,00 117,00 530,00 1,90
naturel 9,00 762,00 208,00 800,00 2,00

Type

OZ090 / 2,5*75
OZ090 / 2,5*100
OZ090 / 2,5*150
OZ090 / 2,5*200
OZ090 / 3,6*150
OZ090 / 3,6*200
OZ090 / 3,6*292
OZ090 / 3,6*368
OZ090 / 4,8*120
OZ090 / 4,8*160
OZ090 / 4,8*203
OZ090 / 4,8*300
OZ090 / 4,8*368
OZ090 / 4,8*432
OZ090 / 7,6*203
OZ090 / 7,6*300
OZ090 / 7,6*380
OZ090 / 8*450
OZ090 / 9*762

Kleur Breedte Lengte Bundel-ø max. Minimale houdkracht Dikte

mm mm mm N mm Stuk

Inhoud
VPE

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

kg/VPE

Gewicht

0,02
0,03
0,05
0,07
0,07
0,11
0,14
0,18
0,09
0,11
0,15
0,23
0,27
0,33
0,27
0,39
0,58
0,75
1,41

Bestelnr.

905 61 0
905 61 1
905 61 2
905 61 3
905 61 4
905 61 5
905 61 6
905 61 7
905 61 8
905 61 9
905 62 0
905 62 1
905 62 2
905 62 3
905 62 4
905 62 5
905 62 6
905 62 7
905 62 8

VPE

Omver-
pakking

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Polyamide

Kabelbinder standaard naturel (OZ090)

Met kunststof, conform DIN EN 62275 VDE 0604-201:2010-07
Zuurstofindex [LOI]: 27%, vochtopname 2,7% bij 50% relatieve luchtvochtigheid
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zwart 2,40 75,00 13,00 80,00 1,00
zwart 2,50 100,00 20,00 80,00 1,00
zwart 2,50 150,00 35,00 80,00 1,30
zwart 2,50 203,00 50,00 80,00 1,30
zwart 3,60 150,00 33,00 180,00 1,40
zwart 3,60 203,00 47,00 180,00 1,40
zwart 3,60 292,00 75,00 180,00 1,40
zwart 3,60 368,00 96,00 180,00 1,40
zwart 4,80 120,00 24,00 220,00 1,50
zwart 4,80 160,00 35,00 280,00 1,60
zwart 4,80 203,00 47,00 220,00 1,60
zwart 4,80 300,00 76,00 220,00 1,60
zwart 4,80 368,00 96,00 220,00 1,50
zwart 4,80 430,00 115,00 220,00 1,50
zwart 7,60 203,00 47,00 530,00 1,80
zwart 7,60 301,00 73,00 530,00 1,60
zwart 7,60 380,00 96,00 530,00 2,00
zwart 8,00 450,00 117,00 530,00 1,90
zwart 9,00 762,00 208,00 800,00 2,00

Type

OZ090 / 2,5*75
OZ090 / 2,5*100
OZ090 / 2,5*150
OZ090 / 2,5*200
OZ090 / 3,6*150
OZ090 / 3,6*200
OZ090 / 3,6*292
OZ090 / 3,6*368
OZ090 / 4,8*120
OZ090 / 4,8*160
OZ090 / 4,8*203
OZ090 / 4,8*300
OZ090 / 4,8*368
OZ090 / 4,8*432
OZ090 / 7,6*203
OZ090 / 7,6*300
OZ090 / 7,6*380
OZ090 / 8*450
OZ090 / 9*762

Kleur Breedte Lengte Bundel-ø max. Minimale houdkracht Dikte

mm mm mm N mm Stuk

Inhoud
VPE

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

kg/VPE

Gewicht

0,02
0,03
0,05
0,07
0,07
0,11
0,14
0,18
0,09
0,11
0,15
0,23
0,26
0,33
0,27
0,39
0,53
0,75
1,41

Bestelnr.

905 62 9
905 63 0
905 63 1
905 63 2
905 63 3
905 63 4
905 63 5
905 63 6
905 63 7
905 63 8
905 63 9
905 64 0
905 64 1
905 64 2
905 64 3
905 64 4
905 64 5
905 64 6
905 64 7

VPE

Omver-
pakking

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Polyamide

Kabelbinder standaard UV-bestendig zwart (OZ090)

 

Door toevoeging van koolstof UV-bestendig conform EN ISO 4890, komt overeen met straling, kunststof,
conform DIN EN 62275 VDE 0604-201:2010-07
UL-toelating 94 Klasse V2
Toepassingstemperatuur -40 °C tot 85 °C, montagetemperatuur -10 °C tot 60 °C 
Smeltpunt bij 256 °C
Zuurstofindex [LOI]: 27%, vochtopname 2,7% bij 50% relatieve luchtvochtigheid

 

 

http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/


Be
fe

st
ig

en
 u

nd
 H

al
te

n 
20

20
 / 

nl
 / 

20
21

/0
4/

14
 0

8:
48

:1
5 

08
:4

8:
15

 (L
LE

xp
or

t_
04

74
4)

 / 
20

21
/0

4/
14

 0
8:

48
:2

9 
08

:4
8:

29

B
ev

es
tig

en
 e

n 
va

st
ho

ud
en

67

Kabelbinder en toebehoren

EIGENSCHAPPEN:
• zelfklevend
• 2-weg bevestiging (horizontaal of verticaal)
• Sokkel eenvoudig op een vlak oppervlak lijmen en met kabelbinder het gewenste object bevestigen
• Maximale kabelbinderafmeting bij 

• 19x19mm: breedte 4,1 mm, hoogte 4 mm
• 27x27mm: breedte 4,8 mm, hoogte 6 mm

TECHNISCHE GEGEVENS:
• Materiaal ABS (Acrylnitriel-butadieen-styrol)
• UL-toelating 94 klasse HB
• Voor belastingen tot 0,36 kg/m³ bij +15 °C tot +40 °C
• Toepassingstemperatuur: -10 °C tot +60 °C

 

 

naturel 19,00 19,00
naturel 27,00 27,00

Type

OZ067 19 x 19 mm
OZ067 27 x 27 mm

Kleur Breedte Lengte

mm mm Stuk

Inhoud
VPE

100
100

kg/VPE

Gewicht

0,07
1,77

Bestelnr.

904 63 0
904 63 2

VPE

Omver-
pakking

150
60

Acrylnitriel-butadieen-styrol

2-weg bevestigingssokkel voor kabelbinder naturel (OZ067)

Zelfklevend, van ABS (Acrylnitriel-Butadieen-Styrol)
voor belastingen tot 0,36 kg/cm³ bij 15 °C tot 40 °C
Toepassingstemperatuur van -10 °C tot 60 °C, UL-toelating 94-HB

 

 

zwart 19,00 19,00
zwart 27,00 27,00

Type

OZ067 19 x 19 mm
OZ067 27 x 27 mm

Kleur Breedte Lengte

mm mm Stuk

Inhoud
VPE

100
100

kg/VPE

Gewicht

0,07
0,18

Bestelnr.

904 63 1
904 63 3

VPE

Omver-
pakking

150
60

Acrylnitriel-butadieen-styrol

2-weg bevestigingssokkel voor kabelbinder zwart (OZ067)

Zelfklevend, van ABS (Acrylnitriel-Butadieen-Styrol)
voor belastingen tot 0,36 kg/cm³ bij 15 °C tot 40 °C
Toepassingstemperatuur van -10 °C tot 60 °C, UL-toelating 94-HB
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EIGENSCHAPPEN:
• Van buiten vertand, daardoor wordt kabelbeschadiging vermeden 
• Vlakke kop, ook voor tijdelijke installatie als voorwerk
• Dankzij de vlakke kop ligt de kabelbinder strak aan

TECHNISCHE GEGEVENS:
• Polyamide, halogeenvrij
• UL-toelating 94 klasse HB
• Door toevoegen van koolstof is de kabelbinder UV-bestendig conform EN ISO 4890 (komt overeen met circa 3

jaar zonnestraling)
• Toepassingstemperatuur: -45 °C tot +85 °C
• Montagetemperatuur: -30 °C tot +60 °C
• Smeltpunt: 256 °C

 

zwart 9,00 132,00 27,00 390,00 1,90
zwart 9,00 180,00 40,00 390,00 1,90

Type

OZ077/9 x 132
OZ077/9 x 180

Kleur Breedte Lengte Bundel-ø max. Minimale houdkracht Dikte

mm mm mm N mm Stuk

Inhoud
VPE

100
100

kg/VPE

Gewicht

0,23
0,35

Bestelnr.

904 59 0
904 59 1

VPE

Omver-
pakking

48
20

Polyamide

Kabelbinder met platte kop (OZ077)

 

Kunststof, conform DIN EN 50146, door toevoeging van koolstof UV bestendig conform EN ISO 4890,
komt overeen met circa 3 jaar zonnestraling, zuurstofindex [LOI]: 22%

 

 

 

zwart 9,00 260,00 62,00 540,00 1,90
zwart 9,00 360,00 93,00 540,00 1,90

Type

OZ077/9 x 260
OZ077/9 x 360

Kleur Breedte Lengte Bundel-ø max. Minimale houdkracht Dikte

mm mm mm N mm Stuk

Inhoud
VPE

100
100

kg/VPE

Gewicht

0,58
0,77

Bestelnr.

904 59 2
904 59 3

VPE

Omver-
pakking

20
15

Polyamide

Kabelbinder met dubbele platte kop (OZ077)

 

Kunststof, conform DIN EN 50146, door toevoeging van koolstof UV bestendig conform EN ISO 4890,
komt overeen met circa 3 jaar zonnestraling, zuurstofindex [LOI]: 22%
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Kabelbinder met gat

Kabelbinder met gat 
 

eenvoudig, snel, hersluitbaar 
 

 

 

 

Bevestiging in een handomdraai: 
 

1. Te gebruiken op wand of plafond 

2. Materiaal PA 6.6. UV-bestendig, Hallogeenvrij. 

3.Treksterkte bij 23⁰ C: 84 kg/cm² volgens ASTM D-
638 

 

 
 

4. Gatdiameter 3,5 mm 

5. Binnen- en buitenvertanding, hersluitbare alleen
buitenvertanding. 

6. Hersluitbaar 

Gebruik/Montage 
 

Bevestiging aan wand of plafond, Kabel inleg-
gen en kabelbinder dichttrekken. 
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Kenmerken:
• Met kunststof lip hersluitbaar
• Lengten 200, 280 en 385 mm

Technische eigenschappen:
• Materiaal: PA 6.6, UV-bestendig, hallogeenvrij.
• Kleur: Zwart
• Vlamdovendheid: UL 94V-2.
• Te verwerken bij: -40⁰C tot +85⁰C
• Treksterkte bij 23⁰C: 84kg/cm² volgens ASTDM D-638
• Specificatie: ASTM-D4066 PA 181
• Diameter gat: 3,5 mm
• Vertanding: hersluitbare alleen buitenvertanding.

 

zwart 10,00 200,00 50,00 220,00 1,60
zwart 10,00 280,00 75,00 220,00 1,60
zwart 10,00 385,00 100,00 220,00 1,60

Type

OZ091 10*200 mm
OZ091 10*280 mm
OZ091 10*385 mm

Kleur Breedte Lengte Bundel-ø max. Minimale houdkracht Dikte

mm mm mm N mm Stuk

Inhoud
VPE

100
100
100

kg/VPE

Gewicht

0,31
0,41
0,45

Bestelnr.

905 21 1
905 21 4
905 21 7

VPE

Omver-
pakking

10
10
10

Polyamide

Kabelbinder met gat hersluitbaar (OZ091)

 

voor het bundelen van kabels en eenvoudige installatie via een schroef of spijker aan de wand of het pla-
fond .
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Bevestigingsbinder en toebehoren

EIGENSCHAPPEN:
• Intern vertand
• Minimale houdkracht: 360 N
• Bevestiging met plug en schroef M6/M7

TECHNISCHE GEGEVENS:
• Polyamide 6.6, halogeenvrij
• UL-toelating 94 klasse V2
• Toepassingstemperatuur: -40 °C tot +85 °C
• Montagetemperatuur: -15 °C tot +60 °C
• Kleur grijs (RAL7035)

 

 

lichtgrijs 7,50 180,00 16,00-32,00 360,00 1,45
lichtgrijs 7,50 280,00 40,00-63,00 360,00 1,45

Type

OZ073 16-32
OZ073 40-63

Kleur Breedte Lengte Voor 
buis-Ø

Minimale houdkracht Dikte

mm mm mm N mm Stuk

Inhoud
VPE

100
100

kg/VPE

Gewicht

0,60
0,90

Bestelnr.

991 50 5
991 50 7

VPE

Omver-
pakking

1
1

Polyamide

Bevestigingsbinder, schroefbaar (OZ073)

Voor de snelle en flexibele bevestiging van buizen en leidingen met geïntegreerde kabelbinder. Montage
met M7-schroefdraad of bijbehorende schroef.

 

 

lichtgrijs 10*37

Type

VK003 M7 10x43

Kleur Dimensie

Stuk

Inhoud
VPE

100
kg/VPE

Gewicht

0,20

Bestelnr.

991 53 0
VPE

Omver-
pakking

0

Polyamide

Steekplug voor bevestigingsbinder M6/M7 (VK003)

Steekplug voor ø 8 mm boorgat.
Met M7-schroefdraad voor bevestiging op bevestigingsbinder inclusief sokkel (OZ073).

 

 

naturel 6,00 40,00 7,00 1,50

Type

SP011 SPM7/1,5

Kleur Plug-Ø Lengte 
plug

Schroefdraad-
grootte

M

Spoed

mm mm mm
Stuk

Inhoud
VPE

200

kg/VPE

Gewicht

1,40

Bestelnr.

962 69 0

VPE

Omver-
pakking

10

Staal verzinkt

Speedplug SPM M7, verzonken kraag, verzonken kop

Speedpluggen voor de elektrotechnische- en sanitair installateur voor bevestiging van klemmen met M7-
schroefdraad.
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EIGENSCHAPPEN:
• Geschikt voor gebruik met Fixpin
• Lengte: 10 m

 

12,00 0,75 10,00 5,20
17,00 0,75 10,00 6,50
25,00 0,75 10,00 8,50
12,00 — — —
25,00 — — —

Type

MZ023 12*0,70 mm
MZ023 17*0,84 mm
MZ023 25*0,7 mm
MZ023 12*0,75 10
MZ023 25*0,70 10

Breedte Hoogte Lengte Gat-Ø

mm mm m mm m

Inhoud
VPE

10
10
10

2
1

kg/VPE

Gewicht

0,51
0,83
1,10
1,08

10,95

Bestelnr.

900 92 5
900 93 6
900 94 8
910 29 7
901 01 8

VPE

Omver-
pakking

10
10
10
10

1

Staal verzinkt

Metalen montageband recht (MZ023)

Voor de bevestiging van buizen op beton.

 

 

 

12,00 0,75 10,00 5,10
17,00 0,75 10,00 6,50
25,00 0,75 10,00 8,50

Type

MZ029 12*0,7mm
MZ029 17*0,75 mm
MZ029 25*0,75 mm

Breedte Hoogte Lengte Gat-Ø

mm mm m mm m

Inhoud
VPE

1
10

1

kg/VPE

Gewicht

0,57
0,86
1,21

Bestelnr.

900 92 7
900 93 4
900 93 5

VPE

Omver-
pakking

10
10

1

Staal verzinkt verzinkt

Metalen montageband recht in kunststof cassette (MZ029)

Voor de bevestiging van buizen op beton.

 

 

 

12,00 0,70 10,00 5,10

Type

MZ090 12*0,70 mm

Breedte Hoogte Lengte Gat-Ø

mm mm m mm Stuk

Inhoud
VPE

10
kg/VPE

Gewicht

4,86

Bestelnr.

905 27 3
VPE

Omver-
pakking

1

Staal verzinkt

Metalen montageband  in kunststof cassette (MZ090)

Voor de bevestiging van buizen op beton.
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Montageband, metaal

zwart 14,00 3,00 10,00 5,20
zwart 19,00 2,00 10,00 6,50
zwart 27,00 3,00 10,00 8,50

Type

MZ024 14*0,75 mm
MZ024 19*0,75 mm
MZ024 27*0,75 mm

Kleur Breedte Hoogte Lengte Gat-Ø

mm mm m mm m

Inhoud
VPE

10
10
10

kg/VPE

Gewicht

0,64
0,96
1,43

Bestelnr.

900 92 6
900 93 7
900 94 7

VPE

Omver-
pakking

10
10
10

Staal bandverzinkt/kunststoflaag

Metalen montageband met kunststof mantel (MZ024)

Voor de bevestiging van leidingen en buizen op beton.
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EIGENSCHAPPEN:
• Geschikt voor de bevestiging met Fixpin of andere nagels en schroeven
• Veelzijdige toepassing dankzij scheurvastheid
• Hoogwaardig polypropyleen (PP), UV-gestabiliseerd

 

zwart 15,00 1,30 10,00
zwart 15,00 1,30 15,00
zwart 15,00 1,30 25,00
grijs 15,00 1,30 10,00
grijs 15,00 1,30 25,00

Type

MZ027 15mm*1,3mm
MZ027 / 15mm*1,3mm
MZ027 15mm*1,3mm
MZ027 15mm*1,3mm
MZ027 15mm*1,3mm

Kleur Breedte Hoogte Lengte

mm mm m Stuk

Inhoud
VPE

10
1
1

10
10

kg/VPE

Gewicht

0,07
0,12
0,18
0,93
2,11

Bestelnr.

900 72 7
900 92 8
900 73 0
900 95 5
900 95 6

VPE

Omver-
pakking

10
10
10

1
1

Polypropyleen

Weefselband kunststof zwart (MZ027)

 

Voor de bevestiging van leidingen en buizen op beton.

 

 

 

grijs 15,00 1,30 10,00
grijs 15,00 1,30 15,00
grijs 15,00 1,30 25,00

Type

MZ027 15mm*1,3mm
MZ027 15mm*1,3mm
MZ027 15mm*1,3mm

Kleur Breedte Hoogte Lengte

mm mm m Stuk

Inhoud
VPE

1
10
10

kg/VPE

Gewicht

0,07
0,15
0,21

Bestelnr.

900 72 6
900 72 8
900 72 9

VPE

Omver-
pakking

10
10
10

Polypropyleen

Weefselband kunststof grijs (MZ027)

 

Voor de bevestiging van leidingen en buizen op beton.

 

 

 

15 mm

Type

MZ030 15

Dimensie

Stuk

Inhoud
VPE

1
kg/VPE

Gewicht

0,09

Bestelnr.

900 93 9
VPE

Omver-
pakking

10

Polypropyleen

Cassette voor weefselband kunststof (MZ030)

 

Kunststofcassette voor weefselband tot 15 m.
Het weefselband is niet meegeleverd!
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Schakelketting en toebehoren

EIGENSCHAPPEN:
• Ketting conform DIN 5686, niet getest

 

2,0*28/30 Meter 30,00
2,5*35/30 Meter 30,00
3,1*41/30 Meter 30,00

Type

MZ050 2,0*28
MZ050 2,5*35
MZ050 3,1*41

Dimensie Lengte

m Stuk

Inhoud
VPE

1
1
1

kg/VPE

Gewicht

2,40
3,50
6,00

Bestelnr.

981 67 0
981 67 1
981 67 2

VPE

Omver-
pakking

1
1
1

Staal elektrolytisch verzinkt

Schakelketting (MZ050)

Voor het afhangen van elementen zoals bijvoorbeeld verlichting en platen.

 

 

3,0*25 mm

Type

MZ051 3,0*25

Dimensie

Stuk

Inhoud
VPE

100
kg/VPE

Gewicht

0,47

Bestelnr.

981 67 3
VPE

Omver-
pakking

16

Staal elektrolytisch verzinkt

S-haak (MZ051)

Toepasbaar in combinatie met kettingen.
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TOEPASSING:
• Fixpin-drevel met handbescherming (zwarte greep)
Geschikt voor het inslaan van Fixpin (niet geschikt voor Fixpin afbreekbaar)
• Fixpin-drevel met handbescherming (rode greep)
Geschikt voor afbreekbare Fixpin
• M6 drevel (zonder greep)
Geschikt voor M6-slagpluggen

EIGENSCHAPPEN:
• Voor gebruik met 1kg hamer
• Gereedschapsstaal van zeer hoge kwaliteit (voldoet aan DIN 7255)

 

zwart Ø 4,0 mm

Type

KS207

Kleur Dimensie

Stuk

Inhoud
VPE

10

Gewicht

4,90

Bestelnr.

903 04 0
VPE

Omver-
pakking

1

Staal elektrolytisch verzinkt

Drevel met handbescherming (KS207)

Voor inslaan van FixPin met ø 4 mm. 
Drevel met zwarte greep is niet geschikt voor de afbreekbare FixPin.

 

 

 

rood Ø 4,0 mm

Type

KS246

Kleur Dimensie

Stuk

Inhoud
VPE

10

Gewicht

5,34

Bestelnr.

903 04 2
VPE

Omver-
pakking

1

Staal elektrolytisch verzinkt

Drevel met handbescherming voor afbreekbare Fixpin (KS246)

Voor inslaan van FixPin met ø 4 mm. 
Drevel met rode greep is alleen geschikt voor de afbreekbare FixPin.

 

 

 

zwart Ø 4,0 mm

Type

KS354

Kleur Dimensie

Stuk

Inhoud
VPE

10

Gewicht

4,15

Bestelnr.

903 04 3
VPE

Omver-
pakking

1

Staal elektrolytisch verzinkt

Drevel met handbescherming en kunststofring (KS354)

Voor inslaan van FixPin met ø 4 mm. 
Drevel met zwarte greep is niet geschikt voor de afbreekbare FixPin.
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Drevel

— M6

Type

KS170 M6

Kleur Dimensie

Stuk

Inhoud
VPE

1
kg/VPE

Gewicht

0,15

Bestelnr.

903 51 2
VPE

Omver-
pakking

10

Staal elektrolytisch verzinkt

Drevel zonder handbescherming (KS170)

Artikel 903512: 
voor het inslaan van M6-pen, rood gelakt.
Aan de rode lak kan met het bereik herkennen.
Aan het niet-gelakte uiteinde bevindt zich de 10 mm diepe houder voor de kop van de M6-pen.
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EIGENSCHAPPEN:
• Robuuste metalen behuizing
• Ergonomisch ontwerp
• Veilig spannen

2 uitvoeringen
• Per uitvoering voorzien van automatisch afknippen voor kabelbinders van kunststof van 2,2 tot 4,8 mm breedte
• Inclusief instelbare aantrekspanning of met handmatig afknippen voor kabelbinders van kunststof van 3,6 tot

13 mm breedte
• Met handgreep voor gecontroleerd afknippen

 

rood 2,2-4,8

Type

OZ068 2,2-4,8

Kleur Dimensie

Stuk

Inhoud
VPE

1
kg/VPE

Gewicht

0,31

Bestelnr.

903 60 1
VPE

Omver-
pakking

1

Staal

Kabelbindertang, automatisch afknippen (OZ068)

Voor automatisch spannen en afknippen van kabelbinders met maximale breedte tot 5 mm.

 

 

 

rood 3,6-13

Type

OZ069 3,6-13

Kleur Dimensie

Stuk

Inhoud
VPE

1
kg/VPE

Gewicht

0,26

Bestelnr.

903 60 0
VPE

Omver-
pakking

1

Staal

Kabelbindertang, handmatig afknippen (OZ069)

Voor eenvoudig spannen en afknippen van kabelbinders met maximale breedte tot 13 mm.

 

 

http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/


Be
fe

st
ig

en
 u

nd
 H

al
te

n 
20

20
 / 

nl
 / 

20
21

/0
4/

14
 0

8:
48

:1
5 

08
:4

8:
15

 (L
LE

xp
or

t_
04

74
4)

 / 
20

21
/0

4/
14

 0
8:

48
:2

9 
08

:4
8:

29

79



80

Be
fe

st
ig

en
 u

nd
 H

al
te

n 
20

20
 / 

nl
 / 

20
21

/0
4/

14
 0

8:
48

:1
5 

08
:4

8:
15

 (L
LE

xp
or

t_
04

74
4)

 / 
20

21
/0

4/
14

 0
8:

48
:2

9 
08

:4
8:

29

 



Be
fe

st
ig

en
 u

nd
 H

al
te

n 
20

20
 / 

nl
 / 

20
21

/0
1/

26
 1

4:
19

:5
0 

14
:1

9:
50

 (L
LE

xp
or

t_
04

74
4)

 / 
20

21
/0

1/
26

 1
4:

20
:0

0 
14

:2
0:

00

81

5
B

ijl
ag

e

Verklaring pictogrammen

Alfabetische inhoudsopgave

Verkoop- en leveringsvoorwaarden
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 Algemeen

Niet permanent buiten gebruikenNiet permanent buiten gebruiken

Buiten toepasbaarBuiten toepasbaar

Nieuw productNieuw product

HalogeenvrijHalogeenvrij

UV-bestendigUV-bestendig

Markering

Communautés Européennes, EG-conformiteitsverklaring
volgens EG-richtlijnen
Communautés Européennes, EG-conformiteitsverklaring
volgens EG-richtlijnen

RoHS-conformRoHS-conform

Nagelkop

Platte kop ingeslagenPlatte kop ingeslagen

Platte kop gladPlatte kop glad

LenskopLenskop

Halve lenskopHalve lenskop

Halve lenskop vlakHalve lenskop vlak

Vlakke lenskopVlakke lenskop

Verzonken kopVerzonken kop

Verzonken kop ingeslagenVerzonken kop ingeslagen

StuikkopStuikkop

DraadnagelkopDraadnagelkop

PanheadPanhead

RingkopRingkop

Kop voor schietnagelKop voor schietnagel

Kunststof kopKunststof kop

M4-schroefdraadM4-schroefdraad

M6-schroefdraadM6-schroefdraad

M7-schroefdraadM7-schroefdraad

M8-schroefdraadM8-schroefdraad

Nagelschacht

Gladde schachtGladde schacht

Geribbelde schachtGeribbelde schacht

Onderbroken geribbelde schachtOnderbroken geribbelde schacht

Schacht met reliëfSchacht met reliëf

Groefschacht (ringschacht)Groefschacht (ringschacht)

 Nagelschacht

Schroefschacht met 5° hoekSchroefschacht met 5° hoek

Schroefschacht met 27,5° hoekSchroefschacht met 27,5° hoek

Schroefschacht met 60° hoekSchroefschacht met 60° hoek

Schroefschacht met 65° hoekSchroefschacht met 65° hoek

Nagelpunt

DiamantpuntDiamantpunt

puntpunt

Ronde puntRonde punt

Schroefkop

Kruiskop (Pozi 2)Kruiskop (Pozi 2)

Combi-kruiskopCombi-kruiskop

SleufkopSleufkop

TorxTorx

BuitenzeskantBuitenzeskant

Soort kraag

Zonder kraagZonder kraag

Smalle kraagSmalle kraag

Brede kraagBrede kraag

PaddestoelkraagPaddestoelkraag

Verzonken kraagVerzonken kraag

Brede verzonken kraagBrede verzonken kraag

Smalle verzonken kraagSmalle verzonken kraag

Krimpverhouding

Krimpverhouding 2:1Krimpverhouding 2:1

Krimpverhouding 3:1Krimpverhouding 3:1

Krimpverhouding 4:1Krimpverhouding 4:1

Krimpverhouding met inwendige lijm 2:1Krimpverhouding met inwendige lijm 2:1

Krimpverhouding met inwendige lijm 3:1Krimpverhouding met inwendige lijm 3:1

Krimpverhouding met inwendige lijm 4:1Krimpverhouding met inwendige lijm 4:1

Beschermingsgraad

Beschermingsgraad IP 54Beschermingsgraad IP 54

Spanning

Nominale spanning 250VNominale spanning 250V

Nominale spanning 380 VNominale spanning 380 V
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Verklaring pictogrammen

 Spanning

Nominale spanning 400 VNominale spanning 400 V

Nominale spanning 450 VNominale spanning 450 V

Nominale spanning 600 VNominale spanning 600 V

Nominale spanning 650 VNominale spanning 650 V

Nominale spanning 750 VNominale spanning 750 V

Montagerail

Sleufbreedte 11 mm bij C-profielSleufbreedte 11 mm bij C-profiel

Sleufbreedte 16,5 mm bij C-profielSleufbreedte 16,5 mm bij C-profiel

Hamerkopvoet voor C-profielHamerkopvoet voor C-profiel

Materiaalsoort

PolyamidePolyamide

Polyamide 6.6Polyamide 6.6

PolycarbonaatPolycarbonaat

PolyethyleenPolyethyleen

Polyethyleen High Density (HDPE)Polyethyleen High Density (HDPE)

PolyolefinePolyolefine

PolypropyleenPolypropyleen

PolystyreenPolystyreen

Polytetrafluorethyleen (teflon)Polytetrafluorethyleen (teflon)

PolyvinylchloridePolyvinylchloride

Acrylnitriel-butadieen-styrolAcrylnitriel-butadieen-styrol

ButylrubberButylrubber

ViscoseweefselViscoseweefsel

Keurmerk

Österreichischer Verband für ElektrotechnikÖsterreichischer Verband für Elektrotechnik

Verband der Elektrotechnik, Elektronik und
Informationstechnik
Verband der Elektrotechnik, Elektronik und
Informationstechnik

Keuring van Elektrotechnische Materialen te ArnhemKeuring van Elektrotechnische Materialen te Arnhem

KIWA keurmerkKIWA keurmerk

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTIEidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI

Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten (SEMKO)Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten (SEMKO)

Norme Française (AFAQ AFNOR)Norme Française (AFAQ AFNOR)

Norges Elektriske Materiellkontroll (NEMKO)Norges Elektriske Materiellkontroll (NEMKO)

Finlands Material Kontroll (FIMKO)Finlands Material Kontroll (FIMKO)

 Keurmerk

Elektrotechgnický Zkušební ÚstavElektrotechgnický Zkušební Ústav

Dansk Elektrisk Materiel Kontrol (DEMKO)Dansk Elektrisk Materiel Kontrol (DEMKO)

Comité Electrotechnique Belge/Belgisch
Elektrotechnisch Comité (CEBEC)
Comité Electrotechnique Belge/Belgisch
Elektrotechnisch Comité (CEBEC)

Stowarzyszenie Elektryków Polskic (BBJ-SEP)Stowarzyszenie Elektryków Polskic (BBJ-SEP)

Asociación Española de Normalización y Certificación
(AENOR)
Asociación Española de Normalización y Certificación
(AENOR)

Государственные стандарты Российской Федерации
(ГОСТ-Р) Gosudarstvennyi standarty Rossiiskoi
Federatsii (GOST-R)

Государственные стандарты Российской Федерации
(ГОСТ-Р) Gosudarstvennyi standarty Rossiiskoi
Federatsii (GOST-R)

Underwriters LaboratoriesUnderwriters Laboratories

UL Recognized Component MarkUL Recognized Component Mark

European Norms Electrical Certification (ENEC) 
11 = Länderkennzeichen für ÖVE (Oostenrijk)
European Norms Electrical Certification (ENEC) 
11 = Länderkennzeichen für ÖVE (Oostenrijk)

American Bureau of ShippingAmerican Bureau of Shipping

Germanischer LloydGermanischer Lloyd

Lloyd's RegisterLloyd's Register

Inhoud verpakkingseenheid (VPE)

0,4 kg0,4 kg

1 kg1 kg

2 kg2 kg

2,5 kg2,5 kg

5 kg5 kg

1 stuks1 stuks

10 stuks10 stuks

20 stuks20 stuks

25 stuks25 stuks

30 stuks30 stuks

40 stuks40 stuks

50 stuks50 stuks

100 stuks100 stuks

125 stuks125 stuks

150 stuks150 stuks

175 stuks175 stuks

200 stuks200 stuks
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 Inhoud verpakkingseenheid (VPE)

250 stuks250 stuks

300 stuks300 stuks

400 stuks400 stuks

500 stuks500 stuks

700 stuks700 stuks

1.000 stuks1.000 stuks

1.425 stuks1.425 stuks
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Alfabetische inhoudsopgave

2-weg bevestigingssokkel voor kabelbinder naturel
(OZ067)

2
, 67

2-weg bevestigingssokkel voor kabelbinder zwart
(OZ067)

, 67

Afdichtingsring voor isolatiemateriaal-plu (PG051)

A
, 58

Apparatenschroef, verzonken kop met combi
kruiskop (SC024)

, 39

Apparatenschroeven assortimentsbox (SC024), 39

Bevestigingsbinder, schroefbaar (OZ073)

B
, 71

Cassette voor weefselband kunststof (MZ030)

C
, 74

Drevel met handbescherming (KS207)

D
, 43, 76

Drevel met handbescherming (KS246), 45
Drevel met handbescherming en kunststofring
(KS354)

, 43, 76

Drevel met handbescherming voor afbreekbare Fixpin
(KS246)

, 76

Drevel zonder handbescherming (KS170), 40, 77

FixPin ster, blauw, geribbeld, grote kraag Ø 10,5mm,
kofferset + montageband

F
, 43

FixPin ster, blauw, geribbeld, grote kraag ø10,5mm
(KS199)

, 42

FixPin ster, blauw, geribbeld, grote kraag ø10,5mm,
kofferset

, 43

FixPin ster, blauw, geribbeld, grote kraag
ø 10,5mm, afbreekbaar (KS284)

, 44

FixPin ster, blauw, geribbeld, kleine kraag ø 8,3 mm,
afbreekbaar (KS243)

, 44

FixPin, blauw, glad, kleine kraag ø7,9mm (KS233), 42

Gips-Fixx metaal L (MZ026)

G
, 56

Gips-Fixx metaal XL (MZ028), 56
Gipsplaatplug kunststof indraaibaar (PG041), 57
Gipsplaatplug ZAMAK indraaibaar (PG042), 56
Gipsplaatplug ZAMAK indraaibaar met schroef
(MZ052)

, 57

Hamerplug KPA, verzonken kraag, verzonken
kruiskop (PL069)

H
, 52-53

Impu stalen nagel, blauw (KG010)

I
, 27

Isolatiemateriaal-plug (PG050), 58
Isolatiemateriaal-plug met afdichtring (PG052), 59

Kabelbinder met dubbele platte kop (OZ077)

K
, 68

Kabelbinder met gat hersluitbaar (OZ091), 70
Kabelbinder met platte kop (OZ077), 68
Kabelbinder standaard naturel (OZ090), 65
Kabelbinder standaard UV-bestendig zwart (OZ090), 66
Kabelbindertang, automatisch afknippen (OZ068), 78
Kabelbindertang, handmatig afknippen (OZ069), 78
Klisnagel, elektrolytisch verzinkt, fijn, verzonken kop
(KS258, KS259)

, 37

M6 - pen, elektrolytisch verzinkt (KS324)

M
, 40

Metalen montageband  in kunststof cassette (MZ090), 72
Metalen montageband met kunststof mantel (MZ024), 73
Metalen montageband recht (MZ023), 72

Metalen montageband recht in kunststof cassette
(MZ029)

M
, 72

Mickey Pin, elektrolytisch verzinkt, ronde kop en
ø8,5 mm ring (KG003) Stuks

, 25

Nagel, bombé kop (ME004)

N
, 30

Nagel, bombé kop V2A [AISI 304] (RV034/RV051), 34
Nagel, bombé kop V4A [AISI 316] (RV037/RV052)
kg

, 34-35

Nagel, bombé kop V4A [AISI 316] (RV037/RV052)
stuks

, 35

Nagel, glad, bombé kop V2A [AISI 304] (RV001), 31
Nagel, plat geruite kop V2A [AISI 304] (RV013), 31
Nagel, verloren kop (ME003), 30
Nagel, verloren kop, V2A [AISI 304] (RV014), 31

Plafondhaak (SC019)

P
, 38

Polyhead rvs ringnagel wit V4A [AISI 316] (RV038), 36
Polyhead rvs ringnagel zwart V4A [AISI 316] (RV038), 36

RVS schroefnagel met bombé kop V4A [AISI 316]
(RV046)

R
, 33

Schakelketting (MZ050)

S
, 75

Schietnagel, verzinkt, schietkop en ø12 mm ring
(KG018) Stuks

, 25

Schroefnagel, bombé kop
 V2A [AISI 304] (RV039)

, 32

Schroefnagel, elektrolytisch verzinkt, schroefdraad
60° (PR189)

, 29

S-haak (MZ051), 75
Siku-nagel, blauw (KG012), 28
Speedplug SP A2, platte kraag, bolle kruiskop
(RV028)

, 52

Speedplug SP, platte kraag, verzonken kruiskop
(PL017)

, 49

Speedplug SP, platte kraag, verzonken kruiskop in
emmer (PL017)

, 49

Speedplug SPHZ, brede kraag, verzonken kop
(PL042)

, 52

Speedplug SPKK, verzonken kraag, verzonken
kruiskop (PL053)

, 50

Speedplug SPM M6, verzonken kraag, draadeinde
M6 (PL029)

, 50

Speedplug SPM M7, verzonken kraag, draadeinde
M7(PL027/PL033)

, 51

Speedplug SPM M7, verzonken kraag, verzonken kop, 71
Speedplug SPM M8, verzonken kraag, draadeinde
M8 (PL028/PL073)

, 51

Speedplug SPP, verzonken kraag, verzonken
kruiskop (PL055)

, 51

Speedplug SPP, verzonken kraag, verzonken
kruiskop (PL066)

, 51

Speedplug SPTB, plug met grote bolle kop, nagel
met verzonken kruiskop (PL017)

, 52

Stalen haak, blauw, glad, rond, niet gehard (B058)
Stuks

, 26

Stalen haak, blauw, glad, vierkant (KS132) Stuks, 26
Stalen haak, elektrolytisch verzinkt, glad, rond, niet
gehard (B059) Stuks

, 26

Stalen nagel, blauw, glad, bombé kop (KS004) 1kg, 17
Stalen nagel, blauw, glad, bombé kop (KS004) 2,5kg, 17
Stalen nagel, blauw, glad, bombé kop (KS004) Stuks, 16
Stalen nagel, blauw, glad, verloren kop (KS076) 1kg, 24
Stalen nagel, blauw, glad, verzonken kop (KS006)
1kg

, 19

Stalen nagel, blauw, glad, verzonken kop (KS006)
2,5kg

, 19

Stalen nagel, blauw, glad, verzonken kop (KS006)
Stuks

, 19

Stalen nagel, blauw, glad,TLB kop (KS008) 1kg, 18

85
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Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, doorgaand
geribbeld, ringkop, ø 15mm (KS112) Stuks

S
, 23

Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, geribbeld,
verzonken kop (KS002) 1kg

, 23

Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, geribbeld,
verzonken kop (KS153/KS002) Stuks

, 22

Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, glad, bombé kop
(KC014) Stuks

, 18

Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, glad, bombé kop
(KS110) Stuks

, 18

Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, glad, verloren
kop (KS150) 1kg

, 24

Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, glad, verloren
kop (KS150) Stuks

, 24

Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, glad, verzonken
kop (KS111) 1kg

, 20

Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, glad, verzonken
kop (KS111) Stuks

, 20

Stalen nagel, verzinkt, glad, verzonken kop.
ballistische top (KS349) Stuks

, 21

Steekplug voor bevestigingsbinder M6/M7 (VK003), 71

Total-Fixx TF, vlakke kraag, verzonken kruiskop
(PL067)

T
, 55

Tuimelplug met plafondhaak (SC021), 64
Tuimelplug zonder plafondhaak (SC020), 64

Universele (holle wand) plug met kraag (PG040)

U
, 47

Universele (holle wand) plug zonder kraag (PG039), 46

Veerklepplug met plafondhaak (SC023)

V
, 63

Veerklepplug zonder plafondhaak (SC022), 63
Volkunststof plug VK bruin RAL8004 (VK001), 61
Volkunststof plug VK grijs RAL7035 (VK001), 60
Volkunststof plug VK wit RAL9010 (VK001), 60
Volkunststof plug VK zwart RAL9011 (VK001), 60
Volkunststof plug voor kabelbinder VKKL
(VK002/VK005)

, 62

Volmateriaalplug met kraag (PG038), 46
Volmateriaalplug zonder kraag (PG037), 46

Weefselband kunststof grijs (MZ027)

W
, 74

Weefselband kunststof zwart (MZ027), 74
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Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden
• Brutoprijzen en kortingen op aanvraag.
• Benelux: minimum orderwaarde voor franco huis levering op aanvraag.
• Bestellingen worden afgerond naar hele overdozen.
• De aangegeven gewichten en aantallen per verpakking in deze catalogus zijn circa getallen.
• Al onze leveringen geschieden op grond van de: ORGALIME S 2012 general conditions for the supply of
Mechanical, Electrical and Electronic Products (Brussels, March 2012).



Don Quichotte B.V.
Postbus 60, 5700 AB Helmond
Industrial Zone 9081
Gerstdijk 17, 5704 RG Helmond
Nederland
Tel.: +31 492 74 50 00
Fax.: +31 492 74 50 99
E-mail: info@don-quichotte.nl
www.don-quichotte.nl

Frankrijk
Filiaal Frankrijk
Horizon 2000 - Mach 3
Avenue des Hauts Grigneux
F-76420 Bihorel les Rouen
Frankrijk
Tel.: +33 2 35 61 70 77
Fax.: +33 2 35 61 29 63
E-mail: info@don-quichotte.fr
www.don-quichotte.fr

www.don-quichotte.nl


	Bevestigen en vasthouden
	Stalen nagel
	leeg, stalen nagel
	Stalen nagel, blauw, glad, bombé kop (KS004) Stuks
	930 48 8
	930 49 6
	930 25 0
	930 50 9
	930 51 7
	930 52 5
	930 53 3
	973 91 2
	930 54 1
	930 56 8
	930 58 4
	930 60 5
	930 61 3
	930 64 8
	930 66 4
	930 68 0
	930 69 9
	986 76 4
	986 67 6
	986 64 1
	986 60 9
	986 58 8
	937 89 0
	987 09 7
	987 05 4

	Stalen nagel, blauw, glad, bombé kop (KS004) 1kg
	929 81 5
	929 82 3
	929 83 1
	929 85 8
	929 87 4
	929 88 2
	929 89 0
	929 90 3
	929 91 1
	929 94 6
	929 97 0
	929 99 7
	930 01 5
	930 02 3
	933 17 9
	933 18 7
	933 19 5
	933 20 8
	933 21 6
	933 22 4
	933 23 2

	Stalen nagel, blauw, glad, bombé kop (KS004) 2,5kg
	987 04 6
	986 85 2
	986 80 1
	986 78 0

	Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, glad, bombé kop (KS110) Stuks
	995 89 8
	960 78 3
	948 07 1
	925 17 9
	948 65 3
	943 32 6
	943 35 0
	943 29 7
	943 36 9
	943 38 5
	943 40 6
	943 42 2
	943 44 9
	943 45 7
	936 60 1
	943 38 9
	943 38 6
	943 38 7
	943 38 8
	943 53 7

	Stalen nagel, blauw, glad,TLB kop (KS008) 1kg
	987 51 3
	940 36 0
	987 47 6

	Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, glad, bombé kop (KC014) Stuks
	967 23 8
	967 24 2
	967 24 6

	Stalen nagel, blauw, glad, verzonken kop (KS006) Stuks
	930 78 7
	930 79 5
	930 80 8
	930 83 2
	930 84 0
	930 85 9
	930 86 7
	930 93 9
	930 95 5
	930 96 3
	986 25 4

	Stalen nagel, blauw, glad, verzonken kop (KS006) 1kg
	930 26 9
	930 27 7
	930 28 5
	930 29 3
	930 31 4
	930 32 2
	930 33 0
	930 35 7
	930 37 3
	930 41 0
	930 43 7
	930 45 3
	930 46 1

	Stalen nagel, blauw, glad, verzonken kop (KS006) 2,5kg
	986 68 4
	986 52 9
	986 47 3
	986 44 9

	Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, glad, verzonken kop (KS111) Stuks
	944 84 7
	944 78 3
	944 89 8
	939 42 3
	939 43 1
	939 45 8
	939 46 6
	939 47 4
	939 48 2
	939 49 0
	939 16 7
	939 17 5
	939 18 3
	939 19 1
	939 20 4
	939 21 2
	939 22 0
	939 23 9
	939 24 7
	939 25 5
	992 49 0
	992 49 4
	994 41 8
	992 35 5
	983 00 2
	992 36 3
	983 01 0
	992 37 1
	939 51 1
	973 06 6
	939 27 5
	992 32 0
	992 33 9
	992 34 7
	973 17 0

	Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, glad, verzonken kop (KS111) 1kg
	949 49 6
	949 48 8
	949 51 7
	949 50 9
	949 53 3
	949 54 1
	949 64 8
	949 65 6
	949 66 4
	949 68 0
	949 69 9
	949 73 6
	949 74 4

	Stalen nagel, verzinkt, glad, verzonken kop. ballistische top (KS349) Stuks
	964 41 8
	964 42 6
	964 43 4
	964 44 2
	964 45 0
	964 46 9
	964 47 7


	leeg, draadnagel (stalen nagel)
	Stalen nagel, blauw, glad, verloren kop (KS076) 1kg
	972 69 6
	938 24 4
	938 25 2
	949 70 1
	949 75 2
	949 72 8
	969 52 6
	938 29 5

	Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, glad, verloren kop (KS150) Stuks
	992 75 0
	967 20 5
	992 75 1
	973 88 3
	973 86 7

	Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, glad, verloren kop (KS150) 1kg
	989 04 2
	989 05 2



	Sternagel, geribbeld
	leek, stalen nagel, geribbeld
	Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, geribbeld, verzonken kop (KS153/KS002) Stuks
	956 60 2
	956 61 0
	956 62 9
	983 72 3
	983 70 7
	983 68 6
	983 65 1
	983 63 5
	943 20 3
	983 56 3
	983 54 7
	983 52 0
	983 50 4
	983 48 3
	983 46 7
	983 44 0
	983 42 4
	983 40 8
	983 38 7
	983 36 0
	983 34 4
	983 32 8
	983 29 9
	983 27 2
	983 25 6
	983 22 1
	983 20 5
	983 18 4

	Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, geribbeld, verzonken kop (KS002) 1kg
	956 70 9
	956 71 7
	956 72 5
	931 91 5
	931 92 3
	931 93 1
	931 97 4
	931 99 0
	932 08 8
	932 09 6
	932 11 0
	932 11 7
	932 13 3
	932 16 8
	932 17 6
	932 18 4
	932 19 2
	932 20 5
	932 21 3
	932 22 1

	Stalen nagel, elektrolytisch verzinkt, doorgaand geribbeld, ringkop, ø 15mm (KS112) Stuks
	980 42 6
	972 92 8
	944 51 5
	972 94 4
	972 71 1
	972 71 3
	972 71 5
	972 71 7
	972 71 9
	972 72 1



	Schietnagel/Mickey Pin
	leeg, schietnagel
	Schietnagel, verzinkt, schietkop en ø12 mm ring (KG018) Stuks
	904 75 1
	904 75 2
	904 75 3
	904 75 4
	904 75 5
	904 75 6
	904 75 8
	904 76 0
	904 76 2
	904 76 3
	904 76 4

	Mickey Pin, elektrolytisch verzinkt, ronde kop en ø8,5 mm ring (KG003) Stuks
	953 03 7
	953 03 6



	Stalen haak
	leeg, haaknagel
	Stalen haak, blauw, glad, vierkant (KS132) Stuks
	928 37 5
	928 38 5
	928 39 3
	928 42 2
	994 41 4

	Stalen haak, blauw, glad, rond, niet gehard (B058) Stuks
	917 93 6
	917 93 7

	Stalen haak, elektrolytisch verzinkt, glad, rond, niet gehard (B059) Stuks
	927 67 0
	927 67 2
	927 67 4
	927 67 6
	927 66 6
	927 66 7
	927 66 9
	927 67 1



	Impu stalen nagel
	leeg, Impu nagel
	Impu stalen nagel, blauw (KG010)
	904 45 9
	904 46 0
	904 46 1
	904 46 2
	904 46 3
	904 46 4
	904 46 5
	904 46 6



	Siku stalen nagel
	leeg, Siku-nagel
	Siku-nagel, blauw (KG012)
	904 47 5
	904 47 6
	904 47 7
	904 47 8
	904 47 9
	904 48 0
	904 48 1
	904 48 2



	Schroefnagel
	leeg, schroefnagel
	Schroefnagel, elektrolytisch verzinkt, schroefdraad 60° (PR189)
	993 48 9
	994 58 8
	993 58 5
	994 59 6
	993 61 4
	997 93 0
	993 68 1
	993 65 7
	994 51 0
	994 50 2



	Messing nagel
	leeg tapeind messing
	Nagel, bombé kop (ME004)
	983 76 6
	983 78 2
	983 81 1
	983 84 6
	983 88 9
	983 91 8
	983 93 4
	983 97 7
	984 01 3
	984 04 8
	984 06 4
	984 10 1

	Nagel, verloren kop (ME003)
	983 51 2
	983 55 5
	983 57 1
	983 62 7
	983 67 8
	983 71 5



	RVS nagel
	leeg, tapeind rvs V2A
	Nagel, glad, bombé kop V2A [AISI 304] (RV001)
	967 67 8
	997 95 7
	997 60 7
	997 62 3
	997 63 1
	997 67 4
	997 68 2
	941 52 3
	977 74 5
	977 72 9

	Nagel, plat geruite kop V2A [AISI 304] (RV013)
	967 30 1
	967 32 8
	967 34 4
	967 45 9
	967 36 0


	{leer, Leistenstift, Schraubnagel V2A}
	Nagel, verloren kop, V2A [AISI 304] (RV014)
	967 46 7
	967 47 5
	967 48 3
	967 49 1
	973 23 4

	Schroefnagel, bombé kop
 V2A [AISI 304] (RV039)
	970 27 9
	970 30 8


	leeg, tapeind rvs V4A
	RVS schroefnagel met bombé kop V4A [AISI 316] (RV046)
	999 91 2
	999 91 0
	999 91 1
	999 91 3
	999 91 5
	999 91 6
	999 91 7
	999 91 8

	Nagel, bombé kop V2A [AISI 304] (RV034/RV051)
	973 24 0
	973 24 2
	973 24 4
	973 37 1
	973 37 3
	973 37 4
	973 38 4
	973 37 5
	973 37 6
	973 37 7
	973 37 8
	973 37 9

	Nagel, bombé kop V4A [AISI 316] (RV037/RV052) kg
	973 27 2
	973 27 4
	973 38 8
	973 39 0
	973 39 1
	973 39 4
	973 39 5
	973 39 8

	Nagel, bombé kop V4A [AISI 316] (RV037/RV052) stuks
	973 32 0
	973 38 7
	973 38 9
	973 39 3
	973 39 6
	973 39 7

	Polyhead rvs ringnagel wit V4A [AISI 316] (RV038)
	973 41 5
	973 41 4
	973 40 0
	973 41 7
	973 41 8
	973 40 1
	973 43 0
	973 41 0
	973 44 4
	973 26 6

	Polyhead rvs ringnagel zwart V4A [AISI 316] (RV038)
	973 44 6
	973 44 7
	973 44 8



	Klisnagel
	leeg, draadnagel
	Klisnagel, elektrolytisch verzinkt, fijn, verzonken kop (KS258, KS259)
	949 71 9
	949 72 0



	Plafondhaak
	leeg, plafondhaak
	Plafondhaak (SC019)
	904 44 3
	904 44 4
	904 44 5
	904 44 6



	Apparatenschroef
	leeg, schroef voor apparatuur
	Apparatenschroef, verzonken kop met combi kruiskop (SC024)
	930 20 0
	930 20 1
	930 20 2

	Apparatenschroeven assortimentsbox (SC024)
	930 20 9



	M6 - pen
	leeg, slagplug
	M6 - pen, elektrolytisch verzinkt (KS324)
	957 10 6
	957 09 4
	957 11 0
	957 11 2
	957 11 6
	957 11 8

	Drevel zonder handbescherming (KS170)
	903 51 2



	FixPin
	leeg, slagplug Fixpin
	FixPin, blauw, glad, kleine kraag ø7,9mm (KS233)
	950 88 4
	950 89 2
	950 98 0
	950 99 9
	950 86 8
	950 87 6

	FixPin ster, blauw, geribbeld, grote kraag ø10,5mm (KS199)
	950 80 0
	950 81 0
	950 82 0
	950 82 5

	Drevel met handbescherming (KS207)
	903 04 0

	Drevel met handbescherming en kunststofring (KS354)
	903 04 3

	FixPin ster, blauw, geribbeld, grote kraag ø10,5mm, kofferset
	950 80 4

	FixPin ster, blauw, geribbeld, grote kraag Ø 10,5mm, kofferset + montageband
	950 79 5



	FixPin, afbreekbaar
	leeg, slagplug FixPin
	FixPin ster, blauw, geribbeld, kleine kraag ø 8,3 mm, afbreekbaar (KS243)
	950 93 0

	FixPin ster, blauw, geribbeld, grote kraag
ø 10,5mm, afbreekbaar (KS284)
	950 93 2

	Drevel met handbescherming (KS246)
	903 04 2



	Plug voor schroef
	leeg, plug voor schroef
	Volmateriaalplug zonder kraag (PG037)
	955 00 1
	955 02 8
	955 03 6
	955 04 4
	955 05 2

	Volmateriaalplug met kraag (PG038)
	905 12 1
	905 12 2
	905 12 3
	905 12 4
	905 12 5

	Universele (holle wand) plug zonder kraag (PG039)
	905 12 6
	905 12 7
	905 12 8
	905 12 9
	905 13 0

	Universele (holle wand) plug met kraag (PG040)
	905 13 2
	905 13 3
	905 13 4
	905 13 5
	905 13 6



	Slag-/nagelplug
	leeg, slag-/nagelplug
	Speedplug SP, platte kraag, verzonken kruiskop (PL017)
	998 70 5
	998 71 0
	998 70 6
	999 10 0
	999 11 9
	999 39 0
	999 38 9
	999 39 7
	998 26 3
	998 26 4
	998 27 1
	998 29 8
	998 30 0

	Speedplug SP, platte kraag, verzonken kruiskop in emmer (PL017)
	999 13 0
	999 13 2
	999 13 4
	999 13 6

	Speedplug SPKK, verzonken kraag, verzonken kruiskop (PL053)
	951 00 0
	951 01 9
	931 70 4
	931 71 2
	931 72 0
	931 72 3
	931 73 9
	931 74 7
	931 75 5
	943 91 3
	951 02 1
	931 70 8
	931 72 5
	931 72 6
	931 74 1
	931 74 6
	931 75 3

	Speedplug SPM M6, verzonken kraag, draadeinde M6 (PL029)
	960 00 3
	943 11 5

	Speedplug SPM M7, verzonken kraag, draadeinde M7(PL027/PL033)
	960 30 2
	962 69 0

	Speedplug SPM M8, verzonken kraag, draadeinde M8 (PL028/PL073)
	960 04 6
	943 88 7

	Speedplug SPP, verzonken kraag, verzonken kruiskop (PL055)
	970 02 5
	970 03 3

	Speedplug SPP, verzonken kraag, verzonken kruiskop (PL066)
	970 04 1
	970 08 4

	Speedplug SPHZ, brede kraag, verzonken kop (PL042)
	994 40 2

	Speedplug SPTB, plug met grote bolle kop, nagel met verzonken kruiskop (PL017)
	999 40 2
	999 40 1
	999 40 0

	Speedplug SP A2, platte kraag, bolle kruiskop (RV028)
	999 40 3
	999 39 4
	999 40 6
	999 40 7
	999 40 8
	999 41 1

	Hamerplug KPA, verzonken kraag, verzonken kruiskop (PL069)
	943 90 9
	943 91 9
	943 91 7
	943 92 5
	943 92 0
	943 92 1
	945 13 4
	945 16 3
	945 19 0
	945 19 8
	945 20 8



	Slag-, nagel- en schroefplug Total-Fixx
	leeg, slag-/nagelplug Total-Fixx
	Total-Fixx TF, vlakke kraag, verzonken kruiskop (PL067)
	970 12 2
	970 16 5



	Gipsplaatplug voor schroef
	leeg, gipsplaatplug voor schroef
	Gips-Fixx metaal L (MZ026)
	970 18 2

	Gips-Fixx metaal XL (MZ028)
	970 18 4

	Gipsplaatplug ZAMAK indraaibaar (PG042)
	905 13 9

	Gipsplaatplug ZAMAK indraaibaar met schroef (MZ052)
	999 11 6

	Gipsplaatplug kunststof indraaibaar (PG041)
	905 13 8



	Kunststofplug voor isolatiemateriaal  INSU-Fixx
	{leer, Dämmstoffdübel}
	Isolatiemateriaal-plug (PG050)
	900 52 0

	Afdichtingsring voor isolatiemateriaal-plu (PG051)
	900 52 2

	Isolatiemateriaal-plug met afdichtring (PG052)
	900 51 8



	Volkunststof plug
	leeg, volkunststof plug
	Volkunststof plug VK wit RAL9010 (VK001)
	955 09 3

	Volkunststof plug VK grijs RAL7035 (VK001)
	955 09 5

	Volkunststof plug VK zwart RAL9011 (VK001)
	955 09 7

	Volkunststof plug VK bruin RAL8004 (VK001)
	955 09 4



	Volkunststof plug voor kabelbinder
	leeg, volkunststof plug voor kabelbinder
	Volkunststof plug voor kabelbinder VKKL (VK002/VK005)
	955 09 8
	955 10 1



	Veerklepplug
	leeg tuimelplug met veer
	Veerklepplug met plafondhaak (SC023)
	904 45 1

	Veerklepplug zonder plafondhaak (SC022)
	904 45 0



	Tuimelplug
	leeg tuimelplug zonder veer
	Tuimelplug met plafondhaak (SC021)
	904 45 3
	904 44 8
	904 44 9

	Tuimelplug zonder plafondhaak (SC020)
	904 45 4
	904 45 2
	904 44 7



	Kabelbinder en toebehoren
	leeg kabelbinder
	Kabelbinder standaard naturel (OZ090)
	905 61 0
	905 61 1
	905 61 2
	905 61 3
	905 61 4
	905 61 5
	905 61 6
	905 61 7
	905 61 8
	905 61 9
	905 62 0
	905 62 1
	905 62 2
	905 62 3
	905 62 4
	905 62 5
	905 62 6
	905 62 7
	905 62 8

	Kabelbinder standaard UV-bestendig zwart (OZ090)
	905 62 9
	905 63 0
	905 63 1
	905 63 2
	905 63 3
	905 63 4
	905 63 5
	905 63 6
	905 63 7
	905 63 8
	905 63 9
	905 64 0
	905 64 1
	905 64 2
	905 64 3
	905 64 4
	905 64 5
	905 64 6
	905 64 7

	2-weg bevestigingssokkel voor kabelbinder naturel (OZ067)
	904 63 0
	904 63 2

	2-weg bevestigingssokkel voor kabelbinder zwart (OZ067)
	904 63 1
	904 63 3



	Kabelbinder met platte kop
	leeg kabelbinder met vlakke kop
	Kabelbinder met platte kop (OZ077)
	904 59 0
	904 59 1

	Kabelbinder met dubbele platte kop (OZ077)
	904 59 2
	904 59 3



	Kabelbinder met gat
	leeg kabelbinder met vlakke kop
	Kabelbinder met gat hersluitbaar (OZ091)
	905 21 1
	905 21 4
	905 21 7



	Bevestigingsbinder en toebehoren
	leeg bevestigingsbinder
	Bevestigingsbinder, schroefbaar (OZ073)
	991 50 5
	991 50 7

	Steekplug voor bevestigingsbinder M6/M7 (VK003)
	991 53 0

	Speedplug SPM M7, verzonken kraag, verzonken kop
	962 69 0



	Montageband, metaal
	leeg metalen montageband
	Metalen montageband recht (MZ023)
	900 92 5
	900 93 6
	900 94 8
	910 29 7
	901 01 8

	Metalen montageband recht in kunststof cassette (MZ029)
	900 92 7
	900 93 4
	900 93 5

	Metalen montageband  in kunststof cassette (MZ090)
	905 27 3

	Metalen montageband met kunststof mantel (MZ024)
	900 92 6
	900 93 7
	900 94 7



	Montageband, kunststof
	leeg weefselband
	Weefselband kunststof zwart (MZ027)
	900 72 7
	900 92 8
	900 73 0
	900 95 5
	900 95 6

	Weefselband kunststof grijs (MZ027)
	900 72 6
	900 72 8
	900 72 9

	Cassette voor weefselband kunststof (MZ030)
	900 93 9



	Schakelketting en toebehoren
	leeg schalmenketting en toebehoren
	Schakelketting (MZ050)
	981 67 0
	981 67 1
	981 67 2

	S-haak (MZ051)
	981 67 3



	Drevel
	leeg drevel
	Drevel met handbescherming (KS207)
	903 04 0

	Drevel met handbescherming voor afbreekbare Fixpin (KS246)
	903 04 2

	Drevel met handbescherming en kunststofring (KS354)
	903 04 3

	Drevel zonder handbescherming (KS170)
	903 51 2



	Kabelbindertang
	leeg kabelbindertang
	Kabelbindertang, automatisch afknippen (OZ068)
	903 60 1

	Kabelbindertang, handmatig afknippen (OZ069)
	903 60 0





