
 

 

Verbinden und Verteilen

 
www.don-quichotte.de
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Unsere Befestigungs- und Installationsprodukte sind
seit über 90 Jahren weltweit im täglichen Einsatz. Auf
der Baustelle zu Hause werden Don Quichotte-Pro-
dukte in folgenden Bereichen eingesetzt: 

Schnell und flexibel Reagieren gehört im professionel-
len Handwerk zum Tagesgeschäft. Dazu passend lie-
fern wir Ihnen eine große Bandbreite qualitativ hoch-
wertiger Produkte, die wir in vier übersichtlichen Kate-
gorien geordnet haben: 

Eisenwaren 1. Befestigen und Halten

Elektroinstallation 2. Verbinden und Verteilen

Sanitärinstallation 3. Verlegen und Führen

Baubranche z. B. Trockenbau 4. Vorbeugen und Schützen
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3

2 Verbinden und Verteilen 15

Kabelabzweigkasten, Klemme, Muffe, Schrumpf-
schlauch, Unterputzmontage und Zubehör (Dosen-
senker, Trennscheiben) 

Inhalt
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Superhandwerker – Alltagshelden im Einsatz 

Kennen Sie die Geschichte von Don Quichotte?
Der Romancharakter des spanischen Autors Miguel
de Cervantes ist alles andere als ein edler Held. Im-
mer wieder manövriert er sich in merkwürdige Situa-
tionen, wie seinen berühmten Kampf mit den Wind-
mühlen. Mit seiner Leidenschaft fürs Rittertum und der
Überzeugung, gute Taten vollbringen zu müssen, ge-
hört er für uns aber eindeutig zu den Alltagshelden!
Zu jenen, die mit Hingabe ihre eigenen Ideale leben. 
 
Genau wie wir es jeden Tag tun. Auch mit uns können
Sie zum Held werden! Bei Don Quichotte stellen wir
täglich Handwerker-Produkte mit großer Wirkung her. 

Gegründet im Jahr 1921, sind wir heute Weltmarktfüh-
rer für gehärtete Stahlnägel. Unsere Überzeugung:
Auch die selbstverständlichsten Produkte müssen mit
einem Maximum an Leidenschaft und Idealismus her-
gestellt und an den Handwerker gebracht werden.
Denn Nagel ist nicht gleich Nagel, Dübel ist nicht
gleich Dübel! Wir erfinden unsere Produkte immer
neu und sorgen für maximale Qualität, Sicherheit und
immer neue Innovationen. 
 
Damit es auf den Baustellen richtig gut läuft. Damit je-
der Handwerker mit unseren Produkten selbst zum
Alltagshelden wird. 
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Don Quichotte - ein Alltagsheld, der mit Hingabe sei-
ne eigenen Ideale lebt

 

Superhandwerker nutzen Don Quichotte Produkte
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Worauf Sie sich verlassen können

Professionelles Arbeiten verlangt nach professionellen
Produkten. Unser Konzept: Qualität, Zusatznutzen, fai-
rer Preis. Das sorgt sowohl für schnelle und anwend-
erfreundliche Montage als auch für maximale Wirt-
schaftlichkeit. Worauf Sie sich verlassen können! 
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Don Quichotte Produkte stehen für höchste Zuverlässigkeit. Die dafür
notwendige Qualität entsteht durch modernste Fertigungsanlagen und ei-
ne gewissenhafte Qualitätskontrolle. 

 

 

Durch mehr als 90 Jahre Branchenerfahrung profitieren unsere Anwen-
der von innovativen Produkten mit Zusatznutzen und durchdachten tech-
nischen Lösungen. 

 

 

Zeit ist Geld! Die hohe Qualität und Montagefreundlichkeit unserer Pro-
dukte ermöglichen ein effektives und schnelles Arbeiten, sorgen somit für
höchste Wirtschaftlichkeit. 

 

 

Bei Don Quichotte erhalten Sie in allen Produktbereichen die beste Mar-
kenqualität zu einem fairen Preis. 

 

 

Durch die kurzfristige Verfügbarkeit und eine direkte Auftragsabwicklung
stehen wir Ihnen als starker, zuverlässiger und kompetenter Partner zur
Seite. 
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Individuell – Flexibel – Schnell 

 

Mit unserer neuen Plug & Pack Beutelmaschine set-
zen wir neue Maßstäbe. Von der Etikettierung, über
die Befüllung bis hin zum Verschweißen der Beutel
wird alles in einer Maschine umgesetzt. Das Verpa-
cken von unseren Produkten kann nun intern einfach,
schnell und flexibel erfolgen. Es stehen sieben ver-
schiedene Beutelgrößen zur Auswahl. Kleinere Pro-
duktmengen können nun leicht und sichtbar verpackt
werden. Das präsentieren der Produkte an ihrem
„Point of Sale“ ist Dank des verstärkten Headers ein-
fach und flexibel. 
Wir bleiben nicht stehen, sondern entwickeln uns ste-
tig weiter. Die Vorteile für unsere Kunden behalten wir
dabei immer im Blick. 
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Über 90 Jahre Herstellerkompetenz

Befestigungs- und Installationstechnik für die tägliche
Arbeit. Hochwertig, schnell und zeitsparend in der
Montage. Dafür stehen die Produkte der Marke Don
Quichotte. 
 
Über 90 Jahre Fertigungserfahrung, hervorragende
Branchenkenntnis und schnelle Auftragsabwicklung
machen Don Quichotte zu Ihrer starken und zuverläs-
sigen Handwerkermarke. 
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Fertigung in Helmond, Niederlande

 

Werkzeugbau

 

Fertigwarenlager
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Nachhaltigkeit bei Don Quichotte

Unsere Verantwortung
Wir von Don Quichotte leben gerne auf dieser Erde –
und wir wollen, dass sie uns möglichst lange erhalten
bleibt. Deswegen halten wir nachhaltiges Wirtschaften
für besonders wichtig. Unser Unternehmenserfolg soll
nicht auf Kosten von Natur oder Mensch gehen. 
 
Stattdessen wollen wir unsere Gewinne  umwelt- und
sozialverträglich erwirtschaften. Denn wir sehen nicht
nur schnelle Erfolge, sondern langfristige Perspekti-
ven, für unser Unternehmen, unsere Mitarbeiter/innen
und unsere Umwelt. 

Für unsere Umwelt
Bei Don Quichotte arbeiten wir systematisch daran,
unser Umweltmanagement immer weiter zu verbes-
sern. Mit der Einhaltung des Umweltzertifikats ISO
14001 verpflichten wir uns dazu, die Umweltleistung
unseres Unternehmens kontinuierlich zu steigern und
Umweltverschmutzung zu vermeiden. Dazu gehört
zum Beispiel auch unser professionelles Recycling-
Management, das Abfälle auf das Möglichste redu-
ziert. Professionelles und effizientes Arbeiten macht
auf allen Ebenen Sinn. Nur so stehen am Ende Quali-
tätsprodukte und zufriedene Kunden. Das Qualitäts-
zertifikat ISO 9001 beweist, dass wir unsere Pro-
zessabläufe nachhaltig optimieren, um am Ende bes-
te Ergebnisse zu liefern. 
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Für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser
höchstes Gut. Klar, dass wir uns darum kümmern,
dass sie sich bei uns wohl fühlen! Gemäß dem Ar-
beitsschutzzertifikat OHSAS 18001 sorgen wir für
bestmögliche Arbeitsbedingungen und ein sicheres
Arbeitsumfeld. Darüber hinaus unterstützen wir unsere
Mitarbeiter/innen in vielen Gesundheitsfragen, über-
nehmen zum Beispiel 50% der Kosten für Sportpro-
gramme und fördern die Inanspruchnahme von Phy-
siotherapie und Osteopathie. 

Für unsere Mitmenschen
Wenn es unserem Unternehmen, den Kolleginnen und
Kollegen und unserer Umwelt gut geht – geht es
dann allen gut? Bei Don Quichotte schauen wir auch
über den eigenen Tellerrand hinaus! 
 
Wir unterstützen regelmäßig soziale Projekte und
Vereine in unserer Umgebung. Unsere langfristige Ko-
operation mit dem sozialen Supermarkt „Super So-
cial" hilft zum Beispiel dabei, bedürftigen Menschen
günstige und würdevolle Einkaufsmöglichkeiten zu
bieten. 
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Kabelabzweigkasten 16

Klemme 19

Muffe 27

Unterputzmontage 30

2 Verbinden und Verteilen
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Kabelabzweigkasten Feuchtraum IP55 ohne Klemmstein
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b
in

d
en

 u
nd

 V
er

te
ile

n

16

KENNZEICHEN:
• Aufputzdose mit hoher Montagefreundlichkeit
• Im Innen- und Außenbereich anwendbar
• Mit Befestigungslaschen an den Seiten
• Selbstdichtende Einführungen
• Schutzart IP55
• Flammwidrig 650°C nach VDE und DIN

TECHNISCHE DATEN:
• Nennquerschnitt: 2,5 mm²
• Abzweigdose K8:

• 7 Einführungen für Leitungsø 8-14mm
• Abzweigdose K6:

• 6 Einführungen für Leitungsø 7-14mm, 4 Einführungen für Leitungsø 7-9mm
• Abzweigdose K12:

• 12 Einführungen für Leitungsø 8-14mm
• Abzweigdose K16:

• 8 Einführungen für Leitungsø 7-14mm, 8 Einführungen für Leitungsø 7-11mm

 

lichtgrau 80x43x34 10,00

Typ

EM009 10

Farbe Abmessung BxLxS Anzahl der Einführungen

mm Stück

Inhalt 
VPE

10
kg/VPE

Gewicht

0,25

Art.-Nr.

904 34 4
VPE

Vers.-
Karton

14

Polyethylen

Abzweigdose Feuchtraum K6 (EM009)

 

Für die schnelle und sichere Installation von allen gängigen Leitungen.

 

 

 

lichtgrau 75x75x36,2 7,00

Typ

EM010 7

Farbe Abmessung BxLxS Anzahl der Einführungen

mm Stück

Inhalt 
VPE

10
kg/VPE

Gewicht

0,36

Art.-Nr.

904 34 3
VPE

Vers.-
Karton

15

Polyethylen

Abzweigdose Feuchtraum K8 (EM010)

 

Für die schnelle und sichere Installation von allen gängigen Leitungen.

 

 

http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
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Kabelabzweigkasten Feuchtraum IP55 ohne Klemmstein

lichtgrau 85x85x40 12,00

Typ

EM011 12

Farbe Abmessung BxLxS Anzahl der Einführungen

mm Stück

Inhalt 
VPE

10
kg/VPE

Gewicht

0,48

Art.-Nr.

904 34 5
VPE

Vers.-
Karton

8

Polyethylen

Abzweigdose Feuchtraum K12 (EM011)

Für die schnelle und sichere Installation von allen gängigen Leitungen.

 

 

lichtgrau 100x100x40 16,00

Typ

EM020 16

Farbe Abmessung BxLxS Anzahl der Einführungen

mm Stück

Inhalt 
VPE

10
kg/VPE

Gewicht

0,59

Art.-Nr.

992 27 9
VPE

Vers.-
Karton

10

Polyethylen

Abzweigdose Feuchtraum K16 (EM020)

Für die schnelle und sichere Installation von allen gängigen Leitungen.

 

 

http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
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Lüsterklemme (Schraubklemme)
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b
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KENNZEICHEN:
• 12–polige Leisten
• Einfach in Einzelklemmen abtrennbar durch Drehen
• Schrauben aus Stahl, chromatiert
• Unverlierbare, hochgesetzte Schrauben
• Klemmen aus Stahl, verzinnt oder Messing
• Geeignet für (starre) eindrähtige sowie mehrdrähtige Leiter

TECHNISCHE DATEN:

Typ Material
Einsatz

Material
Schraube

max. 
Umgbebungs-
temperatur
nach EN 60998

Abisolier-
länge

Gewinde
Schraube Breite Höhe Tiefe Ge-

wicht

EM003 1-4*12
Stahl,
verzinnt

Stahl, chro-
matiert

T80 5 +1mm M2,6 94,9 mm
13
mm

16,6
mm

17,3 g

EM004 1,5-6*12
Stahl,
verzinnt

Stahl, chro-
matiert

T80 6 +1mm M3 116,5 mm
14,9
mm

18,9
mm

25,3 g

EM005 2,5-10*12
Stahl,
verzinnt

Stahl, chro-
matiert

T80 7,5 +1mm M3,5 133,8 mm
17,3
mm

23,4
mm

42 g

EM006 4-16*12
Stahl,
verzinnt

Stahl, chro-
matiert

T80 8,5 +1mm M4 174,5 mm
20,7
mm

25
mm

74,3 g
 

Typ Material
Einsatz

Material Schrau-
be

max. Umge-
bungstem-
peratur nach
EN60998

Abisolier-
länge Breite Höhe Tiefe Ge-

wicht

EM098 10-25*12 Messing Stahl, chromatiert T80 9 +1mm 187,3 mm 28 mm 30 mm 109,4 g

EM098 16-35*12 Messing Stahl, chromatiert T80 11,5 +1mm 211 mm 29,6 mm 36,4 mm 169,1 g
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Lüsterklemme

weiß 1,00-4,00 32,00
weiß 1,50-6,00 41,00
weiß 2,50-10,00 57,00
weiß 4,00-16,00 76,00

Typ

EM003 1-4
EM004 1,5-6
EM005 2,5-10
EM006 4-16

Farbe Nenn-
querschnitt

Nenn-
strom

mm² A Stück

Inhalt 
VPE

10
10
10
10

kg/VPE

Gewicht

0,18
0,26
0,43
0,75

Art.-Nr.

904 33 6
904 33 7
904 33 8
904 33 9

VPE

Vers.-
Karton

50
25
25
10

schwarz 1,00-4,00 32,00
schwarz 1,50-6,00 41,00
schwarz 2,50-10,00 57,00
schwarz 4,00-16,00 76,00

EM003 1-4
EM004 1,5-6
EM005 2,5-10
EM006 4-16

10
10
10
10

0,18
0,26
0,43
0,75

904 53 7
904 53 8
904 53 9
904 54 0

50
25
25
10

Polypropylen

Lüsterklemme (EM003 bis EM006)

Für die Verbindung von Leitern in Dosen, Abzweigkästen, Baldachinen oder Renovierfassungen.

 

 

weiß 10,00-25,00 125,00
weiß 16,00-35,00 101,00

Typ

EM098 12*10-25
EM098 12*16-35

Farbe Nenn-
querschnitt

Nenn-
strom

mm² A Stück

Inhalt 
VPE

10
10

kg/VPE

Gewicht

1,09
1,09

Art.-Nr.

905 27 0
905 27 1

VPE

Vers.-
Karton

5
5

Polypropylen

Lüsterklemme (EM098)

 

 

http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
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Dosenklemme (Dosenschraubklemme)
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KENNZEICHEN:
• 12–polige Leisten
• In Einzelklemmen abtrennbar 
• Schraube aus Stahl, galvanisch verzinkt
• Klemmen aus Messing
• Geeignet für (starre) eindrähtige sowie mehrdrähtige Leiter
• Ideal für den Einsatz in Unterputz- oder Aufputzdosen
• Einseitig oder beidseitig geöffnete Ausführung lieferbar

TECHNISCHE DATEN:
EM007:
• Nennquerschnitt: max. 4x2,5 mm², 5x1,5 mm² oder 6x1 mm²
EM008:
• Nennquerschnitt: max. 2x4 mm², 4x2,5 mm² oder 5x1,5 mm²

 

sortiert 1,50-4,00 32,00 12*1,5-4

Typ

EM008 12*1,5-4

Farbe Nenn-
querschnitt

Nenn-
strom

Dimension

mm² A Stück

Inhalt 
VPE

10
kg/VPE

Gewicht

0,26

Art.-Nr.

904 34 0
VPE

Vers.-
Karton

18

Polyamid

Dosenlüsterklemme beidseitig offen (EM008)

 

Für die Verbindung von Leitern in Dosen, Abzweigkästen oder Baldachinen.

 

Blau 2
Grün 2
Braun 1
Schwarz 5

Farbe Stückzahl

Inhalt

 

 

schwarz 1,00-2,50 20,00 12*1,0-2,5

Typ

EM007 12*1,0-2,5

Farbe Nenn-
querschnitt

Nenn-
strom

Dimension

mm² A Stück

Inhalt 
VPE

10
kg/VPE

Gewicht

0,26

Art.-Nr.

904 34 1
VPE

Vers.-
Karton

18

Polyamid

Dosenlüsterklemme einseitig offen (EM007)

 

Für die Verbindung von Leitern in Dosen, Abzweigkästen oder Baldachinen.
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Steckklemme (Federzugklemme)

KENNZEICHEN:
• Schraubenlose Verbindungsklemme zur Verbindung von starren, eindrähtigen Leitern
• Geringe Einsteckkraft
• Es können mehrere Aderquerschnitte in einer Klemme gesteckt werden
• Hohe Abzugskraft
• Transparentes Sichtfenster für optische Kontrolle erhöht die Sicherheit bei der Montage
• Durch Drehen der Leitung kann die Verbindung wieder gelöst werden

TECHNISCHE DATEN:
• max. Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: 90°C
Geeignet für:
• Starre, eindrähtige Leiter von 0,5 bis 2,5mm²
• Starre, mehrdrähtige Leiter von 1,5 bis 2,5mm²
• Nennspannung 450V
• Nennstrom 24A
• Abilsolierlänge: 8-9mm

 

 

anthrazit 0,50-2,50 24,00

Typ

EM001 0,5-2,5*3

Farbe Nenn-
querschnitt

Nenn-
strom

mm² A Stück

Inhalt 
VPE

100
kg/VPE

Gewicht

0,13

Art.-Nr.

904 54 6
VPE

Vers.-
Karton

10

Polyamid

Steckklemme 3 polig (EM001)

Für die Verbindung von Leitern in Dosen, Abzweigkästen, Baldachinen oder Renovierfassungen.

 

 

anthrazit 0,50-2,50 24,00

Typ

EM002 0,5-2,5*5

Farbe Nenn-
querschnitt

Nenn-
strom

mm² A Stück

Inhalt 
VPE

100
kg/VPE

Gewicht

0,21

Art.-Nr.

904 54 7
VPE

Vers.-
Karton

10

Polyamid

Steckklemme 5 polig (EM002)

Für die Verbindung von Leitern in Dosen, Abzweigkästen, Baldachinen oder Renovierfassungen.
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anthrazit 0,50-2,50 24,00

Typ

EM090 0,5-2,5*8

Farbe Nenn-
querschnitt

Nenn-
strom

mm² A Stück

Inhalt 
VPE

100

Gewicht

0,35

Art.-Nr.

904 54 1
VPE

Vers.-
Karton

12

Polyamid

Steckklemme 8 polig (EM090)

 

Für die Verbindung von Leitern in Dosen, Abzweigkästen, Baldachinen oder Renovierfassungen.
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Ministeckklemme (Federzugklemme)

KENNZEICHEN:
• Schraubenlose Verbindungsklemme zur Verbindung von starren, eindrähtigen Leitern
• Geringe Einsteckkraft
• Es können mehrere Aderquerschnitte in einer Klemme gesteckt werden
• Hohe Abzugskraft
• Transparentes Sichtfenster für optische Kontrolle erhöht die Sicherheit bei der Montage
• Durch Drehen der Leitung kann die Verbindung wieder gelöst werden

TECHNISCHE DATEN:
• max. Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: 60°C
Geeignet für:
• Starre Leiter von 0,5 bis 2,5mm²
• Nennspannung 450V
• Nennstrom 24A
• Abilsolierlänge: 11mm

 

 

weiß 0,50-2,50 24,00

Typ

EM095 2*0,5-2,5

Farbe Nenn-
querschnitt

Nenn-
strom

mm² A Stück

Inhalt 
VPE

100
kg/VPE

Gewicht

0,12

Art.-Nr.

900 47 5
VPE

Vers.-
Karton

24

Polycarbonat

Ministeckklemme 2 polig (EM095)

Für die Verbindung von Leitern in Dosen, Abzweigkästen, Baldachinen oder Renovierfassungen.

 

 

orange 0,50-2,50 24,00

Typ

EM095 3*0,5-2,5

Farbe Nenn-
querschnitt

Nenn-
strom

mm² A Stück

Inhalt 
VPE

100

Gewicht

0,16

Art.-Nr.

900 47 6
VPE

Vers.-
Karton

18

Polycarbonat

Ministeckklemme 3 polig (EM095)

Für die Verbindung von Leitern in Dosen, Abzweigkästen, Baldachinen oder Renovierfassungen.
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rot 0,50-2,50 24,00

Typ

EM095 4*0,5-2,5

Farbe Nenn-
querschnitt

Nenn-
strom

mm² A Stück

Inhalt 
VPE

100

Gewicht

0,18

Art.-Nr.

900 47 7
VPE

Vers.-
Karton

12

Polycarbonat

Ministeckklemme 4 polig (EM095)

 

Für die Verbindung von Leitern in Dosen, Abzweigkästen, Baldachinen oder Renovierfassungen.

 

 

 

gelb 0,50-2,50 24,00

Typ

EM095 5*0,5-2,5

Farbe Nenn-
querschnitt

Nenn-
strom

mm² A Stück

Inhalt 
VPE

100

Gewicht

0,24

Art.-Nr.

900 47 8
VPE

Vers.-
Karton

12

Polycarbonat

Ministeckklemme 5 polig (EM095)

 

Für die Verbindung von Leitern in Dosen, Abzweigkästen, Baldachinen oder Renovierfassungen.

 

 

 

grau 0,50-2,50 24,00

Typ

EM095 8*0,5-2,5

Farbe Nenn-
querschnitt

Nenn-
strom

mm² A Stück

Inhalt 
VPE

50

Gewicht

0,21

Art.-Nr.

900 47 9
VPE

Vers.-
Karton

18

Polycarbonat

Ministeckklemme 8 polig (EM095)

 

Für die Verbindung von Leitern in Dosen, Abzweigkästen, Baldachinen oder Renovierfassungen.
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Steckklemme (Federzugklemme mit Bügel)

KENNZEICHEN:
• Klemmbereich: 0,2 mm² – 2,5 mm² für starre, mehrdrähtige und flexible Leiter
• Mehrere Drahtquerschnitte in einer Klemme vereinbar
• Hohe Abzugskräfte
• Starre Leiter ohne Öffnen der Lösehebel einsteckbar
• Sichtfenster zur Kontrolle der Klemmstelle führt zu erhöhter Sicherheit bei der Montage

TECHNISCHE DATEN:
Material:
• Einsatz: Kupfer
• Federklemme: Edelstahl
• Körper: Polycarbonat PC
• Polzahl: 2-3-5
• Nennspannung: 450V
• Nennstrom: 24A
• Umgebungstemperatur: max. +120°C
• Abisolierlänge: 9-10mm
• CE gemäß EN 60998-1/2:204/60998-2-1:2004

 

 

transparent 0,20-2,50 24,00

Typ

EM034 2*0,5-2,5

Farbe Nenn-
querschnitt

Nenn-
strom

mm² A Stück

Inhalt 
VPE

100
kg/VPE

Gewicht

0,20

Art.-Nr.

900 56 5
VPE

Vers.-
Karton

16

Polycarbonat

Steckklemme 2 polig (EM034)

Für die Verbindung von Leitern in Dosen, Abzweigkästen, Baldachinen oder Renovierfassungen.

 

 

transparent 0,20-2,50 24,00

Typ

EM034 3*0,5-2,5

Farbe Nenn-
querschnitt

Nenn-
strom

mm² A Stück

Inhalt 
VPE

75
kg/VPE

Gewicht

0,20

Art.-Nr.

900 56 6
VPE

Vers.-
Karton

16

Polycarbonat

Steckklemme 3 polig (EM034)

Für die Verbindung von Leitern in Dosen, Abzweigkästen, Baldachinen oder Renovierfassungen.

 

 

http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/


Ve
rb

in
de

n 
un

d 
Ve

rte
ile

n 
20

20
 / 

de
 / 

20
21

/0
4/

14
 0

8:
55

:4
1 

08
:5

5:
41

 (L
LE

xp
or

t_
04

73
6)

 / 
20

21
/0

4/
14

 0
8:

55
:5

6 
08

:5
5:

56

Steckklemme (Federzugklemme mit Bügel)
V
er

b
in

d
en

 u
nd

 V
er

te
ile

n

26

 

transparent 0,20-2,50 24,00

Typ

EM034 5*0,5-2,5

Farbe Nenn-
querschnitt

Nenn-
strom

mm² A Stück

Inhalt 
VPE

50
kg/VPE

Gewicht

0,21

Art.-Nr.

900 56 7
VPE

Vers.-
Karton

16

Polycarbonat

Steckklemme 5 polig (EM034)

 

Für die Verbindung von Leitern in Dosen, Abzweigkästen, Baldachinen oder Renovierfassungen.
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Leerrohrmuffe mit Klick-Verbindung

KENNZEICHEN:
• Verbindungsmuffe für flexible / flexible Leerrohre oder flexible / starre Leerrohre
• Einfache Montage durch seitlich offene Muffe
• Ohne Werkzeug, "Einhand" einfach mit Klick verschließen

TECHNISCHE DATEN:
• Kunststoff Halogen- und Silikonfrei, UV-beständig 
• Schmelztemperatur von 165/168 °C nach ISO 11357-3
• Flammwidrig nach UL94 V2
• Glühdrahtprüfung nach  IEC 60695-2-12, Testtemperatur 960 °C

 

 

lichtgrau 16,00 50,00
lichtgrau 20,00 50,00
lichtgrau 25,00 50,00
lichtgrau 32,00 50,00

Typ

OZ056 M16
OZ056 M20
OZ056 M25
OZ056 M32

Farbe für Rohr-Ø Länge

M mm Stück

Inhalt 
VPE

50
50
40
20

kg/VPE

Gewicht

0,40
0,45
0,46
0,37

Art.-Nr.

900 96 1
900 96 5
900 96 9
900 97 1

VPE

Vers.-
Karton

16
16
16
16

Polypropylen

Leerrohrmuffe "Connect-Ring" (OZ056)

Zugfeste Verbindung aller Leerrohrtypen (starr/flexibel, flexibel/flexibel).
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KENNZEICHEN:
• Zum Aufstecken an Metallrohre in verschiedenen metrischen Größen
• Schützt die Leitungen vor Beschädigung an scharfkantigen Rohrenden
• Dient zum Schutz vor Verletzungen bei der Verlegung vom Metallrohren und der Leitungsmontage
• Einfach auf das Rohr aufschieben – Fertig!

 

lichtgrau 16,00
lichtgrau 20,00
lichtgrau 25,00
lichtgrau 32,00
lichtgrau 40,00
lichtgrau 50,00
lichtgrau 63,00

Typ

EM092 / M16
EM092 / M20
EM092 / M25
EM092 / M32
EM092 / M40
EM092 / M50
EM092 / M63

Farbe für Rohr-Ø

M Stück

Inhalt 
VPE

100
100

50
50
50
25
25

Gewicht

0,10
0,21
0,12
0,22
0,33
0,25
0,48

Art.-Nr.

905 65 0
905 65 1
905 65 2
905 65 3
905 65 4
905 65 5
905 65 6

VPE

Vers.-
Karton

10
12
12

8
1
1
1

Polyethylen

Rohrendtülle (EM092)

 

Zur Abdeckung von Kanten bei Metallrohren um Verletzungen an Mensch und Leitungen zu vermeiden.
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Unterputzhohlwanddose mit Membran

KENNZEICHEN:
• Material: Polypropylen PP und TPE
• Durchmesser: 68 mm
• Hohlwanddose mit Membran für den Einsatz in Niedrigenergiegebäuden
• Für Plattenstärke von 7 - 35 mm
• Feuerbeständig bis 850°C nach VDE 606
• IP40
 
 

 

orange Ø 68 mm H 47 mm

Typ

EM035 Ø68 H47

Farbe Dimension

Stück

Inhalt 
VPE

50
kg/VPE

Gewicht

1,08

Art.-Nr.

902 65 5
VPE

Vers.-
Karton

1

Polypropylen

Unterputzhohlwanddose mit Membran Tiefe 47mm (EM035)

für die Verwendung in Niedrigenergiehäusern. Winddicht durch Membran.

 

 

orange Ø 68 mm H 61 mm

Typ

EM036 Ø68 H61

Farbe Dimension

Stück

Inhalt 
VPE

40
kg/VPE

Gewicht

1,04

Art.-Nr.

902 65 6
VPE

Vers.-
Karton

1

Polypropylen

Unterputzhohlwanddose mit Membran Tiefe 61mm (EM036)

für die Verwendung in Niedrigenergiehäusern. Winddicht durch Membran.
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KENNZEICHEN:
• Aufnahme M16 Gewinde
• Alle Segemente sind lasergeschweißt
• Sehr gute Standzeiten (lange Lebensdauer bei geringem Verschleiß) durch optimierten Aufbau der Segmente
• In 3 Ausführungen je Einsatzgebiet

 

rot 68,00
rot 82,00

Typ

GE001 UNI 68
GE001 UNI 82

Farbe Durch-
messer

mm Stück

Inhalt 
VPE

1
1

kg/VPE

Gewicht

0,49
0,57

Art.-Nr.

998 15 0
998 15 1

VPE

Vers.-
Karton

1
1

Stahl

Diamantdosensenker UNI (GE001)

Für Kalksandstein weich bis mittelhart.

Preiswerter Einstieg in die Welt der Qualitätsdiamantdosensenker für leichte bis mittelschwere Anwendun-
gen.

 

 

 

grün 68,00
grün 82,00

Typ

GE002 PR 68
GE002 PR 82

Farbe Durch-
messer

mm Stück

Inhalt 
VPE

1
1

kg/VPE

Gewicht

0,47
0,54

Art.-Nr.

998 15 2
998 15 3

VPE

Vers.-
Karton

1
1

Stahl

Diamantdosensenker PREMIUM (GE002)

Für harten Kalksandstein, Quadrostein, Mauerwerk, Ziegel, Klinker, bedingt Beton.

Mit spezieller Segmentierung zur optimalen Kühlung.

 

 

 

weiß 68,00
weiß 82,00

Typ

GE003 MX 68
GE003 MX 82

Farbe Durch-
messer

mm Stück

Inhalt 
VPE

1
1

kg/VPE

Gewicht

0,51
0,58

Art.-Nr.

998 15 5
998 15 4

VPE

Vers.-
Karton

1
1

Stahl

Diamantdosensenker MATRIX (GE003)

Für harten Kalksandstein, Quadrostein, Mauerwerk, Ziegel, Klinker, bedingt Beton.

Mit 3D-Segmentierung für schnellere Bohrgeschwindigkeit und bessere Haltbarkeit. 
Geeignet für Absaugvorrichtung (staubarmes Arbeiten).
70mm Bohrtiefe für eine einfache Verdrahtung hinter der Dose.
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Zubehör für Unterputzmontage

KENNZEICHEN:
• Optimierte lasergeschweißte Segmente für größtmögliche Kühlung und hohe Lebensdauer
• In 3 Ausführungen je Einsatzgebiet

 

rot 115,00
rot 125,00
rot 150,00

Typ

GE011 UNI 115
GE011 UNI 125
GE011 UNI 150

Farbe Durch-
messer

mm Stück

Inhalt 
VPE

1
1
1

kg/VPE

Gewicht

0,11
0,14
0,20

Art.-Nr.

998 16 3
998 16 4
998 16 5

VPE

Vers.-
Karton

1
1
1

Stahl

Diamanttrennscheibe UNI (GE011)

Für den Einsatz in Beton und Mauerwerk.

Mit 9mm lasergeschweißten Segmenten.

 

 

grün 115,00
grün 125,00
grün 150,00

Typ

GE012 PR 115
GE012 PR 125
GE012 PR 150

Farbe Durch-
messer

mm Stück

Inhalt 
VPE

1
1
1

kg/VPE

Gewicht

0,13
0,15
0,21

Art.-Nr.

998 16 6
998 16 7
998 16 8

VPE

Vers.-
Karton

1
1
1

Stahl

Diamanttrennscheibe PREMIUM (GE012)

Für den Einsatz in Stahlbeton, Granit, Naturstein, Waschbeton, Plaster, Kalksandstein, Ziegel und Mauer-
werk.

Mit 12mm lasergeschweißten Segmenten.

 

 

weiß 115,00
weiß 125,00
weiß 150,00

Typ

GE013 MX 115
GE013 MX 125
GE013 MX 150

Farbe Durch-
messer

mm Stück

Inhalt 
VPE

1
1
1

kg/VPE

Gewicht

0,12
0,14
0,21

Art.-Nr.

998 16 9
998 17 0
998 17 1

VPE

Vers.-
Karton

1
1
1

Stahl

Diamanttrennscheibe MATRIX (GE013)

Für den Einsatz in Beton, Stahlbeton, Korrodur, Gneiss, Kalksandstein, Mauerwerk, Ziegel, Industrie-Estrich
und Quadrostein.

Mit extrem großem Korn, Wechselverzahnung und Kobaltbindung.
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 Allgemein

nicht dauerthaft im Freien benutzennicht dauerthaft im Freien benutzen

im Freien nutzbarim Freien nutzbar

Neues ProdukteNeues Produkte

HalogenfreiHalogenfrei

UV BeständigUV Beständig

Konformitätszeichen

Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung
nach EG-Richtlinien
Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung
nach EG-Richtlinien

RoHS konformRoHS konform

Nagel/Schraube Kopf

Flachkopf geprägtFlachkopf geprägt

Flachkopf glattFlachkopf glatt

LinsenkopfLinsenkopf

halber Linsenkopfhalber Linsenkopf

halber Linsenkopf flachhalber Linsenkopf flach

flacher Linsenkopfflacher Linsenkopf

SenkkopfSenkkopf

Senkkopf geprägtSenkkopf geprägt

StauchkopfStauchkopf

LeistenkopfLeistenkopf

PanheadPanhead

ScheibenkopfScheibenkopf

Kopf für SchießnagelKopf für Schießnagel

KunststoffkopfKunststoffkopf

M4 GewindeM4 Gewinde

M6 GewindeM6 Gewinde

M7 GewindeM7 Gewinde

M8 GewindeM8 Gewinde

Nagel/Schraube Schaft

glatter Schaftglatter Schaft

geriffelter Schaftgeriffelter Schaft

unterbrochener geriffelter Schaftunterbrochener geriffelter Schaft

geprägter Schaftgeprägter Schaft

Rillenschaft (Ringschaft)Rillenschaft (Ringschaft)

 Nagel/Schraube Schaft

Schraubschaft mit 5° NeigungSchraubschaft mit 5° Neigung

Schraubschaft mit 27,5° NeigungSchraubschaft mit 27,5° Neigung

Schraubschaft mit 60° NeigungSchraubschaft mit 60° Neigung

Schraubschaft mit 65° NeigungSchraubschaft mit 65° Neigung

Nagel/Schraube Spitze

DiamantspitzeDiamantspitze

BallistikspitzeBallistikspitze

RundspitzeRundspitze

Schraube Antrieb

Kreuzschlitz (Pozi 2)Kreuzschlitz (Pozi 2)

Kombi-KreutzschlitzKombi-Kreutzschlitz

SchlitzSchlitz

TorxTorx

AußensechskantAußensechskant

Dübel Kragen

ohne Kragenohne Kragen

schmaler Kragenschmaler Kragen

breiter Kragenbreiter Kragen

PilzkragenPilzkragen

SenkkragenSenkkragen

breiter Senkkragenbreiter Senkkragen

schmaler Senkkragenschmaler Senkkragen

Schrumpfrate

Schrumpfrate 2:1Schrumpfrate 2:1

Schrumpfrate 3:1Schrumpfrate 3:1

Schrumpfrate 4:1Schrumpfrate 4:1

Schrumpfrate mit Innenkleber 2:1Schrumpfrate mit Innenkleber 2:1

Schrumpfrate mit Innenkleber 3:1Schrumpfrate mit Innenkleber 3:1

Schrumpfrate mit Innenkleber 4:1Schrumpfrate mit Innenkleber 4:1

Schutzart

Schutzart IP 54Schutzart IP 54

Spannung

Nennspannung 250VNennspannung 250V

Nennspannung 380VNennspannung 380V
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Piktogrammerklärung

 Spannung

Nennspannung 400VNennspannung 400V

Nennspannung 450VNennspannung 450V

Nennspannung 600VNennspannung 600V

Nennspannung 650VNennspannung 650V

Nennspannung 750VNennspannung 750V

Schiene

Schlitzweite 11mm bei C-ProfilSchlitzweite 11mm bei C-Profil

Schlitzweite 16,5mm bei C-ProfilSchlitzweite 16,5mm bei C-Profil

Hammerkopffuß für C-ProfilHammerkopffuß für C-Profil

Werkstoff

PolyamidPolyamid

Polyamid 6.6Polyamid 6.6

PolycarbonatPolycarbonat

PolyethylenPolyethylen

Polyethylen-High Denstity (HDPE)Polyethylen-High Denstity (HDPE)

PolyolefinPolyolefin

PolypropylenPolypropylen

PolystyrolPolystyrol

Polytetrafluorethylen (Teflon)Polytetrafluorethylen (Teflon)

PolyvinylchloridPolyvinylchlorid

Acrylnitril-Butadien-StyrolAcrylnitril-Butadien-Styrol

ButylkautschukButylkautschuk

ViskosegewebeViskosegewebe

Prüfzeichen

Österreichischer Verband für ElektrotechnikÖsterreichischer Verband für Elektrotechnik

Verband der Elektrotechnik, Elektronik und
Informationstechnik
Verband der Elektrotechnik, Elektronik und
Informationstechnik

Keuring van Elektrotechnische Materialen te ArnhemKeuring van Elektrotechnische Materialen te Arnhem

KIWA QualitästzeichenKIWA Qualitästzeichen

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTIEidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI

Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten (SEMKO)Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten (SEMKO)

Norme Française (AFAQ AFNOR)Norme Française (AFAQ AFNOR)

Norges Elektriske Materiellkontroll (NEMKO)Norges Elektriske Materiellkontroll (NEMKO)

Finlands Material Kontroll (FIMKO)Finlands Material Kontroll (FIMKO)

 Prüfzeichen

Elektrotechgnický Zkušební ÚstavElektrotechgnický Zkušební Ústav

Dansk Elektrisk Materiel Kontrol (DEMKO)Dansk Elektrisk Materiel Kontrol (DEMKO)

Comité Electrotechnique Belge/Belgisch
Elektrotechnisch Comité (CEBEC)
Comité Electrotechnique Belge/Belgisch
Elektrotechnisch Comité (CEBEC)

Stowarzyszenie Elektryków Polskic (BBJ-SEP)Stowarzyszenie Elektryków Polskic (BBJ-SEP)

Asociación Española de Normalización y Certificación
(AENOR)
Asociación Española de Normalización y Certificación
(AENOR)

Государственные стандарты Российской Федерации
(ГОСТ-Р) Gosudarstvennyi standarty Rossiiskoi
Federatsii (GOST-R)

Государственные стандарты Российской Федерации
(ГОСТ-Р) Gosudarstvennyi standarty Rossiiskoi
Federatsii (GOST-R)

Underwriters LaboratoriesUnderwriters Laboratories

UL Recognized Component MarkUL Recognized Component Mark

European Norms Electrical Certification (ENEC) 
11 = Länderkennzeichen für ÖVE (Österreich)
European Norms Electrical Certification (ENEC) 
11 = Länderkennzeichen für ÖVE (Österreich)

American Bureau of ShippingAmerican Bureau of Shipping

Germanischer LloydGermanischer Lloyd

Lloyd's RegisterLloyd's Register

Inhalt Verpackungseinheit (VPE)

0,4 kg0,4 kg

1 kg1 kg

2 kg2 kg

2,5 kg2,5 kg

5 kg5 kg

1 Stück1 Stück

10 Stück10 Stück

20 Stück20 Stück

25 Stück25 Stück

30 Stück30 Stück

40 Stück40 Stück

50 Stück50 Stück

100 Stück100 Stück

125 Stück125 Stück

150 Stück150 Stück

175 Stück175 Stück

200 Stück200 Stück
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 Inhalt Verpackungseinheit (VPE)

250 Stück250 Stück

300 Stück300 Stück

400 Stück400 Stück

500 Stück500 Stück

700 Stück700 Stück

1.000 Stück1.000 Stück

1.425 Stück1.425 Stück
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Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

Abzweigdose Feuchtraum K12 (EM011)

A
, 17

Abzweigdose Feuchtraum K16 (EM020), 17
Abzweigdose Feuchtraum K6 (EM009), 16
Abzweigdose Feuchtraum K8 (EM010), 16

Diamantdosensenker MATRIX (GE003)

D
, 30

Diamantdosensenker PREMIUM (GE002), 30
Diamantdosensenker UNI (GE001), 30
Diamanttrennscheibe MATRIX (GE013), 31
Diamanttrennscheibe PREMIUM (GE012), 31
Diamanttrennscheibe UNI (GE011), 31
Dosenlüsterklemme beidseitig offen (EM008), 20
Dosenlüsterklemme einseitig offen (EM007), 20

Leerrohrmuffe "Connect-Ring" (OZ056)

L
, 27

Lüsterklemme (EM003 bis EM006), 19
Lüsterklemme (EM098), 19

Ministeckklemme 2 polig (EM095)

M
, 23

Ministeckklemme 3 polig (EM095), 23
Ministeckklemme 4 polig (EM095), 24
Ministeckklemme 5 polig (EM095), 24
Ministeckklemme 8 polig (EM095), 24

Rohrendtülle (EM092)

R
, 28

Steckklemme 2 polig (EM034)

S
, 25

Steckklemme 3 polig (EM001), 21
Steckklemme 3 polig (EM034), 25
Steckklemme 5 polig (EM002), 21
Steckklemme 5 polig (EM034), 26
Steckklemme 8 polig (EM090), 22

Unterputzhohlwanddose mit Membran Tiefe 47mm
(EM035)

U
, 29

Unterputzhohlwanddose mit Membran Tiefe 61mm
(EM036)

, 29
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Verkaufs- und Lieferbedingungen

Lieferbedingungen:
• Lieferzeiten gemäß Auftragsbestätigung. Nebenabreden und / oder  Änderungen bedürfen der Schriftform.
• Lieferzeitverzögerungen aufgrund unvorhersehbarer technischer Probleme oder höherer Gewalt (z.B. Ar-

beitskämpfe) sind von uns nicht zu vertreten.
• Die Lieferung erfolgt immer aus unserem Zentrallager in den Niederlanden. Alle Lieferzeitangaben verste-

hen sich als “ab Werk abgehend”, anfallende Transportzeiten sind zusätzlich zu berücksichtigen. Diese be-
tragen im Regelfall zwischen 3-5 Tage, je nach Empfängerland.

• Der Vertragspartner ist verpflichtet, uns Besonderheiten in Bezug auf die Anlieferung (z. B. LKW – Größe,
Außenlager, Anlieferzeiten, etc.) bei Abgabe der Bestellung mitzuteilen. Hieraus entstehende Lieferzeitverzö-
gerungen haben wir nicht zu vertreten. Einen entstehenden Mehraufwand aufgrund von Unkenntnis oben
genannter Anlieferbesonderheiten wird dem Vertragspartner nachträglich in Rechnung gestellt.

• Frei Haus – Grenze Deutschland: 250,- Euro
• Frei Haus – Grenze Schweiz: 1500,- Euro

Auftragswert unter 1.500,- Euro = Lieferkosten nach Vereinbarung
• Frei – Haus Grenze Österreich: 1.500,- Euro

Auftragswert unter 1.500,- Euro  = 40,- Euro Lieferkosten (Pauschal)
• Alle genannten Preise verstehen sich als Nettopreise zzgl. des zum Zeitpunkt  der Rechnungsstellung ge-

setzlich vorgeschriebenen Umsatzsteuersatzes.
• Das Zahlungsziel beträgt grundsätzlich 30 Tage netto (§286 BGB). Skontoabzüge bedürfen der vorherigen

Absprache bzw. müssen als Teil des Geschäftsverhältnisses festgelegt sein.
• Lieferungen erfolgen ausschlieβlich in vollen Gebinden (Schrumpffolie / Umkarton). Die Größen/Inhalte kön-

nen unserem Katalog bzw. der Auftragsbestätigung entnommen werden. Eine entsprechende Anpassung
der Bestellmengen behalten wir uns vor.

• Gewicht und Stückzahl pro Verpackungseinheit können von den Angaben im Katalog, der Auftragsbestäti-
gung und / oder dem Lieferschein geringfügig abweichen.

• Über- und Unterlieferungen bis zu 10% der bestellten Warenmengen sind zulässig und können vom Ver-
tragspartner nicht reklamiert werden.

• Der Empfänger der Ware hat diese sofort nach Erhalt in Art und Umfang auf deren Richtigkeit / Korrektheit
zu prüfen. Spätere Reklamationen in Hinsicht auf offensichtliche Mängel können nicht mehr berücksichtigt
werden.

• Kommt der Empfänger der Ware in Annahmeverzug, sind wir berechtigt den entstanden Schaden sowie et-
waige Mehrkosten dem Empfänger in Rechnung zu stellen. Dieses umfasst auch einen möglichen Unter-
gang bzw. eine Verschlechterung der Ware.

• Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller damit verbundenen Kosten und
Spesen in unserem Eigentum. Im Fall des auch nur teilweisen Zahlungsverzuges sind wir berechtigt, die
Ware auch ohne Zustimmung des Käufers abzuholen.

• Unsere Lieferbedingungen sind Teil unserer allgemeinen Geschäftsbedigungen und erheben keinen An-
spruch auf Vollständigkeit. Alle weiteren Voraussetzungen für  Geschäftsbeziehungen bzw. Ergänzungen
sind den allgemeinen Geschäftsbedingungen zu entnehmen



Don Quichotte B.V.
Postfach 60, 5700 AB Helmond
Industrial Zone 9081
Gerstdijk 17, 5704 RG Helmond
Niederlande
Tel.: +31 492 74 50 00
Fax.: +31 492 74 50 99
E-mail: info@don-quichotte.nl
www.don-quichotte.nl

Frankreich
Zweigniederlassung Frankreich
Horizon 2000 - Mach 3
Avenue des Hauts Grigneux
F-76420 Bihorel les Rouen
Frankreich
Tel.: +33 2 35 61 70 77
Fax.: +33 2 35 61 29 63
E-mail: info@don-quichotte.fr
www.don-quichotte.fr

• Technische Änderungen vorbehalten
• Abbildungen ähnlich
• Nicht alle Artikel sind lagermäßig geführt
 

 

 

 
www.don-quichotte.de


	Verbinden und Verteilen
	Kabelabzweigkasten Feuchtraum IP55 ohne Klemmstein
	leer Feuchtraum-Abzweigdose IP55 ohne Klemmstein
	Abzweigdose Feuchtraum K6 (EM009)
	904 34 4

	Abzweigdose Feuchtraum K8 (EM010)
	904 34 3

	Abzweigdose Feuchtraum K12 (EM011)
	904 34 5

	Abzweigdose Feuchtraum K16 (EM020)
	992 27 9



	Lüsterklemme
	leer Lüsterklemme
	Lüsterklemme (EM003 bis EM006)
	904 33 6
	904 33 7
	904 33 8
	904 33 9
	904 53 7
	904 53 8
	904 53 9
	904 54 0

	Lüsterklemme (EM098)
	905 27 0
	905 27 1



	Dosenklemme (Dosenschraubklemme)
	leer Dosenlüsterklemmen
	Dosenlüsterklemme beidseitig offen (EM008)
	904 34 0

	Dosenlüsterklemme einseitig offen (EM007)
	904 34 1



	Steckklemme (Federzugklemme)
	leer Steckklemme
	Steckklemme 3 polig (EM001)
	904 54 6

	Steckklemme 5 polig (EM002)
	904 54 7

	Steckklemme 8 polig (EM090)
	904 54 1



	Ministeckklemme (Federzugklemme)
	leer Steckklemme
	Ministeckklemme 2 polig (EM095)
	900 47 5

	Ministeckklemme 3 polig (EM095)
	900 47 6

	Ministeckklemme 4 polig (EM095)
	900 47 7

	Ministeckklemme 5 polig (EM095)
	900 47 8

	Ministeckklemme 8 polig (EM095)
	900 47 9



	Steckklemme (Federzugklemme mit Bügel)
	leer Steckklemme
	Steckklemme 2 polig (EM034)
	900 56 5

	Steckklemme 3 polig (EM034)
	900 56 6

	Steckklemme 5 polig (EM034)
	900 56 7



	Leerrohrmuffe mit Klick-Verbindung
	leer, Leerrohrmuffe zum Klicken
	Leerrohrmuffe "Connect-Ring" (OZ056)
	900 96 1
	900 96 5
	900 96 9
	900 97 1



	Rohrendtülle
	leer, Rohendtülle
	Rohrendtülle (EM092)
	905 65 0
	905 65 1
	905 65 2
	905 65 3
	905 65 4
	905 65 5
	905 65 6



	Unterputzhohlwanddose mit Membran
	leer, Unterputzhohlwanddose mit Membran
	Unterputzhohlwanddose mit Membran Tiefe 47mm (EM035)
	902 65 5

	Unterputzhohlwanddose mit Membran Tiefe 61mm (EM036)
	902 65 6



	Zubehör für Unterputzmontage
	leer, Zubehör für Unterputzmontage, Dosensenker
	Diamantdosensenker UNI (GE001)
	998 15 0
	998 15 1

	Diamantdosensenker PREMIUM (GE002)
	998 15 2
	998 15 3

	Diamantdosensenker MATRIX (GE003)
	998 15 5
	998 15 4


	leer, Zubehör für Unterputzmontage, Trennscheiben
	Diamanttrennscheibe UNI (GE011)
	998 16 3
	998 16 4
	998 16 5

	Diamanttrennscheibe PREMIUM (GE012)
	998 16 6
	998 16 7
	998 16 8

	Diamanttrennscheibe MATRIX (GE013)
	998 16 9
	998 17 0
	998 17 1





