
 

 

Verlegen und Führen

 
www.don-quichotte.de
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Unsere Befestigungs- und Installationsprodukte sind
seit über 90 Jahren weltweit im täglichen Einsatz. Auf
der Baustelle zu Hause werden Don Quichotte-Pro-
dukte in folgenden Bereichen eingesetzt: 

Schnell und flexibel Reagieren gehört im professionel-
len Handwerk zum Tagesgeschäft. Dazu passend lie-
fern wir Ihnen eine große Bandbreite qualitativ hoch-
wertiger Produkte, die wir in vier übersichtlichen Kate-
gorien geordnet haben: 

Eisenwaren 1. Befestigen und Halten

Elektroinstallation 2. Verbinden und Verteilen

Sanitärinstallation 3. Verlegen und Führen

Baubranche z. B. Trockenbau 4. Vorbeugen und Schützen
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3 Verlegen und Führen 15

Steckprogramm, Nagelschelle, Nagelscheibe, Rohr-
und Befestigungsschelle, Sammelhalter, Klemmbü-
gel, Profilschiene und Zubehör (Bügelschelle, Rei-
henschelle), Trägerklammer 

Inhalt
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Superhandwerker – Alltagshelden im Einsatz 

Kennen Sie die Geschichte von Don Quichotte?
Der Romancharakter des spanischen Autors Miguel
de Cervantes ist alles andere als ein edler Held. Im-
mer wieder manövriert er sich in merkwürdige Situa-
tionen, wie seinen berühmten Kampf mit den Wind-
mühlen. Mit seiner Leidenschaft fürs Rittertum und der
Überzeugung, gute Taten vollbringen zu müssen, ge-
hört er für uns aber eindeutig zu den Alltagshelden!
Zu jenen, die mit Hingabe ihre eigenen Ideale leben. 
 
Genau wie wir es jeden Tag tun. Auch mit uns können
Sie zum Held werden! Bei Don Quichotte stellen wir
täglich Handwerker-Produkte mit großer Wirkung her. 

Gegründet im Jahr 1921, sind wir heute Weltmarktfüh-
rer für gehärtete Stahlnägel. Unsere Überzeugung:
Auch die selbstverständlichsten Produkte müssen mit
einem Maximum an Leidenschaft und Idealismus her-
gestellt und an den Handwerker gebracht werden.
Denn Nagel ist nicht gleich Nagel, Dübel ist nicht
gleich Dübel! Wir erfinden unsere Produkte immer
neu und sorgen für maximale Qualität, Sicherheit und
immer neue Innovationen. 
 
Damit es auf den Baustellen richtig gut läuft. Damit je-
der Handwerker mit unseren Produkten selbst zum
Alltagshelden wird. 
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Don Quichotte - ein Alltagsheld, der mit Hingabe sei-
ne eigenen Ideale lebt

 

Superhandwerker nutzen Don Quichotte Produkte
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Worauf Sie sich verlassen können

Professionelles Arbeiten verlangt nach professionellen
Produkten. Unser Konzept: Qualität, Zusatznutzen, fai-
rer Preis. Das sorgt sowohl für schnelle und anwend-
erfreundliche Montage als auch für maximale Wirt-
schaftlichkeit. Worauf Sie sich verlassen können! 
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Don Quichotte Produkte stehen für höchste Zuverlässigkeit. Die dafür
notwendige Qualität entsteht durch modernste Fertigungsanlagen und ei-
ne gewissenhafte Qualitätskontrolle. 

 

 

Durch mehr als 90 Jahre Branchenerfahrung profitieren unsere Anwen-
der von innovativen Produkten mit Zusatznutzen und durchdachten tech-
nischen Lösungen. 

 

 

Zeit ist Geld! Die hohe Qualität und Montagefreundlichkeit unserer Pro-
dukte ermöglichen ein effektives und schnelles Arbeiten, sorgen somit für
höchste Wirtschaftlichkeit. 

 

 

Bei Don Quichotte erhalten Sie in allen Produktbereichen die beste Mar-
kenqualität zu einem fairen Preis. 

 

 

Durch die kurzfristige Verfügbarkeit und eine direkte Auftragsabwicklung
stehen wir Ihnen als starker, zuverlässiger und kompetenter Partner zur
Seite. 
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Individuell – Flexibel – Schnell 

 

Mit unserer neuen Plug & Pack Beutelmaschine set-
zen wir neue Maßstäbe. Von der Etikettierung, über
die Befüllung bis hin zum Verschweißen der Beutel
wird alles in einer Maschine umgesetzt. Das Verpa-
cken von unseren Produkten kann nun intern einfach,
schnell und flexibel erfolgen. Es stehen sieben ver-
schiedene Beutelgrößen zur Auswahl. Kleinere Pro-
duktmengen können nun leicht und sichtbar verpackt
werden. Das präsentieren der Produkte an ihrem
„Point of Sale“ ist Dank des verstärkten Headers ein-
fach und flexibel. 
Wir bleiben nicht stehen, sondern entwickeln uns ste-
tig weiter. Die Vorteile für unsere Kunden behalten wir
dabei immer im Blick. 
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Über 90 Jahre Herstellerkompetenz

Befestigungs- und Installationstechnik für die tägliche
Arbeit. Hochwertig, schnell und zeitsparend in der
Montage. Dafür stehen die Produkte der Marke Don
Quichotte. 
 
Über 90 Jahre Fertigungserfahrung, hervorragende
Branchenkenntnis und schnelle Auftragsabwicklung
machen Don Quichotte zu Ihrer starken und zuverläs-
sigen Handwerkermarke. 
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Fertigung in Helmond, Niederlande

 

Werkzeugbau

 

Fertigwarenlager
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Nachhaltigkeit bei Don Quichotte

Unsere Verantwortung
Wir von Don Quichotte leben gerne auf dieser Erde –
und wir wollen, dass sie uns möglichst lange erhalten
bleibt. Deswegen halten wir nachhaltiges Wirtschaften
für besonders wichtig. Unser Unternehmenserfolg soll
nicht auf Kosten von Natur oder Mensch gehen. 
 
Stattdessen wollen wir unsere Gewinne  umwelt- und
sozialverträglich erwirtschaften. Denn wir sehen nicht
nur schnelle Erfolge, sondern langfristige Perspekti-
ven, für unser Unternehmen, unsere Mitarbeiter/innen
und unsere Umwelt. 

Für unsere Umwelt
Bei Don Quichotte arbeiten wir systematisch daran,
unser Umweltmanagement immer weiter zu verbes-
sern. Mit der Einhaltung des Umweltzertifikats ISO
14001 verpflichten wir uns dazu, die Umweltleistung
unseres Unternehmens kontinuierlich zu steigern und
Umweltverschmutzung zu vermeiden. Dazu gehört
zum Beispiel auch unser professionelles Recycling-
Management, das Abfälle auf das Möglichste redu-
ziert. Professionelles und effizientes Arbeiten macht
auf allen Ebenen Sinn. Nur so stehen am Ende Quali-
tätsprodukte und zufriedene Kunden. Das Qualitäts-
zertifikat ISO 9001 beweist, dass wir unsere Pro-
zessabläufe nachhaltig optimieren, um am Ende bes-
te Ergebnisse zu liefern. 
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Für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser
höchstes Gut. Klar, dass wir uns darum kümmern,
dass sie sich bei uns wohl fühlen! Gemäß dem Ar-
beitsschutzzertifikat OHSAS 18001 sorgen wir für
bestmögliche Arbeitsbedingungen und ein sicheres
Arbeitsumfeld. Darüber hinaus unterstützen wir unsere
Mitarbeiter/innen in vielen Gesundheitsfragen, über-
nehmen zum Beispiel 50% der Kosten für Sportpro-
gramme und fördern die Inanspruchnahme von Phy-
siotherapie und Osteopathie. 

Für unsere Mitmenschen
Wenn es unserem Unternehmen, den Kolleginnen und
Kollegen und unserer Umwelt gut geht – geht es
dann allen gut? Bei Don Quichotte schauen wir auch
über den eigenen Tellerrand hinaus! 
 
Wir unterstützen regelmäßig soziale Projekte und
Vereine in unserer Umgebung. Unsere langfristige Ko-
operation mit dem sozialen Supermarkt „Super So-
cial" hilft zum Beispiel dabei, bedürftigen Menschen
günstige und würdevolle Einkaufsmöglichkeiten zu
bieten. 
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Steckprogramm Haken und Schlaufen, Steckpro-
gramm für Rohrschelle OPDZ

16

Nagelschelle, Nagelscheibe, Klemmschelle, Rohr-
schelle

22

Iso-Druck und Greifschelle 41

Befestigungsschelle Kunststoff, Metall 43

Sammelhalter 51

Klemmbügel 56

Profilschiene, Bügelschelle, Gegenwanne, Reihen-
schelle 

60

3 Verlegen und Führen
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Steckprogramm Haken STD
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KENNZEICHEN:
• Schnelle und einfache Befestigung mit der Hand
• Kein Schrauben
• Kein Schlagen
• Mit den Steckhaken können mehrere Durchmesser auf einmal befestigt werden

TECHNISCHE DATEN:
• Kunststoff Halogen- und Silikonfrei
• Farbe: Grau (RAL7035)
• Temperaturbeständigkeit: 

• 80°C langfristig
• 130°C kurzfristig
• -10°C bei Montage
• -40°C bei Gebrauch

• Flammwidrig nach UL 84 HB
• UV Beständig, das Produkt ist unter UV-Belastung in trockenwarmen sowie auch feuchtwarmen Klima mindestens

5 Jahre ohne Verlust der Gebrauchseigenschaften zu verwenden

 

lichtgrau 4,00-12,00 6,00

Typ

OZ054 Ø6 4-12

Farbe für
Kabel- 

Ø

Durchmesser Bohrloch

mm mm
Stück

Inhalt 
VPE

200

kg/VPE

Gewicht

0,30

Art.-Nr.

954 92 2

VPE

Vers.-
Karton

20

Polyamid

Steckhaken STD (OZ054)

 

STD ist ein Doppelhaken für die Befestigung von einem oder zwei Kabeln von 4-12mm Durchmesser. STD
kann mit der Hand ohne Werkzeug in ein 6mm Bohrloch gesteckt werden.

 

 

http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
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Steckprogramm Haken STH

KENNZEICHEN:
• Durch einfaches Stecken in das vorgebohrte Loch können schnell Leitungen und Kabel fixiert werden
• Je nach Ausführung für Bohrlochdurchmesser von 6 oder 8mm
• Ausführung als Einfach- oder Doppelhaken

 

grau 16 8,00
grau 20 8,00

Typ

OZ078 STH 8 16
OZ078 STH 8 20

Farbe für
Rohr-Ø

Durchmesser Bohrloch

mm mm Stück

Inhalt 
VPE

100
100

kg/VPE

Gewicht

0,68
0,74

Art.-Nr.

955 12 7
955 12 8

VPE

Vers.-
Karton

16
16

Polyamid

Steckhaken STH ø 8mm (OZ078)

Ein Steckhaken für die Befestigung von einer Leitung bzw. Installationsrohr von 16 oder 20mm Durchmes-
ser. Der Steckhaken kann mit der Hand ohne Werkzeug in ein 6mm Bohrloch gesteckt werden.

 

 

grau 16 8,00
grau 20 8,00

Typ

OZ078 STHD 8 16
OZ078 STHD 8 20

Farbe für
Rohr-Ø

Durchmesser Bohrloch

mm mm Stück

Inhalt 
VPE

100
100

kg/VPE

Gewicht

0,75
1,00

Art.-Nr.

955 12 9
955 13 0

VPE

Vers.-
Karton

16
12

Polyamid

Steckhaken STHD  ø8mm (OZ078)

Ein Doppelhaken für die Befestigung von einem oder zwei Leitungen bzw. Installationsrohren von 16-
20mm Durchmesser. Der Steckhaken kann mit der Hand ohne Werkzeug in ein 8mm Bohrloch gesteckt
werden.

 

 

http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
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Steckprogramm Schlaufe
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KENNZEICHEN:
• Schnelle und leichte Befestigung mit der Hand
• Hohe Auszugswerte
• Geeignet für Stein, Beton, Hohlstein, Kalksandstein und Gasbeton
• Loch bohren und einfach einstecken

TECHNISCHE DATEN:
• Kunststoff Halogen- und Silikonfrei
• Farbe: Grau (RAL7035)
• Temperaturbeständigkeit: 

• 80°C langfristig
• 130°C kurzfristig
• -10°C bei Montage
• -40°C bei Gebrauch

• Flammwidrig nach UL 84 HB
• UV Beständig, das Produkt ist unter UV-Belastung in trockenwarmen sowie auch feuchtwarmen Klima mindestens

5 Jahre ohne Verlust der Gebrauchseigenschaften zu verwenden

 

lichtgrau 13,00

Typ

OZ050 STS 13

Farbe Bündelø Max.

mm Stück

Inhalt 
VPE

200
kg/VPE

Gewicht

0,15

Art.-Nr.

932 09 0
VPE

Vers.-
Karton

16

Polyamid

Steckschlaufe STS gerade (OZ050)

 

Steckschlaufe für die Befestigung von Leitungen mit Ø 3mm bis Ø 13mm. 
6mm Loch bohren mit einer Tiefe von 35mm bis 65mm, abhängig dem Ø und der Menge an Kabel / Lei-
tungen. 
Steckschlaufe von Hand einstecken, ohne Werkzeug. 
Starke Befestigung für Kabel und Leitungen, einzeln oder gebündelt. 
Anzuwenden in unterschiedlichen Untergründen.

 

 

 

lichtgrau 28,00
lichtgrau 40,00

Typ

OZ050 STS 28
OZ050 STS 40

Farbe Bündelø Max.

mm Stück

Inhalt 
VPE

100
50

kg/VPE

Gewicht

0,11
0,08

Art.-Nr.

932 09 1
932 09 2

VPE

Vers.-
Karton

12
12

Polyamid

Steckschlaufe STS gebogen (OZ050)

 

Steckschlaufe für die Befestigung von Leitungen mit Ø 13mm bis Ø 40mm (abhängig des Typs). 
6mm Loch bohren mit einer Tiefe von 35mm bis 65mm, abhängig dem Ø und der Menge an Kabel / Lei-
tungen. 
Steckschlaufe von Hand einstecken, ohne Werkzeug. 
Starke Befestigung für Kabel und Leitungen, einzeln oder gebündelt. 
Anzuwenden in unterschiedlichen Untergründen.

 

 

http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
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Steckprogramm für OPDZ

Steck-Fixx-Dübel
 

Schnellmontage mit Aufsteck- und Durchsteckdübel 
 

 

 

 

 

Und das steckt in ihnen drin:
 

1. Dübel lässt sich mit wenig Kraftaufwand per Hand
in der Wand oder Decke fixieren 

2. Dübel und Schraube in einem. Zeitaufwendiges
Eindrehen der Schraube entfällt

3. Der Steck-Fixx kann vor oder nach der Montage
mit der Rohrschelle OPDZ versehen werden 

 

 
 

4. Der Steck-Fixx DM kann mit der Rohrschelle
OPDZ oder mit einem Kabelbinder mit den maxima-
len Abmessung bis 5  mm Breite und 2  mm Dicke
genutzt werden 

5. Der Dübel kann mittels Drehen wieder rück-
standsfrei aus dem Loch entfernt werden 

Anwendung/Montage
 

Aufsteckmontage
 

Durchsteckmontage
 

Kabelbindermontage
 

Bohren...
 

Aufstecken...
 

... oder Durchstecken
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Steckprogramm für OPDZ
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KENNZEICHEN:
• Mit wenig Kraftaufwand ist der Dübel in die Wand oder Decke zu drücken
• Nur ein 6mm Loch vorbohren, Dübel per Hand einstecken und schon ist die Befestigung in der Wand oder Decke

fixiert
• Der Steckdübel vereinigt Dübel und Schraube in Einem und das zeitaufwendige Eindrehen der Schraube entfällt
• Der Steckdübel kann entweder vor der Montage oder danach mit der Rohrschelle OPDZ versehen werden
• Der Dübel kann mittels Drehen wieder rückstandsfrei aus dem Loch entfernt werden

Material: Polyamid 6.6

Farbe: Grau, RAL 7035

Temperaturbereich: -20°C bis +85°C

max. Belastung:
getestet bei OPDZ für 20mm Rohre

298N in Beton
268N in Vollziegel
274N in Hohlziegel
131N in Gasbeton
197N in Gipskarton

 

 

lichtgrau 5,50 25,00 6,00

Typ

PG045 AM 6*25 mm

Farbe Schaft-
Ø

Schaft-
länge

Durchmesser Bohrloch

mm mm mm Stück

Inhalt 
VPE

100
kg/VPE

Gewicht

0,16

Art.-Nr.

905 20 0
VPE

Vers.-
Karton

12

Polyamid

Steck-Fixx Aufstecktechnik (PG045)

 

Die bewährte Stecktechnik in Tropfenform, einsetzbar für die Rohrschelle OPDZ als Aufsteckmontage.

 

 

 

lichtgrau 5,50 50,00 6,00

Typ

PG046 AM 6*50 mm

Farbe Schaft-
Ø

Schaft-
länge

Durchmesser Bohrloch

mm mm mm Stück

Inhalt 
VPE

100
kg/VPE

Gewicht

0,16

Art.-Nr.

905 20 1
VPE

Vers.-
Karton

12

Polyamid

Steck-Fixx Aufstecktechnik (PG046)

 

Die bewährte Stecktechnik in Tropfenform, einsetzbar für die Rohrschelle OPDZ als Aufsteckmontage.
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Steckprogramm für OPDZ

KENNZEICHEN:
• Mit wenig Kraftaufwand ist der Dübel in die Wand oder Decke zu drücken
• Nur ein 6mm Loch vorbohren, Dübel per Hand einstecken und schon ist die Befestigung in der Wand oder Decke

fixiert
• Der Steckdübel vereinigt Dübel und Schraube in Einem und das zeitaufwendige Eindrehen der Schraube entfällt
• Der Steckdübel kann nicht nur mit der Rohrschelle OPDZ genutzt werden sondern auch mit einem Kabelbinder

mit den maximalen Abmessung bis 5mm Breite und 2mm Dicke
• Der Dübel kann mittels Drehen wieder rückstandsfrei aus dem Loch entfernt werden

 

 

Material: Polyamid 6.6 

Farbe: Grau, RAL 7035

Temperaturbereich: -20°C bis +85°C

max. Belastung:
getestet bei OPDZ für 20mm Rohre

360N in Beton
324N in Vollziegel
331N in Hohlziegel
144N in Gasbeton
217N in Gipskarton

 

 

lichtgrau 5,50 25,00 6,00

Typ

PG047 DM 6*25 mm

Farbe Schaft-
Ø

Schaft-
länge

Durchmesser Bohrloch

mm mm mm Stück

Inhalt 
VPE

100
kg/VPE

Gewicht

0,12

Art.-Nr.

905 20 2
VPE

Vers.-
Karton

40

Polyamid

Steck-Fixx Durchstecktechnik (PG047)

Die bewährte Stecktechnik in der bekannten Tropfenform für die Rohrschelle OPDZ zur Durchsteckmon-
tage, oder als Befestigung für Kabelbinder.

 

 

lichtgrau 5,50 50,00 6,00

Typ

PG048 DM 6*50 mm

Farbe Schaft-
Ø

Schaft-
länge

Durchmesser Bohrloch

mm mm mm Stück

Inhalt 
VPE

100
kg/VPE

Gewicht

0,12

Art.-Nr.

905 20 3
VPE

Vers.-
Karton

12

Polyamid

Steck-Fixx Durchstecktechnik (PG048)

Die bewährte Stecktechnik in der bekannten Tropfenform für die Rohrschelle OPDZ zur Durchsteckmon-
tage, oder als Befestigung für Kabelbinder.
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KENNZEICHEN:
• Mit gehärtetem Stahlnagel für die sichere Befestigung von Leitungen in Beton oder Holz
• Farbe: weiß oder grau

TECHNISCHE DATEN:
Material:
• Schelle: Polypropylen PP, silikon- und halogenfrei 
• Nagel: Stahl, gehärtet, galvanisch verzinkt
• Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +90°C, kurzfristig +130°C

 

reinweiß 6,00 2,00 25,00
reinweiß 4,00 2,00 18,00
reinweiß 5,00 2,00 18,00
reinweiß 7,00 2,00 25,00

Typ

CC012 6 2,0*25
CC012 4 2,0*18
CC012 5 2,0*18
CC012 7 2,0*25

Farbe für
Kabel- 

Ø

Nagel-
Ø

Nagellänge

mm mm mm
Stück

Inhalt 
VPE

100
100
100
100

kg/VPE

Gewicht

0,08
0,06
0,07
0,10

Art.-Nr.

905 43 5
905 43 6
905 43 7
905 43 8

VPE

Vers.-
Karton

50
50
50
50

reinweiß 8,00 2,00 25,00
reinweiß 8,00 2,00 30,00
reinweiß 9,00 2,00 30,00
reinweiß 10,00 2,00 30,00

CC012 8 2,0*25
CC012 8 2,0*30
CC012 9 2,0*30
CC012 10 2,0*30

100
100
100
100

0,11
0,12
0,12
0,14

905 43 9
905 44 0
905 44 3
905 44 4

50
50
40
40

Polypropylen

Nagelschelle RKK weiß (CC012)

 

Für die einfache Verlegung von Leitungen.

 

 

 

lichtgrau 5,00 2,00 18,00
lichtgrau 7,00 2,00 25,00
lichtgrau 6,00 2,00 25,00
lichtgrau 4,00 2,00 18,00

Typ

CC012 RKK 5 2*18
CC012 7 2,0*25
CC012 RKK 6 2*25
CC012 RKK 4 2*18

Farbe für
Kabel- 

Ø

Nagel-
Ø

Nagellänge

mm mm mm
Stück

Inhalt 
VPE

100
100
100
100

kg/VPE

Gewicht

0,07
0,10
0,08
0,06

Art.-Nr.

905 43 0
905 43 1
905 43 4
905 44 1

VPE

Vers.-
Karton

50
50
50
50

lichtgrau 8,00 2,00 25,00
lichtgrau 8,00 2,00 30,00
lichtgrau 9,00 2,00 30,00
lichtgrau 10,00 2,00 30,00
lichtgrau 11,00 2,00 30,00
lichtgrau 12,00 2,00 30,00

CC012 8 2,0*25
CC012 8 2,0*30
CC012 9 2,0*30
CC012 10 2,0*30
CC012 11 2,0*30
CC012 12 2,0*30

100
100
100
100
100
100

0,11
0,12
0,12
0,14
0,19
0,26

905 43 2
905 43 3
905 44 2
905 44 5
905 44 6
905 44 7

50
50
40
40
30
30

lichtgrau 14,00 2,50 40,00
lichtgrau 16,00 2,50 40,00
lichtgrau 18,00 2,50 40,00
lichtgrau 20,00 2,50 25,00

CC012 14 2,5*40
CC012 16 2,5*40
CC012 18 2,5*40
CC012 20 2,5*40

100
100
100
100

0,47
0,34
0,55
0,74

905 44 8
905 44 9
905 45 0
905 45 1

27
27
18
18

Polypropylen

Nagelschelle RKK grau (CC012)

 

Für die einfache Verlegung von Leitungen.
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Nagelschelle WKK

KENNZEICHEN:
• Mit gehärtetem Stahlnagel für die sichere Befestigung von Leitungen in Beton oder Holz 
• Eine Nagelschelle für mehrere Leitungsdurchmesser
• Sehr gute Klemmeingenschaften
• Mit und ohne Nagel lieferbar
• Farbe: grau (RAL7035)
• Material: Polypropylen PP

 

lichtgrau 4,00-7,00 2

Typ

CC005 WKK 4-7

Farbe für
Kabel- 

Ø

für
Nagel
Ø x l

mm mm
Stück

Inhalt 
VPE

100

kg/VPE

Gewicht

0,04

Art.-Nr.

995 21 4

VPE

Vers.-
Karton

50

lichtgrau 7,00-12,00 2CC005 WKK 7-12 100 0,06 995 21 550

lichtgrau 10,00-14,00 2CC005 WKK 10-14 100 0,13 995 21 630

lichtgrau 14,00-17,00 2CC005 WKK 14-17 100 0,24 995 21 918

lichtgrau 17,00-21,00 2CC005 WKK 17-21 100 0,34 995 22 012

Polypropylen

Nagelschelle WKK ohne Nagel (CC005)

Für die einfache Verlegung von Leitungen.
Nagelschelle ist für mehrere Leitungsdurchmesser nutzbar.

 

 

lichtgrau 4,00-7,00 2,00 18,00
lichtgrau 4,00-7,00 2,00 25,00

Typ

CC006 4-7
CC006 4-7

Farbe für
Kabel- 

Ø

Nagel-
Ø

Nagellänge

mm mm mm
Stück

Inhalt 
VPE

100
100

kg/VPE

Gewicht

0,07
0,09

Art.-Nr.

991 40 3
990 90 0

VPE

Vers.-
Karton

50
50

lichtgrau 7,00-12,00 2,00 18,00
lichtgrau 7,00-12,00 2,00 25,00
lichtgrau 7,00-12,00 2,00 35,00
lichtgrau 7,00-12,00 2,00 45,00

CC006 7-12
CC006 7-12
CC006 7-12
CC006 7-12

100
100
100
100

0,07
0,11
0,16
0,16

990 91 0
990 90 1
990 90 3
990 90 7

50
50
40
30

lichtgrau 10,00-14,00 2,00 25,00
lichtgrau 10,00-14,00 2,00 30,00
lichtgrau 10,00-14,00 2,00 40,00

CC006 10-14
CC006 10-14
CC006 10-14

100
100
100

0,17
0,18
0,24

990 90 8
990 90 5
990 90 6

27
27
27

lichtgrau 14,00-17,00 2,00 40,00CC006 14-17 100 0,29 990 90 910

Polypropylen

Nagelschelle WKK mit Nagel (CC006)

Für die einfache Verlegung von Leitungen.
Nagelschelle ist für mehrere Leitungsdurchmesser nutzbar.
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KENNZEICHEN:
• Mit gehärtetem Stahlnagel für die sichere Befestigung von Leitungen in Beton oder Holz 
• Eine Nagelschelle für mehrere Leitungsdurchmesser
• Die Schelle sitzt durch den Einsatz von weicherem Material perfekt an der Leitung
• Mit und ohne Nagel lieferbar
• Farbe: achatgrau (RAL7038)
• Material: Polyethylen PE

 

telegrau 4 4,00-7,00 2

Typ

CC014 WKK PE 4-7

Farbe für
Kabel- 

Ø

für
Nagel
Ø x l

mm mm
Stück

Inhalt 
VPE

100

kg/VPE

Gewicht

0,03

Art.-Nr.

903 81 0

VPE

Vers.-
Karton

50

telegrau 4 7,00-11,00 2CC014 7-11 100 0,06 903 81 150

telegrau 4 10,00-14,00 2CC014 10-14 100 0,13 903 81 230

telegrau 4 14,00-20,00 2CC014 14-20 100 0,22 903 81 318

telegrau 4 20,00-25,00 2CC014 20-25 50 0,21 903 81 418

Polyethylen

Nagelschelle WKK-PE ohne Nagel (CC014)

 

Für die einfache Verlegung von Leitungen.

 

 

 

telegrau 4 4,00-7,00 2,00 18,00
telegrau 4 4,00-7,00 2,00 25,00

Typ

CC015 4-7
CC015 4-7

Farbe für
Kabel- 

Ø

Nagel-
Ø

Nagellänge

mm mm mm
Stück

Inhalt 
VPE

100
100

kg/VPE

Gewicht

0,07
0,09

Art.-Nr.

903 81 5
903 81 6

VPE

Vers.-
Karton

30
50

telegrau 4 7,00-11,00 2,00 18,00
telegrau 4 7,00-11,00 2,00 25,00
telegrau 4 7,00-11,00 2,00 35,00
telegrau 4 7,00-11,00 2,00 45,00

CC015 7-11
CC015 7-11
CC015 7-11
CC015 7-11

100
100
100
100

0,10
0,12
0,14
0,17

903 81 7
903 81 8
903 81 9
903 82 0

20
20
40
30

telegrau 4 10,00-14,00 2,00 25,00
telegrau 4 10,00-14,00 2,00 30,00
telegrau 4 10,00-14,00 2,00 40,00

CC015 10-14
CC015 10-14
CC015 10-14

100
100
100

0,20
0,21
0,23

903 82 1
903 82 2
903 82 3

27
27
27

telegrau 4 14,00-20,00 2,00 30,00
telegrau 4 14,00-20,00 2,00 40,00

CC015 14-20
CC015 14-20

100
100

0,29
0,31

903 82 4
903 82 5

18
18

Polyethylen

Nagelschelle WKK-PE mit Nagel (CC015)

 

Für die einfache Verlegung von Leitungen.
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Nagelschelle WKK-PE

lichtgrau 7,00-11,00 2

Typ

CC016 7-11

Farbe für
Kabel- 

Ø

für
Nagel
Ø x l

mm mm
Stück

Inhalt 
VPE

100

kg/VPE

Gewicht

0,12

Art.-Nr.

903 82 6

VPE

Vers.-
Karton

30

Polyethylen

Doppelnagelschelle WKK-PE ohne Nagel (CC016)

Für die einfache Verlegung von Leitungen.
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KENNZEICHEN:
• Mit gehärtetem, mechanisch verzinktem Stahlnagel für die sichere Leitungsbefestigung in Beton oder Holz 
• Material Nagelschelle aus PE-HD
• Eine Nagelschelle für mehrere Leitungsdurchmesser 

• 8-10mm
• 11-15mm
• 16-19mm

• Mit Prüfzeichen KEMA-Keur

 

grau 11,00-15,00 2,00 35,00

Typ

CC008 SKK 8-10 2,0*35

Farbe für
Kabel- 

Ø

Nagel-
Ø

Nagellänge

mm mm mm
Stück

Inhalt 
VPE

100

kg/VPE

Gewicht

0,20

Art.-Nr.

981 62 3

VPE

Vers.-
Karton

60

weiß 11,00-15,00 2,00 35,00CC008 SKK 8-10 2,0*35 100 0,20 981 62 460

grau 11,00-15,00 2,00 35,00CC008 SKK 11-15 2,0*35 100 0,22 981 62 660

weiß 11,00-15,00 2,00 35,00CC008 SKK 11-15 2,0*35 100 0,22 981 62 560

grau 16,00-19,00 2,50 40,00CC008 16-19 100 0,32 981 62 730

natur 16,00-19,00 2,50 40,00CC008 16-19 100 0,32 981 62 830

Polyethylen

Nagelschelle SKK (CC008)

 

Für die einfache Verlegung von Leitungen.
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Nagelscheibe RKS

KENNZEICHEN:
• Schnelle Befestigung von Leitungen in Mauerschlitzen oder auf dem Mauerwerk vor dem Verputzen
• Mit gehärtetem Stahlnagel
• Die Leitungen sitzen straff auf dem Mauerwerk
• Optimierte Form für den Einsatz in waagerechten und senkrechten Mauerschlitzen

 

natur 27x34 2,00 40,00
natur 27x34 2,00 50,00
natur 27x34 2,00 60,00

Typ

KG007 27-34
KG007 27-34
KG007 27-34

Farbe Abmessung
Außen

Nagel-
Ø

Nagellänge

mm mm mm Stück

Inhalt 
VPE

200
150
150

kg/VPE

Gewicht

0,43
0,38
0,41

Art.-Nr.

995 22 8
995 22 9
995 23 0

VPE

Vers.-
Karton

12
12
12

natur 27x34 2,50 70,00KG007 27-34 100 0,43 995 23 112

natur 27x34 3,30 40,00
natur 27x34 3,30 50,00
natur 27x34 3,30 60,00

KG007 27-34
KG007 27-34
KG007 27-34

100
100
100

0,43
0,52
0,59

995 23 2
995 23 3
995 23 4

12
12
12

Polyethylen

Nagelscheibe RKS mit Nagel (KG007)

Kunststoffscheibe mit vormontiertem Nagel.
Mit der Nagelscheibe RKS können Sie mehrere Kabel in einem Arbeitsgang befestigen.
Praktisch in Mauerschlitzen und unter Isoliermaterial.
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KENNZEICHEN:
• Schnelle Befestigung von Leitungen in Mauerschlitzen oder auf dem Mauerwerk vor dem Verputzen
• Mit gehärtetem Stahlnagel
• Die Leitungen sitzen straff auf dem Mauerwerk
• Runde Klemmscheibe
• Kein Ausrichten nötig
• Passend für alle Mauerschlitze

 

natur 2,00 40,00
natur 2,00 50,00

Typ

KG006 27 2,0*40
KG006 27 2,0*50

Farbe Nagel-
Ø

Nagellänge

mm mm Stück

Inhalt 
VPE

300
250

kg/VPE

Gewicht

0,54
0,42

Art.-Nr.

954 90 2
954 90 4

VPE

Vers.-
Karton

12
12

natur 2,00 50,00
natur 2,00 60,00

KG006 34 2,0*50
KG006 34 2,0*60

150
150

0,48
0,50

954 90 8
954 91 0

12
12

natur 3,30 40,00
natur 3,30 50,00
natur 3,30 60,00

KG006 34 3,3*40
KG006 34 3,3*50
KG006 34 3,3*60

150
150
100

0,70
0,72
0,68

954 91 2
954 91 4
954 91 6

12
12
12

Polypropylen

Nagelscheibe KLS mit Nagel (KG006)

 

Kunststoffscheibe mit vormontiertem Nagel.
Mit der Nagelscheibe KLS können Sie mehrere Kabel in einem Arbeitsgang befestigen.
Praktisch in Mauerschlitzen und unter Isoliermaterial.
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Nagelscheibe OKS

KENNZEICHEN:
• Schnelle Befestigung von Leitungen in Mauerschlitzen oder auf dem Mauerwerk vor dem Verputzen
• Mit gehärtetem, verzinktem Stahlnagel
• Die Leitungen sitzen straff auf dem Mauerwerk
• Ovale Form ist perfekt für den flexiblen Einsatz zur Leitungsführung 

 

natur 25x40 3,00 40,00
natur 25x40 3,00 50,00
natur 25x40 3,00 60,00
natur 25x40 3,00 70,00

Typ

KG008 25-40
KG008 25-40
KG008 25-40
KG008 25-40

Farbe Abmessung
Außen

Nagel-
Ø

Nagellänge

mm mm mm Stück

Inhalt 
VPE

150
150
150
150

kg/VPE

Gewicht

0,45
0,57
0,64
0,73

Art.-Nr.

954 93 4
954 93 8
954 94 2
954 94 6

VPE

Vers.-
Karton

16
16
16
16

Polyethylen

Nagelscheibe OKS mit Nagel (KG008)

Kunststoffscheibe mit vormontiertem Nagel.
Mit der Nagelscheibe OKS können Sie mehrere Kabel in einem Arbeitsgang befestigen.
Praktisch in Mauerschlitzen und unter Isoliermaterial.
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KENNZEICHEN:
• Schnelle Befestigung von Leitungen in Mauerschlitzen oder auf dem Mauerwerk vor dem Verputzen
• Mit gehärtetem, verzinktem Stahlnagel
• Die Leitungen sitzen straff auf dem Mauerwerk
• Optimiert für den Einsatz in Mauerschlitzen
• Flexible Scheibe ermöglicht eine schonende Leitungsmontage

 

natur 25x34 3,00 40,00
natur 25x34 3,50 50,00
natur 25x34 3,50 60,00
natur 25x34 3,50 70,00

Typ

KG014 3x40
KG014 3,5x50
KG014 3,5x60
KG014 3,5x70

Farbe Abmessung
Außen

Nagel-
Ø

Nagellänge

mm mm mm Stück

Inhalt 
VPE

100
100
100
100

kg/VPE

Gewicht

0,27
0,45
0,55
0,55

Art.-Nr.

954 92 6
954 92 7
954 92 8
954 92 9

VPE

Vers.-
Karton

12
12
12
12

Polypropylen

Nagelscheibe DKS mit Nagel (KG014)

 

Kunststoffscheibe mit vormontiertem Nagel.
Mit der Nagelscheibe DKS können Sie mehrere Kabel in einem Arbeitsgang befestigen.
Praktisch in Mauerschlitzen und unter Isoliermaterial.
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Klemmschelle Kunststoff SCP

Speedclip SCP
 

Mit Highspeed Zeit und Kosten sparen
 

 

 

 

Sieben gute Gründe für den Speedclip SCP:
 

1. Bis zu 50% Zeitersparnis
- durch leichte und schnelle Schlagmontage

2. Mit und ohne vormontierten Dübel lieferbar
- auch mit 5 mm Speedplug Nageldübel lieferbar

3. Schelle und Dübel aus Nylon
- Reißfest, Hitze- und Kältebeständig
- Alterungsbeständig

 

 

 

4. Verzinkter Nagel mit schlaggeschütztem Kreuz-
schlitz
- für hohe Rostbeständigkeit und bequeme Demonta-
ge

5. Auch mit "DUO-block" erhätlich
- 2 Rohre mit einer Aufnahme befestigen - effektiver
geht es kaum

6. Einfache Montage
- ohne Hindernisse, einfach einschlagen

7. KIWA zertifiziert
SCP mit Rohrdurchmesser von 10 bis maximal 25mm
 



Ve
rle

ge
n 

un
d 

Fü
hr

en
 2

02
0 

/ d
e 

/ 2
02

1/
04

/1
4 

08
:5

8:
23

 0
8:

58
:2

3 
(L

LE
xp

or
t_

04
73

7)
 / 

20
21

/0
4/

14
 0

8:
58

:3
8 

08
:5

8:
38

Klemmschelle Kunststoff SCP
V
er

le
g
en

 u
nd

 F
üh

re
n

32

KENNZEICHEN:
• Bis zu 50% Zeitersparnis
• Leichte und schnelle Montage
• Kombination 3:1 (3 Anwendungen in einem Produkt vereinigt)
• Montagekorrektur durch Langloch
• Auch erhältlich als "DUO-Block"
• Produkte zum Teil für den niederländischen Markt KIWA zertifiziert
• Auch mit 5mm Nageldübel lieferbar (ESCP)
• Mehrere Rohrmaße pro Schelle kombiniert

TECHNISCHE DATEN:
• Kunststoff:

• Halogen- und Silikonfrei
• Farbe: Grau (RAL 7035)
• Temperaturbeständigkeit: 

• 80°C langfristig
• 130°C kurzfristig
• - 10°C Montage
• - 40°C Gebrauch

• Flammwidrigkeit: UL 94 HB
• UV-Beständigkeit: Das Produkt ist unter UV-Belastung (Bewitterung) im trockenwarmen Klima sowie auch

im feuchtwarmen Klima für wenigstens 5 bis 6 Jahre zu verwenden ohne daß die Gebrauchseigenschaften
sich verändern

• Nagel:
• Stahl, glanzverzinkt

 

lichtgrau 15,00-16,00
lichtgrau 20,00-22,00

Typ

CP000 15-16 M6
CP000 20-22 M6

Farbe für
Rohr-Ø

mm Stück

Inhalt 
VPE

100
100

kg/VPE

Gewicht

1,25
1,32

Art.-Nr.

963 41 5
963 43 1

VPE

Vers.-
Karton

12
10

Polyamid

Klemmschelle Kunststoff ohne Dübel SCP-M6 (CP000)

 

Schelle für die einfache, exakte, schnelle und sichere Befestigung von Kupferrohren, Stahlpanzerrohren
DIN 49 020 und schweren Isolierrohren DIN 49 016 mittels Schlagmontage oder bei der Variante M6
durch aufdrehen auf ein M6 Gewinde ohne weitere Hilfsmittel.

 

 

 

lichtgrau 6,00 40,00 10,00-12,00
lichtgrau 6,00 40,00 15,00-16,00
lichtgrau 6,00 40,00 18,00-19,00
lichtgrau 6,00 40,00 20,00-22,00
lichtgrau 6,00 40,00 25,00-28,00

Typ

CP000 10-12 6*40
CP000 15-16 6*40
CP000 18-19 6*40
CP000 20-22 6*40
CP000 25-28 6*40

Farbe Dübel-Ø Dübel-
länge

für
Rohr-Ø

mm mm mm Stück

Inhalt 
VPE

100
100
100
100
100

kg/VPE

Gewicht

1,05
0,95
1,23
1,31
1,31

Art.-Nr.

963 05 2
963 06 0
963 07 9
963 08 7
963 16 7

VPE

Vers.-
Karton

5
5
5
5
5

Polyamid

Klemmschelle Kunststoff mit Nageldübel Ø 6mm SCP (CP000) KIWA
zertifziert

 

Schelle für die einfache, exakte, schnelle und sichere Befestigung von Kupferrohren, Stahlpanzerrohren
DIN 49 020 und schweren Isolierrohren DIN 49 016 mittels Schlagmontage oder bei der Variante M6
durch aufdrehen auf ein M6 Gewinde ohne weitere Hilfsmittel.
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Klemmschelle Kunststoff SCP

lichtgrau 6,00 50,00 32,00-38,00
lichtgrau 6,00 50,00 40,00-47,00
lichtgrau 6,00 50,00 48,00-54,00

Typ

CP000 32-38 6*50
CP000 40-47 6*50
CP000 48-54 6*50

Farbe Dübel-Ø Dübel-
länge

für
Rohr-Ø

mm mm mm Stück

Inhalt 
VPE

50
50
25

kg/VPE

Gewicht

1,03
1,20
0,69

Art.-Nr.

966 16 5
966 17 2
966 18 4

VPE

Vers.-
Karton

5
5
5

Polyamid

Klemmschelle Kunststoff mit Nageldübel Ø 6mm SCP (CP000)

Schelle für die einfache, exakte, schnelle und sichere Befestigung von Kupferrohren, Stahlpanzerrohren
DIN 49 020 und schweren Isolierrohren DIN 49 016 mittels Schlagmontage oder bei der Variante M6
durch aufdrehen auf ein M6 Gewinde ohne weitere Hilfsmittel.
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lichtgrau 15,00-16,00
lichtgrau 20,00-22,00

Typ

CP000 15-16 M6
CP000 SCP DUO 20-22 M6

Farbe für
Rohr-Ø

mm Stück

Inhalt 
VPE

25
25

kg/VPE

Gewicht

0,52
0,62

Art.-Nr.

963 51 1
963 54 6

VPE

Vers.-
Karton

10
10

Polyamid

Klemmschelle Kunststoff ohne Dübel SCP-M6 DUO (CP000)

 

Schelle für die einfache, exakte, schnelle und sichere Befestigung von Kupferrohren, Stahlpanzerrohren
DIN 49 020 und schweren Isolierrohren DIN 49 016 mittels Schlagmontage ohne weitere Hilfsmittel.

 

 

 

lichtgrau 6,00 55,00 10,00-12,00
lichtgrau 6,00 55,00 15,00-16,00
lichtgrau 6,00 55,00 18,00-19,00
lichtgrau 6,00 55,00 20,00-22,00

Typ

CP000 10-12 6*55
CP000 15-16 6*55
CP000 18-19 6*55
CP000 20-22 6*55

Farbe Dübel-Ø Dübel-
länge

für
Rohr-Ø

mm mm mm Stück

Inhalt 
VPE

50
50
50
50

kg/VPE

Gewicht

1,14
1,21
1,43
1,48

Art.-Nr.

963 30 0
963 31 9
963 32 7
963 33 5

VPE

Vers.-
Karton

5
5
5
5

Polyamid

Klemmschelle Kunststoff mit Nageldübel SCP DUO (CP000)

 

Schelle für die einfache, exakte, schnelle und sichere Befestigung von Kupferrohren, Stahlpanzerrohren
DIN 49 020 und schweren Isolierrohren DIN 49 016 mittels Schlagmontage ohne weitere Hilfsmittel.
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Rohrschelle Kunststoff Clip-Fixx

Clip-Fixx
 

Der fixe Clip zur Rohrbefestigung
 

 

 

 

Einfach dreifach gut:
 

1. Clip aus Polypropylen

2. FixPin aus gehärtetem blanken Stahl, Ø 4 mm, Länge 27 mm

3. Für Rohrdurchmesser von 12 - 25 mm

 

 
 

Anwendung/Montage
 

Clip-Fixx aufsetzen
 

Mit dem Setzeisen einschlagen
 

Fixierung binnen Sekunden
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KENNZEICHEN:
• Einsatz: FixPin ø4mm, Länge 27mm
• Material Körper: Polypropylen PP
• Farbe: Grau, RAL 7035
• Silikon- und Halogenfrei 

 

lichtgrau 12-25 27 4,00 27,00

Typ

CC019 12-25 27

Farbe Dimension Nagel-
Ø

Nagellänge

mm mm Stück

Inhalt 
VPE

100

Gewicht

1,23

Art.-Nr.

903 91 0
VPE

Vers.-
Karton

1

Polypropylen

Rohrschelle Clip-Fixx (CC019)

 

Der Clip-Fixx mit dem vormontierten FixPin ist die schnelle Variante um Leitungen und Rohre auf den fri-
schen Beton zu verlegen.

 

 

http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
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Rohrschelle Kunststoff KPA

KENNZEICHEN:
• Zeit- und Kostenersparnis bei der Montage
• Kombination 3:1 (3 Anwendungen in einem Produkt vereinigt)
• Korrosionsbeständig
• Kein Schraubendreher für die Montage erforderlich, einfach Einschlagen
• Leichte Demontage mittels Schraubendreher für Renovierungs- und Wartungsarbeiten
• Erhältlich in grau (RAL 7037) und weiß (RAL 9010)

TECHNISCHE DATEN:
• Kunststoff:

• Schelle: PVC
• Block: Polypropylen

• Speedplug:
• Nagel: Stahl, mechanisch verzinkt
• Dübel: Polyamid PA-6

 

 

reinweiß 80
reinweiß 100

Typ

OZ006 80 8*70
OZ006 100 8*70

Farbe für
Rohr-Ø

mm Stück

Inhalt 
VPE

25
25

kg/VPE

Gewicht

1,18
1,29

Art.-Nr.

932 00 7
932 00 8

VPE

Vers.-
Karton

4
4

Polyvinylchlorid

Rohrschelle KPA weiß (OZ006)

Für die Befestigung von PVC Regenfallrohren.

 

 

staubgrau 70
staubgrau 80
staubgrau 100

Typ

OZ006 70 8*70
OZ006 80 8*70
OZ006 100 8*70

Farbe für
Rohr-Ø

mm Stück

Inhalt 
VPE

25
25
25

kg/VPE

Gewicht

1,13
1,18
1,29

Art.-Nr.

932 00 0
932 00 1
932 00 2

VPE

Vers.-
Karton

4
4
4

Polyvinylchlorid

Rohrschelle KPA grau (OZ006)

Für die Befestigung von PVC Regenfallrohren.
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grau 8,00 100,00

Typ

PL051 KPA 8*100

Farbe Dübel-Ø Dübel-
länge

mm mm Stück

Inhalt 
VPE

50
kg/VPE

Gewicht

0,58

Art.-Nr.

932 02 8
VPE

Vers.-
Karton

12

Stahl mechanisch verzinkt

Nageldübel SPS 8*100 (OZ011)

 

Nageldübel zur Befestigung der Rohrschelle KPA am Träger.

 

 

 

reinweiß —

Typ

OZ011 KPA B w

Farbe Dimension

Stück

Inhalt 
VPE

50
kg/VPE

Gewicht

0,35

Art.-Nr.

932 02 6
VPE

Vers.-
Karton

12

Polypropylen

Distanzstück für Rohrschelle KPA weiß (OZ011)

 

Distanzstück für den zusätzlichen Abstand zwischen Mauer und Rohr.

 

 

 

staubgrau —

Typ

OZ011 KPA B g

Farbe Dimension

Stück

Inhalt 
VPE

50
kg/VPE

Gewicht

0,35

Art.-Nr.

932 02 4
VPE

Vers.-
Karton

12

Polypropylen

Distanzstück für Rohrschelle KPA grau (OZ011)

 

Distanzstück für den zusätzlichen Abstand zwischen Mauer und Rohr.

 

 

 

lichtgrau 102*30

Typ

M005 KPA Dil.set

Farbe Dimension

Stück

Inhalt 
VPE

25
kg/VPE

Gewicht

1,35

Art.-Nr.

932 03 0
VPE

Vers.-
Karton

12

Edelstahl, rostfrei 1.4301

Dehnungsfugenset für Rohrschelle KPA (M005)

Inhalt:
V2A-Platte 30x102 
V2A-Bolzen mit Schlitzantrieb
M8 Gewinde 8x20mm
Nageldübel Speedplug SPTB 6x50
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Rohrschelle Kunststoff UNO

KENNZEICHEN:
• Vormontierte M8-Schiebemutter aus Edelstahl
• Direkt, ohne vorheriges Entgraten auf ein beschädigtes Gewindeende (M6 und M8) montierbar
• Eine Schelle für viele Rohrmaße
• Flexible Standortbestimmung des Verschlusses
• Einfach und schnell mit dem mitgelieferten Spanner montierbar
• Erhebliche Zeitersparnis bei der Montage

TECHNISCHE DATEN:
• Kunststoff: 

• Polyamid PA-6
• Halogen- und Silikonfrei
• Farbe: Grau (RAL 7037)
• Temperaturbeständigkeit: 

• 80°C langfristig
• 130°C kurzfristig
• -10°C Montage
• -40°C Gebrauch

• Flammwidrigkeit: UL 94 V2 - 1,6 mm
• UV-Beständigkeit: Das Produkt ist unter UV-Belastung (Bewitterung) im trockenwarmen Klima sowie auch im

feuchtwarmen Klima für wenigstens 5 bis 6 Jahre zu verwenden ohne daß die Gebrauchseigenschaften sich ver-
ändern

 

 

GEBRAUCHSANLEITUNG:
M6 Buchse 

M6 Buchse auf M6 Gewindeende eindrehen 
 

GEBRAUCHSANLEITUNG:
Nageldübel SP 8x70 

Nageldübel SP 8x70 in Bohrloch einschlagen 
 

GEBRAUCHSANLEITUNG:
Spanner

UNO Spanner zum sicheren Spannen des Ban-
des 
 

GEBRAUCHSANLEITUNG:
M8 Gewindeende mit Schiebemutter aus
Edelstahl.

M8 Gewinde einführen und mit Schiebemutter
fixieren 
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staubgrau M8 40-125

Typ

OZ035 M8 40-125

Farbe Dimension

Stück

Inhalt 
VPE

25
kg/VPE

Gewicht

1,30

Art.-Nr.

963 26 2
VPE

Vers.-
Karton

1

Polyamid

Rohrschelle UNO-LB (OZ035)

 

Befestigungssystem bestehend aus einem Block und einem Band für die Befestigung von PVC-Rohren von
Ø 40 mm bis Ø 125 mm und Entlüftungsrohrtypen bis Ø 350 mm (mit Verlängerungsband), nur für hän-
gende Montage. Lieferbar mit und ohne Gummischalldämpfer. Maximale Belastung 30 kg.

 

 

 

staubgrau M8 40-125

Typ

OZ034 M8 40-125

Farbe Dimension

Stück

Inhalt 
VPE

25
kg/VPE

Gewicht

1,65

Art.-Nr.

963 26 4
VPE

Vers.-
Karton

1

Polyamid

Rohrschelle UNO-LBD mit Gummischalldämpfer (OZ034)

 

Befestigungssystem bestehend aus einem Block und einem Band für die Befestigung von PVC-Rohren von
Ø 40 mm bis Ø 125 mm und Entlüftungsrohrtypen bis Ø 350 mm (mit Verlängerungsband), nur für hän-
gende Montage. Lieferbar mit und ohne Gummischalldämpfer. Maximale Belastung 30 kg.

 

 

 

staubgrau 350

Typ

OZ023 UNO B 350

Farbe Dimension

Stück

Inhalt 
VPE

50
kg/VPE

Gewicht

1,30

Art.-Nr.

963 25 5
VPE

Vers.-
Karton

1

Polyamid

Band für Rohrschelle UNO-LB/-LBD (OZ023)

 

Verlängerungsband für Entlüftungsrohrtypen bis Ø 350 mm für hängende Montage.
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ISO-Druckschelle

KENNZEICHEN:
• Schelle aus schlagfestem Polystyrol
• Mit Klebefuß, Langloch oder zum Aufschrauben auf Gewinde M6
• Klemmbereich 6-16mm
• Farbe: lichtgrau RAL 7035

 

lichtgrau 6,00-16,00

Typ

OZ060 1*6-16

Farbe für
Kabel- 

Ø
mm

Stück

Inhalt 
VPE

100

kg/VPE

Gewicht

0,46

Art.-Nr.

904 45 5

VPE

Vers.-
Karton

12

Polystyrol

ISO Druckschelle für 1 Leitung (OZ060)

Für die Befestigung von Kabeln, Leitungen und Rohren.

 

 

lichtgrau 6,00-16,00

Typ

OZ061 2*6-16

Farbe für
Kabel- 

Ø
mm

Stück

Inhalt 
VPE

25

kg/VPE

Gewicht

0,26

Art.-Nr.

904 45 6

VPE

Vers.-
Karton

10

Polystyrol

ISO Druckschelle für 2 Leitungen (OZ061)

Für die Befestigung von Kabeln, Leitungen und Rohren.

 

 

natur 6,00 40,00 6,00 1,00
natur 6,00 80,00 6,00 1,00

Typ

SP007 SPM6 6*40
PL072 SPM6 6*80

Farbe Dübel-Ø Dübel-
länge

Gewinde-
größe

M

Gewindesteigung

mm mm mm
Stück

Inhalt 
VPE

200
100

kg/VPE

Gewicht

1,24
0,96

Art.-Nr.

960 00 3
943 11 5

VPE

Vers.-
Karton

10
10

Stahl verzinkt

Nageldübel SPM M6 (PL029)

Nageldübel für den Elektro- oder Sanitärinstallateur zur Befestigung von Schellen mittels M6-Gewinde.
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KENNZEICHEN:
• Schelle aus schlagfestem Polystyrol
• Mit Klebefuß, Langloch oder zum Aufschrauben auf Gewinde M6
• Klemmbereich 6-16mm
• Das Kabel wird mit der Klemmschraube fixiert
• Farbe: lichtgrau RAL 7035

 

lichtgrau 6,00-16,00

Typ

OZ062 1*6-16

Farbe für
Kabel- 

Ø
mm

Stück

Inhalt 
VPE

100

kg/VPE

Gewicht

0,58

Art.-Nr.

904 45 7

VPE

Vers.-
Karton

12

Polystyrol

ISO Greifschelle für 1 Leitung (OZ062)

 

Für die Befestigung von Kabeln, Leitungen und Rohren.

 

 

 

lichtgrau 6,00-16,00

Typ

OZ063 2*6-16

Farbe für
Kabel- 

Ø
mm

Stück

Inhalt 
VPE

25

kg/VPE

Gewicht

0,30

Art.-Nr.

904 45 8

VPE

Vers.-
Karton

10

Polystyrol

ISO Greifschelle für 2 Leitungen (OZ063)

 

Für die Befestigung von Kabeln, Leitungen und Rohren.

 

 

 

natur 6,00 40,00 6,00 1,00
natur 6,00 80,00 6,00 1,00

Typ

SP007 SPM6 6*40
PL072 SPM6 6*80

Farbe Dübel-Ø Dübel-
länge

Gewinde-
größe

M

Gewindesteigung

mm mm mm
Stück

Inhalt 
VPE

200
100

kg/VPE

Gewicht

1,24
0,96

Art.-Nr.

960 00 3
943 11 5

VPE

Vers.-
Karton

10
10

Stahl verzinkt

Nageldübel SPM M6 (PL029)

 

Nageldübel für den Elektro- oder Sanitärinstallateur zur Befestigung von Schellen mittels M6-Gewinde.
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Befestigungsschelle Kunststoff OPDZ

KENNZEICHEN:
• Universelle Befestigungsmöglichkeiten
• Montagekorrektur durch Langloch bei Montage mittels 5 oder 6mm Schlagdübel oder Holzschraube
• Einschiebbar in C-Profilschienen mit 11mm Schlitzweite
• Anreihbar bis Größe PG36 an fast alle gängigen Rohrschellen
• 5/8" (16mm) und 3/4" (19mm) KEMA zertifiziert

GEBRAUCHSANLEITUNG:
6mm Loch: Schlagmontage 6mm Nageldübel, Schraubmontage (Kopf ø 8mm)
5mm Loch: Schlagmontage 5mm Nageldübel, Schraubmontage oder Montage auf M6 Gewinde 

 

 

VERGLEICH ABMESSUNGEN IN METRISCH-PG-ZOLL-IRO 

 

Rohrdurchmesser [mm] Metrisch PG Zoll IRO

12-13 12 7   11

15-16 16 9 5/8 13,5

18-19   11 3/4 16

20-21 20 13,5   19

22-23   16    

25-26 25   1 23

28-29   21   23

31-32 32   1 1/4 29

37-38   29 1 1/2  

38-40 40     36

47-48   36    

50 50   2  

53-54   42    

59-60   48    

63 63      
 

 

lichtgrau 15-16 16,00 9,00 5/8
lichtgrau 18-19 — 11,00 3/4
lichtgrau 20-21 20,00 13,50 —
lichtgrau 22-23 — 16,00 —
lichtgrau 25-26 25,00 — 1
lichtgrau 28-29 — 21,00 —
lichtgrau 31-32 32,00 — 1 ¼
lichtgrau 37-38 — 29,00 1 ½
lichtgrau 38-40 40,00 — —
lichtgrau 47-48 — 36,00 —
lichtgrau 50 50,00 — —
lichtgrau 53-54 — 42,00 —
lichtgrau 59-60 — 48,00 —
lichtgrau 63 63,00 — —

Typ

OZ048 OPDZ
OZ048 OPDZ
OZ048 OPDZ
OZ048 OPDZ
OZ048 OPDZ
OZ048 OPDZ 28-29
OZ048 OPDZ
OZ048 OPDZ
OZ048 OPDZ
OZ048 OPDZ 47-48
OZ048 OPDZ
OZ048 OPDZ 53-54
OZ048 OPDZ
OZ048 OPDZ

Farbe für
Rohr-Ø

für Rohr-Ø für Rohr-Ø für
Rohr-Ø

mm M PG Zoll Stück

Inhalt 
VPE

100
100
100
100

50
50
50
50
30
30
30
25
20
20

kg/VPE

Gewicht

0,33
0,40
0,37
0,50
0,32
0,49
0,40
0,73
0,35
0,71
0,58
0,64
0,64
0,40

Art.-Nr.

981 90 2
981 91 0
981 92 4
981 93 7
981 95 0
981 94 4
981 95 8
981 95 5
981 96 0
994 61 1
994 62 8
994 60 0
994 60 2
994 62 9

VPE

Vers.-
Karton

12
12
12
12
12
10
12
12
12
12
10
12
12
10

Polypropylen

Rohrschelle OPDZ 6mm grau (OZ048)

Für die einfache und exakte Befestigung von Stahlpanzerrohren DIN 49 020 und schweren Isolierrohren
DIN 49 016.
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grau 15-16 16,00 9,00 5/8
grau 18-19 — 11,00 3/4

Typ

OZ043 OPDZ
OZ043 OPDZ

Farbe für
Rohr-Ø

für Rohr-Ø für Rohr-Ø für
Rohr-Ø

mm M PG Zoll Stück

Inhalt 
VPE

100
100

kg/VPE

Gewicht

0,40
0,45

Art.-Nr.

982 00 5
982 00 7

VPE

Vers.-
Karton

12
12

Polyamid

Rohrschelle OPDZ 6 mm grau KEMA-KEUR (OZ043)

 

Für die einfache und exakte Befestigung von Stahlpanzerrohren DIN 49 020 und schweren Isolierrohren
DIN 49 016.

 

 

 

creme 15-16 16,00 9,00 5/8
creme 18-19 — 11,00 3/4

Typ

OZ043 OPDZ
OZ043 OPDZ

Farbe für
Rohr-Ø

für Rohr-Ø für Rohr-Ø für
Rohr-Ø

mm M PG Zoll Stück

Inhalt 
VPE

100
100

kg/VPE

Gewicht

0,47
0,56

Art.-Nr.

981 91 7
981 91 8

VPE

Vers.-
Karton

12
12

Polyamid

Rohrschelle OPDZ 6 mm creme KEMA-KEUR (OZ043)

 

Für die einfache und exakte Befestigung von Stahlpanzerrohren DIN 49 020 und schweren Isolierrohren
DIN 49 016.

 

 

 

staubgrau 15-16 16,00 9,00 5/8
staubgrau 18-19 — 11,00 3/4

Typ

OZ043 15-16 5/8"
OZ043 18-19 3/4"

Farbe für
Rohr-Ø

für Rohr-Ø für Rohr-Ø für
Rohr-Ø

mm M PG Zoll Stück

Inhalt 
VPE

100
100

kg/VPE

Gewicht

0,40
0,56

Art.-Nr.

981 88 6
981 91 4

VPE

Vers.-
Karton

12
12

Polyamid

Rohrschelle OPDZ 6 mm dunkelgrau KEMA-KEUR (OZ043)

 

Für die rationelle und exakte Befestigung von Stahlpanzerrohren DIN 49 020 und schweren Isolierrohren
DIN 49 016.
Geeignet für die Montage mit M6 Dübel.

 

 

 

lichtgrau 12-13 12,00 7,00 —
lichtgrau 15-16 16,00 9,00 5/8
lichtgrau 18-19 — 11,00 3/4
lichtgrau 20-21 20,00 13,50 —
lichtgrau 22-23 — 16,00 —
lichtgrau 25-26 25,00 — 1
lichtgrau 28-29 — 21,00 —

Typ

OZ052 OPDZ
OZ052 OPDZ
OZ052 OPDZ
OZ052 OPDZ
OZ052 OPDZ
OZ052 OPDZ
OZ052 OPDZ

Farbe für
Rohr-Ø

für Rohr-Ø für Rohr-Ø für
Rohr-Ø

mm M PG Zoll Stück

Inhalt 
VPE

100
100
100
100
100

50
50

kg/VPE

Gewicht

0,36
0,47
0,56
0,47
0,70
0,30
0,49

Art.-Nr.

981 90 0
981 86 0
981 86 1
981 86 2
981 86 3
981 86 6
981 86 4

VPE

Vers.-
Karton

12
12
12
12
10
12
12

Polypropylen

Rohrschelle OPDZ 5 mm grau (OZ052)

 

Für die rationelle und exakte Befestigung von Stahlpanzerrohren DIN 49 020 und schweren Isolierrohren
DIN 49 016.
Geeignet für die Montage mit M6 Dübel.
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Befestigungsschelle Kunststoff OPDZ

15,00 5,20 8,80
18,00 5,20 8,80
25,00 5,20 8,80
30,00 5,20 8,80
40,00 5,20 8,80
55,00 5,20 8,80
70,00 5,20 8,80

Typ

KS324 M6 4,0*15
KS324 M6 4,0*18
KS324 M6 4,0*25
KS324 M6 4,0*30
KS324 M6 4,0*40
KS324 M6 4,0*55
KS324 M6 4,0*70

Nagellänge Kopf-
Ø

Kragen
Ø

mm mm mm Stück

Inhalt 
VPE

100
100
100
100
100
100
100

kg/VPE

Gewicht

0,32
0,38
0,43
0,50
0,59
0,69
0,84

Art.-Nr.

957 10 6
957 09 4
957 11 0
957 11 2
957 11 6
957 11 8
957 12 0

VPE

Vers.-
Karton

50
50
50
50
50
50
25

Stahl galvanisch verzinktgehärtet, 

M6-Dübel (KS324)

Für die Befestigung von Schellen in Holz oder Beton ohne Dübel.

 

 

natur 6,00 40,00 6,00 1,00
natur 6,00 80,00 6,00 1,00

Typ

SP007 SPM6 6*40
PL072 SPM6 6*80

Farbe Dübel-Ø Dübel-
länge

Gewinde-
größe

M

Gewindesteigung

mm mm mm
Stück

Inhalt 
VPE

200
100

kg/VPE

Gewicht

1,24
0,96

Art.-Nr.

960 00 3
943 11 5

VPE

Vers.-
Karton

10
10

Stahl verzinkt

Nageldübel SPM M6 (PL029)

Nageldübel für den Elektro- oder Sanitärinstallateur zur Befestigung von Schellen mittels M6-Gewinde.
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KENNZEICHEN:
• Stahl, glanzverzinkt (blau verzinkt)
• Geeignet für die Verwendung mit Fixpin (außer MZ083)

 

M16 16,00
M20 20,00
M25 25,00

Typ

MZ083 Ø16mm
MZ083 Ø20mm
MZ083 Ø25mm

Dimension für Rohr-Ø

M Stück

Inhalt 
VPE

100
100
100

Gewicht

0,35
0,43
0,50

Art.-Nr.

904 62 3
904 62 4
904 62 5

VPE

Vers.-
Karton

42
18
10

Stahl galvanisch verzinkt

Befestigungsschelle, Einzel, 1 Loch, 4,5*6 mm (MZ083)

Für die Befestigung von Rohren und Leitungen auf Beton.

 

 

 

M32 32,00

Typ

MZ083 Ø32mm

Dimension für Rohr-Ø

M Stück

Inhalt 
VPE

100

Gewicht

1,30

Art.-Nr.

904 62 6
VPE

Vers.-
Karton

8

Stahl galvanisch verzinkt

Befestigungsschelle, Einzel, 1 Loch, 5,5*7 mm (MZ083)

Für die Befestigung von Rohren und Leitungen auf Beton.

 

 

 

16,00 9,00 5/8 15-16
— 11,00 3/4 17-18

20,00 13,50 — 19-20
— — — 21-22
— 16,00 — 23-24

25,00 — 1 24-25

Typ

MZ020 MA 16
MZ020 MA 18
MZ020 MA 20
MZ020 MA 22
MZ020 MA 24
MZ020 MA 25

für Rohr-Ø für Rohr-Ø für
Rohr-Ø

für
Rohr-Ø

M PG Zoll mm Stück

Inhalt 
VPE

250
200
200
175
150
150

kg/VPE

Gewicht

2,15
1,90
2,00
1,88
1,75
1,68

Art.-Nr.

900 90 0
900 90 1
900 90 2
900 90 3
900 91 8
900 90 9

VPE

Vers.-
Karton

4
4
4
4
4
4

Stahl verzinkt

Befestigungsschelle, Einzel, 1 Loch, ø 5,5 mm, Breite 15mm (MZ020)

Für die Befestigung von Rohren und Leitungen auf Beton.
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Einzelbefestigungsschelle Metall

— 21,00 — 27-28
32,00 — 1 1/4 31-32

— — — 34-35
40,00 — — 39-40

Typ

MZ020 MA 28
MZ020 MA 32
MZ020 MA 35
MZ020 MA 40

für Rohr-Ø für Rohr-Ø für
Rohr-Ø

für
Rohr-Ø

M PG Zoll mm Stück

Inhalt 
VPE

125
100
100
100

kg/VPE

Gewicht

2,23
2,20
2,20
2,30

Art.-Nr.

900 90 4
900 89 9
900 91 9
900 92 0

VPE

Vers.-
Karton

4
4
4
2

Stahl verzinkt

Befestigungsschelle, Einzel, 1 Loch, ø 5,5 mm, Breite 20mm (MZ020)

Für die Befestigung von Rohren und Leitungen auf Beton.

 

 

12
16
20
25
32
40
50
63

Typ

MZ032 M12
MZ032 M16
MZ032 M20
MZ032 M25
MZ032 M32
MZ032 M40
MZ032 M50
MZ032 M63

für
Rohr-Ø

mm Stück

Inhalt 
VPE

100
100
100
100
100

50
25
25

kg/VPE

Gewicht

0,49
0,59
0,66
0,96
1,26
0,95
0,69
0,92

Art.-Nr.

901 04 0
901 04 1
901 04 2
901 04 3
901 04 4
901 04 5
901 04 6
901 04 7

VPE

Vers.-
Karton

12
12
10
12
12
12
12
12

Stahl galvanisch verzinkt

Befestigunggschelle, Einzel, 2 Loch, ø 6,5 mm (MZ032)

Für die Befestigung von Rohren und Leitungen auf Beton.
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15-16 16,00 9,00 5/8
17-18 — 11,00 3/4
19-20 20,00 13,50 —
21-22 — — —
23-24 — 16,00 —
24-25 25,00 — 1
27-28 — 21,00 —
34-35 — — —
39-40 40,00 — —

Typ

MZ019 D 15-16 mm
MZ019 D 17-18 mm
MZ019 D 19-20 mm
MZ019 D 21-22 mm
MZ019 D 23-24 mm
MZ019 D 24-25 mm
MZ019 D 27-28 mm
MZ019 D 34-35 mm
MZ019 D 39-40 mm

für
Rohr-Ø

für Rohr-Ø für Rohr-Ø für
Rohr-Ø

mm M PG Zoll Stück

Inhalt 
VPE

150
100
100
100
100
100

50
25
25

kg/VPE

Gewicht

2,77
2,67
2,25
2,41
2,50
2,80
3,30
1,00
1,05

Art.-Nr.

900 90 5
900 92 1
900 91 0
900 90 7
900 92 2
900 91 3
900 91 1
900 92 3
900 92 4

VPE

Vers.-
Karton

4
2
2
2
1
1
2
4
4

Stahl verzinkt

Befestigungsschelle, Doppel, 1Loch, ø 5,5 mm (MZ019)

Für die Befestigung von Rohren und Leitungen auf Beton.
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Langloch-Abstandschelle Metall

KENNZEICHEN:
• Schnelle Rohr- und Leitungsverlegung ohne Demontage der kompletten Schelle durch schwenkbare Schenkel

 

11,00-13,00 12,00
14,00-16,00 16,00
19,00-21,00 20,00
24,00-29,00 25,00
30,00-38,00 32,00
39,00-48,00 40,00
48,00-54,00 50,00
54,00-63,00 63,00

Typ

MZ033 / 11-13mm
MZ033 / 14-16mm
MZ033 / 19-21mm
MZ033 / 24-29mm
MZ033 / 30-38mm
MZ033 / 39-48mm
MZ033 / 48-54mm
MZ033 / 54-63mm

für
Rohr-Ø

für Rohr-Ø

mm M Stück

Inhalt 
VPE

50
50
50
50
25
25
25
20

kg/VPE

Gewicht

1,16
1,22
1,37
1,74
1,01
1,20
1,45
1,39

Art.-Nr.

904 30 0
904 30 1
904 30 2
904 30 3
904 30 4
904 30 5
904 30 6
904 30 7

VPE

Vers.-
Karton

12
10
10

9
10
12
12

8

Stahl galvanisch verzinkt

Abstandschelle Langloch (MZ033)

Für die Befestigung von Leitungen, Kabeln, Leerrohren und Rohren mit Abstand vom Untergrund.

 

 

14,00-16,00 16,00
19,00-21,00 20,00
24,00-29,00 25,00
30,00-38,00 32,00
39,00-48,00 40,00
48,00-54,00 50,00
54,00-63,00 63,00

Typ

MZ076 / 14-16mm
MZ076 / 19-21mm
MZ076 / 24-29mm
MZ076 / 30-38mm
MZ076 / 39-48mm
MZ076 / 48-54mm
MZ076 / 54-63mm

für
Rohr-Ø

für Rohr-Ø

mm M Stück

Inhalt 
VPE

50
50
50
25
25
25
20

kg/VPE

Gewicht

0,49
0,55
0,70
0,41
0,49
0,58
0,58

Art.-Nr.

917 97 7
917 97 8
917 97 9
917 98 0
917 98 1
917 98 2
917 98 3

VPE

Vers.-
Karton

10
10

9
10
12
12

8

Aluminium

Abstandsschelle Langloch Alu (MZ076)

Für die Befestigung von Leitungen, Kabeln, Leerrohren und Rohren mit Abstand vom Untergrund.

 

 

14,00-16,00 16,00
19,00-21,00 20,00
24,00-29,00 25,00
30,00-38,00 32,00
39,00-48,00 40,00
48,00-54,00 50,00
54,00-63,00 63,00

Typ

MZ089 M16
MZ089 M20
MZ089 M25
MZ089 M32
MZ089 M40
MZ089 M50
MZ089 M63

für
Rohr-Ø

für Rohr-Ø

mm M Stück

Inhalt 
VPE

50
50
50
25
25
25
20

kg/VPE

Gewicht

1,20
1,35
1,70
1,13
1,30
1,45
1,38

Art.-Nr.

904 53 0
904 53 1
904 53 2
904 53 3
904 53 4
904 53 5
904 53 6

VPE

Vers.-
Karton

10
10

9
10
12
12

8

Edelstahl, rostfrei A2

Abstandsschelle Langloch V2A (MZ089)

Für die Befestigung von Leitungen, Kabeln, Leerrohren und Rohren.
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KENNZEICHEN:
 
• Material Schelle: Polystyrol PS
• Material Schraube: Stahl
• Antrieb Schraube: Kreuz PH
• Einsatztemperatur: -25°C bis +60°C
• Farbe: RAL 7035, lichtgrau
 
Die Schelle eignet sich um flexible oder starre Rohe sowie Leitung präzise zu fixieren.
Einfach das Unterteil auf die Decke oder Wand montieren, danach das Rohr oder Leitung mittels Schrauben fixieren.
Durch das Langloch im Unterteil kann die Schelle nachjustiert werden.

 

lichtgrau 5,00-13,00
lichtgrau 10,00-17,00
lichtgrau 18,00-28,00
lichtgrau 28,00-41,00

Typ

CC017 5-13
CC017 10-17
CC017 18-28
CC017 28-41

Farbe für
Rohr-Ø

mm Stück

Inhalt 
VPE

50
50
25
25

kg/VPE

Gewicht

0,38
0,43
0,40
0,56

Art.-Nr.

903 82 7
903 82 8
903 82 9
903 83 0

VPE

Vers.-
Karton

12
18
12
12

Polystyrol

Kunststoffabstandschelle mit Metallschraube (CC017)

 

Für die Befestigung von Leitungen, Kabeln, Leerrohren und Rohren mit Abstand vom Untergrund.
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Sammelhalter Kunststoff New Generation
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Sammelhalter Kunststoff New Generation
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KENNZEICHEN:
• Einhandmontage
• Einfaches Fixieren des Dübels durch den frei aufliegenden Satellit
• Der Sammelhalter dient bei Fixieren als Haltewerkzeug
• Der Sammelhalter kann ganz simpel durch Einklicken auf den Satellit entweder an die Wand oder Decke ange-

bracht werden
• Einfaches Öffnen und Verschließen und wiederholtes Öffnen um Kabel einzulegen oder nachzulegen
• Durch Einschieben ist der Sammelhalter erweiterbar (anreihbar), alle Größen sind für die Erweiterung nutzbar, ent-

weder KKS40 oder KKS20
•

• An der Wand untereinander
• An der Decke, Rücken an Rücken oder/und untereinander
• Dadurch ist gewährleistet dass verschiedene Leitungen wie zum Beispiel Datenleitungen und stromführen-

de Leitungen nicht zusammen verlegt werden. Und trotzdem benötigt man nur einen Dübel in Wand oder
Decke.

• Für 20 oder 40 Kabel NYM 3*1,5mm²

 

lichtgrau 20,00

Typ

OZ110 KKS 20

Farbe Anzahl der
Leitungen

NYM 3 x 1,5 Stück

Inhalt 
VPE

100

Gewicht

2,80

Art.-Nr.

904 97 0
VPE

Vers.-
Karton

1

Polypropylen

Sammelhalter, max. 20 Leitungen KKS20 (OZ110)

 

Empfohlene Schraube: 4,5*50 mm Pan Head Schraube

Für die schnelle Verlegung von Leitungen in Zwischendecken an Wand oder Decke mittels Schlagmontage
ohne weitere Hilfsmittel.

 

 

 

lichtgrau 40,00

Typ

OZ111 KKS 40

Farbe Anzahl der
Leitungen

NYM 3 x 1,5 Stück

Inhalt 
VPE

50

Gewicht

1,75

Art.-Nr.

904 97 2
VPE

Vers.-
Karton

1

Polypropylen

Sammelhalter, max. 40 Leitungen KKS40 (OZ111)

 

Empfohlene Schraube: 4,5*50 mm Pan Head Schraube

Für die schnelle Verlegung von Leitungen in Zwischendecken an Wand oder Decke mittels Schlagmontage
ohne weitere Hilfsmittel.

 

 

 

lichtgrau 20,00 6,00 55,00

Typ

OZ114 KKS20 6*55

Farbe Anzahl der
Leitungen

NYM 3 x 1,5

Dübel-Ø Dübel-
länge

mm mm
Stück

Inhalt 
VPE

100

Gewicht

3,34

Art.-Nr.

904 97 8

VPE

Vers.-
Karton

1

Polypropylen

Sammelhalter mit Nageldübel, max. 20 Leitungen KKS20 (OZ114)

 

Empfohlene Schraube: 4,5*50 mm Pan Head Schraube

Für die schnelle Verlegung von Leitungen in Zwischendecken an Wand oder Decke mittels Schlagmontage
ohne weitere Hilfsmittel.
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Sammelhalter Kunststoff New Generation

lichtgrau 40,00 6,00 55,00

Typ

OZ115 KKS40 6*55

Farbe Anzahl der
Leitungen

NYM 3 x 1,5

Dübel-Ø Dübel-
länge

mm mm
Stück

Inhalt 
VPE

50

Gewicht

2,29

Art.-Nr.

904 97 9

VPE

Vers.-
Karton

1

Polypropylen

Sammelhalter mit Nageldübel, max. 40 Leitungen KKS40 (OZ115)

Empfohlene Schraube: 4,5*50 mm Pan Head Schraube

Für die schnelle Verlegung von Leitungen in Zwischendecken an Wand oder Decke mittels Schlagmontage
ohne weitere Hilfsmittel.

 

 

lichtgrau 20,00 5,50 50,00

Typ

OZ116 KKS20 STD

Farbe Anzahl der
Leitungen

NYM 3 x 1,5

Dübel-Ø Dübel-
länge

mm mm
Stück

Inhalt 
VPE

100

Gewicht

2,92

Art.-Nr.

904 98 0

VPE

Vers.-
Karton

1

Polypropylen

Sammelhalter mit Steckdübel für max. 20 Leitungen KKS20 (OZ116)

Empfohlene Schraube: 4,5*50 mm Pan Head Schraube

Für die schnelle Verlegung von Leitungen in Zwischendecken an Wand oder Decke mittels Schlagmontage
ohne weitere Hilfsmittel.

 

 

lichtgrau 40,00 5,50 50,00

Typ

OZ117 KKS40 STD

Farbe Anzahl der
Leitungen

NYM 3 x 1,5

Dübel-Ø Dübel-
länge

mm mm
Stück

Inhalt 
VPE

50

Gewicht

1,87

Art.-Nr.

904 98 1

VPE

Vers.-
Karton

1

Polypropylen

Sammelhalter mit Steckdübel für max. 40 Leitungen KKS40 (OZ117)

Empfohlene Schraube: 4,5*50 mm Pan Head Schraube

Für die schnelle Verlegung von Leitungen in Zwischendecken an Wand oder Decke mittels Schlagmontage
ohne weitere Hilfsmittel.

 

 

steingrau 20,00

Typ

OZ112 KKS 20F

Farbe Anzahl der
Leitungen

NYM 3 x 1,5 Stück

Inhalt 
VPE

100

Gewicht

2,80

Art.-Nr.

904 97 1
VPE

Vers.-
Karton

1

Polypropylen

Sammelhalter flammwidrig für max. 20 Leitungen KKS20F (OZ112)

Empfohlene Schraube: 4,5*50 mm Pan Head Schraube

Für die schnelle Verlegung von Leitungen in Zwischendecken an Wand oder Decke mittels Schlagmontage
ohne weitere Hilfsmittel.
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Sammelhalter Kunststoff New Generation
V
er

le
g
en

 u
nd

 F
üh

re
n

54

 

steingrau 40,00

Typ

OZ113 KKS 40F

Farbe Anzahl der
Leitungen

NYM 3 x 1,5 Stück

Inhalt 
VPE

50

Gewicht

1,75

Art.-Nr.

904 97 3
VPE

Vers.-
Karton

1

Polypropylen

Sammelhalter flammwidrig für max. 40 Leitungen KKS40F (OZ113)

 

Empfohlene Schraube: 4,5*50 mm Pan Head Schraube

Für die schnelle Verlegung von Leitungen in Zwischendecken an Wand oder Decke mittels Schlagmontage
ohne weitere Hilfsmittel.

 

 

http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/


Ve
rle

ge
n 

un
d 

Fü
hr

en
 2

02
0 

/ d
e 

/ 2
02

1/
04

/1
4 

08
:5

8:
23

 0
8:

58
:2

3 
(L

LE
xp

or
t_

04
73

7)
 / 

20
21

/0
4/

14
 0

8:
58

:3
8 

08
:5

8:
38 V
er

le
g
en

 u
nd

 F
üh

re
n

55

Sammelhalter Metall

KENNZEICHEN:
• Ersetzt Kabelkanäle bei der Wand- oder Deckenmontage
• Perfekt für den Einsatz in Zwischendecken
• Befestigungslöcher ø 6mm
• Einteiliges System
• Fassungsvermögen 15 oder 30 Kabel NYM 3 x 1,5 mm2

• Hohe mechanische Beständigkeit, auch bei Hitze
• Material: Stahl, bandverzinkt

 

15,00

Typ

MZ044 KKM 15

Anzahl der
Leitungen

NYM 3 x 1,5 Stück

Inhalt 
VPE

50
kg/VPE

Gewicht

1,53

Art.-Nr.

991 21 5
VPE

Vers.-
Karton

1

Stahl bandverzinkt

Sammelhalter für max. 15 Leitungen KKM15 (MZ044)

Für die schnelle Verlegung von Leitungen in Zwischendecken an Wand oder Decke mittels Schlagmontage
ohne weitere Hilfsmittel.

 

 

30,00

Typ

MZ044 KKM 30

Anzahl der
Leitungen

NYM 3 x 1,5 Stück

Inhalt 
VPE

25
kg/VPE

Gewicht

1,55

Art.-Nr.

991 21 6
VPE

Vers.-
Karton

1

Stahl bandverzinkt

Sammelhalter für max. 30 Leitungen KKM30 (MZ044)

Für die schnelle Verlegung von Leitungen in Zwischendecken an Wand oder Decke mittels Schlagmontage
ohne weitere Hilfsmittel.
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Klemmbügel KKB

Schnell, stabil, sicher

   

Fünf gute Gründe für die schnelle Schelle aus Helmond:

1. Perfekt für die Zwischendecke

2. Hochwertiger Kunststoff, dadurch maximale Öff-
nung bei kleinem Kraftaufwand

3. Der Kunststoff behält seine Form und drückt die
Kabel sicher an die Decke

4. Mit und ohne vormontiertem Nageldübel lieferbar

5. Einhand-Montage 

Anwendung/Montage

Einschlagen in die Decke
 

Kabel einklemmen
 

Fasst bis zu 8 Kabel NYM 3 x 1,5 mm² 
 

Einschlagen in die Decke
 

Kabel einklemmen
 

Fasst bis zu 16 Kabel NYM 3 x 1,5 mm²
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Klemmbügel Kunststoff

KENNZEICHEN:
• Ersetzt Kabelkanäle in der Decken- und Wandmontage (auch bei niedriger Decke)
• Ideal für die Zwischendecke
• Große Sicherheit durch schlag- und splitterfestes Nylon (Polyamid PA-6)
• Hohe Bügelflexibilität
• Halogen- und Silikonfrei
• “Einhand”-Montage
• Leichte Öffnung durch große und geriffelte Lippen
• Mit und ohne vormontiertem Nageldübel lieferbar
• Vormontierter Nageldübel ist ohne weiteres Hilfsmittel mit dem Hammer einschlagbar
• Fassungsvermögen 8, 10 oder 16 Kabel NYM 3 x 1,5 mm2

TECHNISCHE DATEN:
• Material: 

• Polyamid PA-6, Halogen- und Silikonfrei
• Farbe: Grau (RAL 7035), KKB-F: Dunkelgrau (RAL7030) 
• Temperaturbeständigkeit: 

• 80°C langfristig
• 130°C kurzfristig
• - 10°C Montage
• - 40°C Gebrauch

• KKB-F: Flammwidrigkeit nach VDE 0471/DIN IEC 695, Testtemperatur: 960°C
• UV-Beständigkeit: Das Produkt ist unter UV-Belastung (Bewitterung) im trockenwarmen Klima sowie auch

im feuchtwarmen Klima für wenigstens 5 bis 6 Jahre zu verwenden ohne daß die Gebrauchseigenschaften
sich verändern. Dies gilt für den Außeneinsatz

 

 

lichtgrau 8,00 20,00 134,00

Typ

OZ003 KKB 8

Farbe Anzahl der
Leitungen

NYM 3 x 1,5

Breite Länge

mm mm
Stück

Inhalt 
VPE

100

kg/VPE

Gewicht

1,27

Art.-Nr.

991 10 9

VPE

Vers.-
Karton

4

Polyamid

Klemmbügel, max. 8 Leitungen KKB 8(OZ003)

Für die leichte Verlegung von Leitungen in Zwischendecken mittels Schlagmontage ohne weitere Hilfsmit-
tel.

 

 

lichtgrau 10,00 19,00 147,00

Typ

OZ003 KKB 10

Farbe Anzahl der
Leitungen

NYM 3 x 1,5

Breite Länge

mm mm
Stück

Inhalt 
VPE

50

kg/VPE

Gewicht

0,37

Art.-Nr.

991 17 7

VPE

Vers.-
Karton

4

lichtgrau 16,00 20,00 228,00OZ003 KKB 16 50 1,04 991 11 74

Polyamid

Klemmbügel, max. 16 Leitungen KKB10/16 (OZ003)

Für die leichte Verlegung von Leitungen in Zwischendecken mittels Schlagmontage ohne weitere Hilfsmit-
tel.

 

 

http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/


Ve
rle

ge
n 

un
d 

Fü
hr

en
 2

02
0 

/ d
e 

/ 2
02

1/
04

/1
4 

08
:5

8:
23

 0
8:

58
:2

3 
(L

LE
xp

or
t_

04
73

7)
 / 

20
21

/0
4/

14
 0

8:
58

:3
8 

08
:5

8:
38

Klemmbügel Kunststoff
V
er

le
g
en

 u
nd

 F
üh

re
n

58

 

lichtgrau 8,00 6,00 55,00

Typ

OZ002 KKB 8 6*55

Farbe Anzahl der
Leitungen

NYM 3 x 1,5

Dübel-Ø Dübel-
länge

mm mm
Stück

Inhalt 
VPE

200

kg/VPE

Gewicht

3,31

Art.-Nr.

991 17 6

VPE

Vers.-
Karton

1

Polyamid

Klemmbügel mit Nageldübel, max. 8 Leitungen KKB8 (OZ002)

 

Für die leichte Verlegung von Leitungen in Zwischendecken mittels Schlagmontage ohne weitere Hilfsmit-
tel.

 

 

 

lichtgrau 10,00 6,00 55,00

Typ

OZ002 KKB10 6*55

Farbe Anzahl der
Leitungen

NYM 3 x 1,5

Dübel-Ø Dübel-
länge

mm mm
Stück

Inhalt 
VPE

50

kg/VPE

Gewicht

0,64

Art.-Nr.

991 17 8

VPE

Vers.-
Karton

4

lichtgrau 16,00 6,00 55,00OZ002 KKB16 6*55 100 2,19 991 16 81

Polyamid

Klemmbügel mit Nageldübel, max. 16 Leitungen KKB10/16 (OZ002)

 

Für die leichte Verlegung von Leitungen in Zwischendecken mittels Schlagmontage ohne weitere Hilfsmit-
tel.

 

 

 

steingrau 8,00 20,00 134,00

Typ

OZ003 KKB F 8

Farbe Anzahl der
Leitungen

NYM 3 x 1,5

Breite Länge

mm mm
Stück

Inhalt 
VPE

100

kg/VPE

Gewicht

1,27

Art.-Nr.

991 11 0

VPE

Vers.-
Karton

4

Polyamid

Klemmbügel flammwidrig, max. 8 Leitungen KKB-F 8 (OZ003)

 

Für die leichte Verlegung von Leitungen in Zwischendecken mittels Schlagmontage ohne weitere Hilfsmit-
tel.

 

 

 

steingrau 10,00 19,00 147,00

Typ

OZ003 KKB F 10

Farbe Anzahl der
Leitungen

NYM 3 x 1,5

Breite Länge

mm mm
Stück

Inhalt 
VPE

50

kg/VPE

Gewicht

0,51

Art.-Nr.

991 17 9

VPE

Vers.-
Karton

4

steingrau 16,00 20,00 228,00OZ003 KKB F 16 50 0,83 991 11 84

Polyamid

Klemmbügel flammwidrig, max. 16 Leitungen KKB-F 10/16 (OZ003)

 

Für die leichte Verlegung von Leitungen in Zwischendecken mittels Schlagmontage ohne weitere Hilfsmit-
tel.
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Klemmbügel Kunststoff

steingrau 8,00 6,00 55,00

Typ

OZ002 KKB8F 6*55

Farbe Anzahl der
Leitungen

NYM 3 x 1,5

Dübel-Ø Dübel-
länge

mm mm
Stück

Inhalt 
VPE

200

kg/VPE

Gewicht

3,31

Art.-Nr.

991 11 1

VPE

Vers.-
Karton

1

Polyamid

Klemmbügel mit Nageldübel flammwidrig, max. 8 Leitungen KKB-F 8
(OZ002)

Für die leichte Verlegung von Leitungen in Zwischendecken mittels Schlagmontage ohne weitere Hilfsmit-
tel.

 

 

steingrau 10,00 6,00 55,00

Typ

OZ002 KKB F 10 / 6 x 55 mm

Farbe Anzahl der
Leitungen

NYM 3 x 1,5

Dübel-Ø Dübel-
länge

mm mm
Stück

Inhalt 
VPE

50

kg/VPE

Gewicht

0,64

Art.-Nr.

991 18 1

VPE

Vers.-
Karton

4

steingrau 16,00 6,00 55,00OZ002 KKB16F6*55 100 2,19 991 11 91

Polyamid

Klemmbügel mit Nageldübel flammwidrig, max. 16 Leitungen KKB-F
10/16 (OZ002)

Für die leichte Verlegung von Leitungen in Zwischendecken mittels Schlagmontage ohne weitere Hilfsmit-
tel.
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KENNZEICHEN:
• Aus verzinktem Stahl, bandverzinkt, Materialstärke entweder 1mm (nach DIN EN 60715) oder 1,5mm (angelehnt

an die DIN EN 60715)
• Mit und ohne Lochung auf dem Rücken

 

7,50 35,00 1,00 ohne 1,00
7,50 35,00 1,00 ohne 2,00

Typ

MZ071 7,5*35*1,0
MZ071 7,5*35*1,0

Höhe Breite
Außenmaß

Material-
stärke

Lochform Länge

mm mm mm m Stück

Inhalt 
VPE

1
1

kg/VPE

Gewicht

0,34
1,32

Art.-Nr.

981 66 0
981 66 9

VPE

Vers.-
Karton

1
25

Stahl bandverzinkt

Hutprofilschiene ungelocht, Höhe 7,5mm (MZ071)

Für den Einsatz in Schalt- und Verteilerschränken sowie in Kabelabzweigkästen.

 

 

 

7,50 35,00 1,00 Langloch 1,00
7,50 35,00 1,00 Langloch 2,00

Typ

MZ069 7,5*35*1,0
MZ069 7,5*35*1,5

Höhe Breite
Außenmaß

Material-
stärke

Lochform Länge

mm mm mm m Stück

Inhalt 
VPE

1
1

kg/VPE

Gewicht

0,33
0,66

Art.-Nr.

981 65 8
981 66 2

VPE

Vers.-
Karton

25
25

Stahl bandverzinkt

Hutprofilschiene gelocht, Höhe 7,5mm (MZ069)

Für den Einsatz in Schalt- und Verteilerschränken sowie in Kabelabzweigkästen.

 

 

 

15,00 35,00 1,50 Langloch 2,00

Typ

MZ070 15*35*1,5

Höhe Breite
Außenmaß

Material-
stärke

Lochform Länge

mm mm mm m Stück

Inhalt 
VPE

1
kg/VPE

Gewicht

1,22

Art.-Nr.

981 66 3
VPE

Vers.-
Karton

10

Stahl bandverzinkt

Hutprofilschiene gelocht, Höhe 15mm (MZ070)

Für den Einsatz in Schalt- und Verteilerschränken sowie in Kabelabzweigkästen.
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C-Profilschiene

KENNZEICHEN:
• Aus verzinktem Stahl, entweder bandverzinkt oder tauchfeuerverzinkt
• Materialstärke von 0,75mm bis 2,0mm
• Mit und ohne Lochung auf dem Rücken
• Schlitzbreite 16,5mm eignet sich perfekt für den Einsatz unserer Bügelschelle mit Hammerfußkopf
• Schiene mit 11mm Schlitzbreite kann alle 10cm einfach per Hand abgebrochen werden und somit auf passende

Länge gebracht werden
• Länge: 2m

 

8,00 20,00 0,75 Langloch 2,00

Typ

MZ046G 8*20*0,75

Höhe Breite
Außenmaß

Material-
stärke

Lochform Länge

mm mm mm m Stück

Inhalt 
VPE

1
kg/VPE

Gewicht

0,42

Art.-Nr.

981 65 0
VPE

Vers.-
Karton

25

Stahl bandverzinkt

C-Profilschiene, Schlitzbreite 11mm, mit Lochung, bandverzinkt (MZ046)

Für die Verwendung als Träger zur Kabel- oder Rohrführung. 
Geeignet für die Verwendung mit der Rohrschelle OPDZ.
Die Schiene ist alle 10cm mit einer Sollbruchstelle versehen. Damit kann man ohne Werkzeug die Schiene
auf die passende Länge bringen.

 

 

18,00 35,00 1,50 ohne 2,00
18,00 35,00 2,00 ohne 2,00

Typ

MZ047UG18*35*1,5
MZ047 UG 18*35*2,0 2

Höhe Breite
Außenmaß

Material-
stärke

Lochform Länge

mm mm mm m Stück

Inhalt 
VPE

1
1

kg/VPE

Gewicht

1,80
2,42

Art.-Nr.

981 65 3
981 65 4

VPE

Vers.-
Karton

1
20

Stahl bandverzinkt

C-Profilschiene, Schlitzbreite 16,5mm, ohne Lochung, bandverzinkt
(MZ047)

Für die Verwendung als Träger zur Kabel- oder Rohrführung. 
Geeignet für die Verwendung mit der Bügelschelle (Hammerkopffuß).

 

 

18,00 35,00 2,00 ohne 2,00

Typ

MZ049 UG 18*35*2,0 2

Höhe Breite
Außenmaß

Material-
stärke

Lochform Länge

mm mm mm m Stück

Inhalt 
VPE

1
kg/VPE

Gewicht

2,43

Art.-Nr.

981 65 6
VPE

Vers.-
Karton

10

Stahl tauchfeuerverzinkt

C-Profilschiene, Schlitzbreite 16,5mm, ohne Lochung, tauchfeuerverzinkt
(MZ049)

Für die Verwendung als Träger zur Kabel- oder Rohrführung. 
Geeignet für die Verwendung mit der Bügelschelle (Hammerkopffuß).
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18,00 35,00 1,50 Langloch 2,00
18,00 35,00 2,00 Langloch 2,00

Typ

MZ046G 18*20*1,5
MZ046G 35*18*2,0

Höhe Breite
Außenmaß

Material-
stärke

Lochform Länge

mm mm mm m Stück

Inhalt 
VPE

1
1

kg/VPE

Gewicht

1,55
2,16

Art.-Nr.

981 65 1
981 65 2

VPE

Vers.-
Karton

10
1

Stahl bandverzinkt

C-Profilschiene, Schlitzbreite 16,5mm, mit Lochung, bandverzinkt
(MZ046)

 

Für die Verwendung als Träger zur Kabel- oder Rohrführung. 
Geeignet für die Verwendung mit der Bügelschelle (Hammerkopffuß).

 

 

 

18,00 35,00 1,50 Langloch 2,00

Typ

MZ048G18*35*2,0

Höhe Breite
Außenmaß

Material-
stärke

Lochform Länge

mm mm mm m Stück

Inhalt 
VPE

1
kg/VPE

Gewicht

1,78

Art.-Nr.

981 65 5
VPE

Vers.-
Karton

1

Stahl tauchfeuerverzinkt

C-Profilschiene, Schlitzbreite 16,5mm, mit Lochung, tauchfeuerverzinkt
(MZ048)

 

Für die Verwendung als Träger zur Kabel- oder Rohrführung. 
Geeignet für die Verwendung mit der Bügelschelle (Hammerkopffuß).
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Bügelschelle mit Hammerkopffuß für C-Profilschiene

KENNZEICHEN:
• Tauchfeuerverzinkt bis 50my für den professionellen, langlebigen Einsatz
• Mit Hammerkopf-Fuß für den Einsatz in C-Profilschienen von 16mm bis 17mm Schlitzbreite
• Mit Sechkantschraube mit Kreuzschlitzantrieb zum schnellen Fixieren von Leitungen oder Rohren
• Schraubengewinde M6, Schraubenkopf mit Schlüsselweite 10 und Kreuzschlitz Pozidriv 3
• Ausführung 1fach mit Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen, Halogenfrei, schwarz

 

schwarz 8-12
schwarz 12-16
schwarz 16-22
schwarz 22-28
schwarz 28-34
schwarz 34-40
schwarz 40-46 mm
schwarz 46-52 mm
schwarz 52-58 mm
schwarz 58-64 mm
schwarz 64-70 mm
schwarz 70-76 mm
schwarz 76-82 mm
schwarz 82-90 mm
schwarz 90-100 mm

Typ

MZ042 / 8-12 mm
MZ042 / 12-16 mm
MZ042 / 16-22 mm
MZ042 / 22-28 mm
MZ042 / 28-34 mm
MZ042 / 34-40 mm
MZ042 40-46
MZ042 46-52
MZ042 52-58
MZ042 58-64
MZ042 64-70
MZ042 70-76
MZ042 76-82
MZ042 82-90
MZ042 90-100

Farbe Dimension

Stück

Inhalt 
VPE

100
100
100
100
100

50
50
50
50
25
25
25
25
25
25

kg/VPE

Gewicht

3,54
3,82
3,96
6,24
7,01
4,13
4,15
4,74
7,15
3,90
3,46
5,15
5,50
6,55
6,95

Art.-Nr.

904 03 5
904 03 6
904 03 7
904 03 8
904 03 9
904 04 0
904 04 1
904 04 2
904 04 3
904 04 4
904 04 5
904 04 6
904 04 7
904 04 8
904 04 9

VPE

Vers.-
Karton

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Stahl tauchfeuerverzinkt

Bügelschelle mit Hammerkopffuß für C-Profilschiene (MZ042)

Für die Befestigung von Leitungen, Kabeln, Leerrohren und Rohren an C-Profilschienen.
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KENNZEICHEN:
• Vehindert Beschädigungen an der Leitung
• Besseres, einfaches Ausrichten der Leitungen
• Isoliert die Leitung von der Profilschiene

 

schwarz 8-12 mm
schwarz 12-16 mm
schwarz 16-22 mm
schwarz 22-28 mm
schwarz 28-34 mm
schwarz 34-40 mm
schwarz 40-46 mm
schwarz 46-52 mm
schwarz 52-58 mm
schwarz 58-64 mm
schwarz 64-70 mm
schwarz 70-76 mm
schwarz 76-82 mm
schwarz 82-90 mm
schwarz 90-100 mm

Typ

MZ043 8-12
MZ043 12-16
MZ043 16-22
MZ043 22-28
MZ043 28-34
MZ043 34-40
MZ043 40-46
MZ043 46-52
MZ043 52-58
MZ043 58-64
MZ043 64-70
MZ043 70-76
MZ043 76-82
MZ043 82-90
MZ043 90-100

Farbe Dimension

Stück

Inhalt 
VPE

100
100
100
100
100

50
50
50
50
25
25
25
25
25
25

kg/VPE

Gewicht

0,10
0,13
0,17
0,22
0,28
0,16
0,21
0,21
0,23
0,13
0,14
0,16
0,17
0,22
0,23

Art.-Nr.

904 00 0
904 00 1
904 00 2
904 00 3
904 00 4
904 00 5
904 00 6
904 00 7
904 00 8
904 00 9
904 01 0
904 01 1
904 01 2
904 01 3
904 01 4

VPE

Vers.-
Karton

27
27
27
18
12
18
18
18
18
27
27
20
20
20
20

Polypropylen

Gegenwanne für Bügelschelle aus Kunststoff (MZ043)

 

Für die sichere und beschädigungsfreie Ausrichtung von Leitungen, Kabel, Leerrohren und Rohren in der
Bügelschelle.
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Reihenschelle für C-Profilschiene

KENNZEICHEN:
• Material Schelle: Polystyrol PS
• Material Mutter: Polyamid PA6
• Für Leitung ø: 6-25mm
• Schraube: Blechschraube aus Stahl
• Antrieb Schraube: Kreuz PH
• Einsatztemperatur:-25°C bis +60°C
• Farbe: RAL 7035, lichtgrau
 
Einfaches Einklemmen von Rohren oder Leitungen mittels Reihenschellen. Die Reihenschellen sind für den Gebrauch
in einer C-Profilschiene mit Schlitzweite 11mm konzipiert.
Das Fixieren erfolgt einfach durch das Festziehen der Mutter auf der Schiene. Der Kunststoffkörper verhindert somit
das Beschädigen oder Verrutschen der Rohre oder Leitungen. 

 

lichtgrau 6 - 25 mm

Typ

OZ098 6-25

Farbe Dimension

Stück

Inhalt 
VPE

100
kg/VPE

Gewicht

0,41

Art.-Nr.

903 83 3
VPE

Vers.-
Karton

27

Polystyrol

Reihenschelle für C-Profilschiene (OZ098)

Für die Befestigung von Leitungen, Kabeln, Leerrohren und Rohren an C-Profilschienen.

 

 

Anwendung/Montage
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KENNZEICHEN:
• Zur Schnellfixierung von Kabeln und Rohren an Stahlträger
• Klemmbereich von 2mm bis 12mm je nach Ausführung
• Für Leitungen, Kabel oder Leerrohre von 6mm bis 32mm Durchmesser je nach Ausführung

 

2-7 6,00-9,00
2-7 10,00-14,00
2-7 15,00-21,00
2-7 22,00-32,00

Typ

MZ045 2/7 6-9
MZ045 2/7 10-14
MZ045 2/7 15-21
MZ045 2/7 22-32

Klemm-
bereich

für
Rohr-Ø

mm mm Stück

Inhalt 
VPE

100
100
100
100

kg/VPE

Gewicht

0,50
0,50
0,60
0,70

Art.-Nr.

904 70 0
904 70 1
904 70 2
904 70 3

VPE

Vers.-
Karton

12
12
12
12

8-12 6,00-9,00
8-12 10,00-14,00
8-12 15,00-21,00
8-12 22,00-32,00

MZ045 8/12 6-9
MZ045 8/12 6-9
MZ045 8/12 15-21
MZ045 8/12 22-32

100
100
100
100

0,50
0,50
0,60
0,70

904 70 4
904 70 5
904 70 6
904 70 7

12
12
12
12

Stahl galvanisch verzinkt, gelb passiviert

Trägerklammer zum Aufschlagen (MZ045)

Zum Aufschlagen an Träger, dient zur Befestigung von Rohren und Leitungen.
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 Allgemein

nicht dauerthaft im Freien benutzennicht dauerthaft im Freien benutzen

im Freien nutzbarim Freien nutzbar

Neues ProdukteNeues Produkte

HalogenfreiHalogenfrei

UV BeständigUV Beständig

Konformitätszeichen

Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung
nach EG-Richtlinien
Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung
nach EG-Richtlinien

RoHS konformRoHS konform

Nagel/Schraube Kopf

Flachkopf geprägtFlachkopf geprägt

Flachkopf glattFlachkopf glatt

LinsenkopfLinsenkopf

halber Linsenkopfhalber Linsenkopf

halber Linsenkopf flachhalber Linsenkopf flach

flacher Linsenkopfflacher Linsenkopf

SenkkopfSenkkopf

Senkkopf geprägtSenkkopf geprägt

StauchkopfStauchkopf

LeistenkopfLeistenkopf

PanheadPanhead

ScheibenkopfScheibenkopf

Kopf für SchießnagelKopf für Schießnagel

KunststoffkopfKunststoffkopf

M4 GewindeM4 Gewinde

M6 GewindeM6 Gewinde

M7 GewindeM7 Gewinde

M8 GewindeM8 Gewinde

Nagel/Schraube Schaft

glatter Schaftglatter Schaft

geriffelter Schaftgeriffelter Schaft

unterbrochener geriffelter Schaftunterbrochener geriffelter Schaft

geprägter Schaftgeprägter Schaft

Rillenschaft (Ringschaft)Rillenschaft (Ringschaft)

 Nagel/Schraube Schaft

Schraubschaft mit 5° NeigungSchraubschaft mit 5° Neigung

Schraubschaft mit 27,5° NeigungSchraubschaft mit 27,5° Neigung

Schraubschaft mit 60° NeigungSchraubschaft mit 60° Neigung

Schraubschaft mit 65° NeigungSchraubschaft mit 65° Neigung

Nagel/Schraube Spitze

DiamantspitzeDiamantspitze

BallistikspitzeBallistikspitze

RundspitzeRundspitze

Schraube Antrieb

Kreuzschlitz (Pozi 2)Kreuzschlitz (Pozi 2)

Kombi-KreutzschlitzKombi-Kreutzschlitz

SchlitzSchlitz

TorxTorx

AußensechskantAußensechskant

Dübel Kragen

ohne Kragenohne Kragen

schmaler Kragenschmaler Kragen

breiter Kragenbreiter Kragen

PilzkragenPilzkragen

SenkkragenSenkkragen

breiter Senkkragenbreiter Senkkragen

schmaler Senkkragenschmaler Senkkragen

Schrumpfrate

Schrumpfrate 2:1Schrumpfrate 2:1

Schrumpfrate 3:1Schrumpfrate 3:1

Schrumpfrate 4:1Schrumpfrate 4:1

Schrumpfrate mit Innenkleber 2:1Schrumpfrate mit Innenkleber 2:1

Schrumpfrate mit Innenkleber 3:1Schrumpfrate mit Innenkleber 3:1

Schrumpfrate mit Innenkleber 4:1Schrumpfrate mit Innenkleber 4:1

Schutzart

Schutzart IP 54Schutzart IP 54

Spannung

Nennspannung 250VNennspannung 250V

Nennspannung 380VNennspannung 380V
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Piktogrammerklärung

 Spannung

Nennspannung 400VNennspannung 400V

Nennspannung 450VNennspannung 450V

Nennspannung 600VNennspannung 600V

Nennspannung 650VNennspannung 650V

Nennspannung 750VNennspannung 750V

Schiene

Schlitzweite 11mm bei C-ProfilSchlitzweite 11mm bei C-Profil

Schlitzweite 16,5mm bei C-ProfilSchlitzweite 16,5mm bei C-Profil

Hammerkopffuß für C-ProfilHammerkopffuß für C-Profil

Werkstoff

PolyamidPolyamid

Polyamid 6.6Polyamid 6.6

PolycarbonatPolycarbonat

PolyethylenPolyethylen

Polyethylen-High Denstity (HDPE)Polyethylen-High Denstity (HDPE)

PolyolefinPolyolefin

PolypropylenPolypropylen

PolystyrolPolystyrol

Polytetrafluorethylen (Teflon)Polytetrafluorethylen (Teflon)

PolyvinylchloridPolyvinylchlorid

Acrylnitril-Butadien-StyrolAcrylnitril-Butadien-Styrol

ButylkautschukButylkautschuk

ViskosegewebeViskosegewebe

Prüfzeichen

Österreichischer Verband für ElektrotechnikÖsterreichischer Verband für Elektrotechnik

Verband der Elektrotechnik, Elektronik und
Informationstechnik
Verband der Elektrotechnik, Elektronik und
Informationstechnik

Keuring van Elektrotechnische Materialen te ArnhemKeuring van Elektrotechnische Materialen te Arnhem

KIWA QualitästzeichenKIWA Qualitästzeichen

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTIEidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI

Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten (SEMKO)Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten (SEMKO)

Norme Française (AFAQ AFNOR)Norme Française (AFAQ AFNOR)

Norges Elektriske Materiellkontroll (NEMKO)Norges Elektriske Materiellkontroll (NEMKO)

Finlands Material Kontroll (FIMKO)Finlands Material Kontroll (FIMKO)

 Prüfzeichen

Elektrotechgnický Zkušební ÚstavElektrotechgnický Zkušební Ústav

Dansk Elektrisk Materiel Kontrol (DEMKO)Dansk Elektrisk Materiel Kontrol (DEMKO)

Comité Electrotechnique Belge/Belgisch
Elektrotechnisch Comité (CEBEC)
Comité Electrotechnique Belge/Belgisch
Elektrotechnisch Comité (CEBEC)

Stowarzyszenie Elektryków Polskic (BBJ-SEP)Stowarzyszenie Elektryków Polskic (BBJ-SEP)

Asociación Española de Normalización y Certificación
(AENOR)
Asociación Española de Normalización y Certificación
(AENOR)

Государственные стандарты Российской Федерации
(ГОСТ-Р) Gosudarstvennyi standarty Rossiiskoi
Federatsii (GOST-R)

Государственные стандарты Российской Федерации
(ГОСТ-Р) Gosudarstvennyi standarty Rossiiskoi
Federatsii (GOST-R)

Underwriters LaboratoriesUnderwriters Laboratories

UL Recognized Component MarkUL Recognized Component Mark

European Norms Electrical Certification (ENEC) 
11 = Länderkennzeichen für ÖVE (Österreich)
European Norms Electrical Certification (ENEC) 
11 = Länderkennzeichen für ÖVE (Österreich)

American Bureau of ShippingAmerican Bureau of Shipping

Germanischer LloydGermanischer Lloyd

Lloyd's RegisterLloyd's Register

Inhalt Verpackungseinheit (VPE)

0,4 kg0,4 kg

1 kg1 kg

2 kg2 kg

2,5 kg2,5 kg

5 kg5 kg

1 Stück1 Stück

10 Stück10 Stück

20 Stück20 Stück

25 Stück25 Stück

30 Stück30 Stück

40 Stück40 Stück

50 Stück50 Stück

100 Stück100 Stück

125 Stück125 Stück

150 Stück150 Stück

175 Stück175 Stück

200 Stück200 Stück
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 Inhalt Verpackungseinheit (VPE)

250 Stück250 Stück

300 Stück300 Stück

400 Stück400 Stück

500 Stück500 Stück

700 Stück700 Stück

1.000 Stück1.000 Stück

1.425 Stück1.425 Stück



V
er

le
g
en

 u
nd

 F
üh

re
n 

2
0
2
0
 /

 d
e 

/ 
2
0
2
1
/0

1
/2

6
 1

5
:4

1
:4

8
 1

5
:4

1
:4

8
 (

LL
E
xp

or
t_

0
4
7
3
7
)

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

Abstandschelle Langloch (MZ033)

A
, 49

Abstandsschelle Langloch Alu (MZ076), 49
Abstandsschelle Langloch V2A (MZ089), 49

Band für Rohrschelle UNO-LB/-LBD (OZ023)

B
, 40

Befestigunggschelle, Einzel, 2 Loch, ø 6,5 mm
(MZ032)

, 47

Befestigungsschelle, Doppel, 1Loch, ø 5,5 mm
(MZ019)

, 48

Befestigungsschelle, Einzel, 1 Loch, 4,5*6 mm
(MZ083)

, 46

Befestigungsschelle, Einzel, 1 Loch, 5,5*7 mm
(MZ083)

, 46

Befestigungsschelle, Einzel, 1 Loch, ø 5,5 mm, Breite
15mm (MZ020)

, 46

Befestigungsschelle, Einzel, 1 Loch, ø 5,5 mm, Breite
20mm (MZ020)

, 47

Bügelschelle mit Hammerkopffuß für C-Profilschiene
(MZ042)

, 63

C-Profilschiene, Schlitzbreite 11mm, mit Lochung,
bandverzinkt (MZ046)

C
, 61

C-Profilschiene, Schlitzbreite 16,5mm, mit Lochung,
bandverzinkt (MZ046)

, 62

C-Profilschiene, Schlitzbreite 16,5mm, mit Lochung,
tauchfeuerverzinkt (MZ048)

, 62

C-Profilschiene, Schlitzbreite 16,5mm, ohne Lochung,
bandverzinkt (MZ047)

, 61

C-Profilschiene, Schlitzbreite 16,5mm, ohne Lochung,
tauchfeuerverzinkt (MZ049)

, 61

Dehnungsfugenset für Rohrschelle KPA (M005)

D
, 38

Distanzstück für Rohrschelle KPA grau (OZ011), 38
Distanzstück für Rohrschelle KPA weiß (OZ011), 38
Doppelnagelschelle WKK-PE ohne Nagel (CC016), 25

Gegenwanne für Bügelschelle aus Kunststoff
(MZ043)

G
, 64

Hutprofilschiene gelocht, Höhe 15mm (MZ070)

H
, 60

Hutprofilschiene gelocht, Höhe 7,5mm (MZ069), 60
Hutprofilschiene ungelocht, Höhe 7,5mm (MZ071), 60

ISO Druckschelle für 1 Leitung (OZ060)

I
, 41

ISO Druckschelle für 2 Leitungen (OZ061), 41
ISO Greifschelle für 1 Leitung (OZ062), 42
ISO Greifschelle für 2 Leitungen (OZ063), 42

Klemmbügel flammwidrig, max. 16 Leitungen KKB-F
10/16 (OZ003)

K
, 58

Klemmbügel flammwidrig, max. 8 Leitungen KKB-F 8
(OZ003)

, 58

Klemmbügel mit Nageldübel flammwidrig, max. 16
Leitungen KKB-F 10/16 (OZ002)

, 59

Klemmbügel mit Nageldübel flammwidrig, max. 8
Leitungen KKB-F 8 (OZ002)

, 59

Klemmbügel mit Nageldübel, max. 16 Leitungen
KKB10/16 (OZ002)

, 58

Klemmbügel mit Nageldübel, max. 8 Leitungen KKB8
(OZ002)

, 58

Klemmbügel, max. 16 Leitungen KKB10/16 (OZ003), 57
Klemmbügel, max. 8 Leitungen KKB 8(OZ003), 57
Klemmschelle Kunststoff mit Nageldübel Ø 6mm SCP
(CP000)

, 33

Klemmschelle Kunststoff mit Nageldübel Ø 6mm SCP
(CP000) KIWA zertifziert

, 32

Klemmschelle Kunststoff mit Nageldübel SCP DUO
(CP000)

K
, 34

Klemmschelle Kunststoff ohne Dübel SCP-M6
(CP000)

, 32

Klemmschelle Kunststoff ohne Dübel SCP-M6 DUO
(CP000)

, 34

Kunststoffabstandschelle mit Metallschraube (CC017), 50

M6-Dübel (KS324)

M
, 45

Nageldübel SPM M6 (PL029)

N
, 41-42, 45

Nageldübel SPS 8*100 (OZ011), 38
Nagelscheibe DKS mit Nagel (KG014), 30
Nagelscheibe KLS mit Nagel (KG006), 28
Nagelscheibe OKS mit Nagel (KG008), 29
Nagelscheibe RKS mit Nagel (KG007), 27
Nagelschelle RKK grau (CC012), 22
Nagelschelle RKK weiß (CC012), 22
Nagelschelle SKK (CC008), 26
Nagelschelle WKK mit Nagel (CC006), 23
Nagelschelle WKK ohne Nagel (CC005), 23
Nagelschelle WKK-PE mit Nagel (CC015), 24
Nagelschelle WKK-PE ohne Nagel (CC014), 24

Reihenschelle für C-Profilschiene (OZ098)

R
, 65

Rohrschelle Clip-Fixx (CC019), 36
Rohrschelle KPA grau (OZ006), 37
Rohrschelle KPA weiß (OZ006), 37
Rohrschelle OPDZ 5 mm grau (OZ052), 44
Rohrschelle OPDZ 6 mm creme KEMA-KEUR
(OZ043)

, 44

Rohrschelle OPDZ 6 mm dunkelgrau KEMA-KEUR
(OZ043)

, 44

Rohrschelle OPDZ 6 mm grau KEMA-KEUR (OZ043), 44
Rohrschelle OPDZ 6mm grau (OZ048), 43
Rohrschelle UNO-LB (OZ035), 40
Rohrschelle UNO-LBD mit Gummischalldämpfer
(OZ034)

, 40

Sammelhalter flammwidrig für max. 20 Leitungen
KKS20F (OZ112)

S
, 53

Sammelhalter flammwidrig für max. 40 Leitungen
KKS40F (OZ113)

, 54

Sammelhalter für max. 15 Leitungen KKM15 (MZ044), 55
Sammelhalter für max. 30 Leitungen KKM30 (MZ044), 55
Sammelhalter mit Nageldübel, max. 20 Leitungen
KKS20 (OZ114)

, 52

Sammelhalter mit Nageldübel, max. 40 Leitungen
KKS40 (OZ115)

, 53

Sammelhalter mit Steckdübel für max. 20 Leitungen
KKS20 (OZ116)

, 53

Sammelhalter mit Steckdübel für max. 40 Leitungen
KKS40 (OZ117)

, 53

Sammelhalter, max. 20 Leitungen KKS20 (OZ110), 52
Sammelhalter, max. 40 Leitungen KKS40 (OZ111), 52
Steck-Fixx Aufstecktechnik (PG045), 20
Steck-Fixx Aufstecktechnik (PG046), 20
Steck-Fixx Durchstecktechnik (PG047), 21
Steck-Fixx Durchstecktechnik (PG048), 21
Steckhaken STD (OZ054), 16
Steckhaken STH ø 8mm (OZ078), 17
Steckhaken STHD  ø8mm (OZ078), 17
Steckschlaufe STS gebogen (OZ050), 18
Steckschlaufe STS gerade (OZ050), 18

Trägerklammer zum Aufschlagen (MZ045)

T
, 66
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Verkaufs- und Lieferbedingungen

Lieferbedingungen:
• Lieferzeiten gemäß Auftragsbestätigung. Nebenabreden und / oder  Änderungen bedürfen der Schriftform.
• Lieferzeitverzögerungen aufgrund unvorhersehbarer technischer Probleme oder höherer Gewalt (z.B. Ar-

beitskämpfe) sind von uns nicht zu vertreten.
• Die Lieferung erfolgt immer aus unserem Zentrallager in den Niederlanden. Alle Lieferzeitangaben verste-

hen sich als “ab Werk abgehend”, anfallende Transportzeiten sind zusätzlich zu berücksichtigen. Diese be-
tragen im Regelfall zwischen 3-5 Tage, je nach Empfängerland.

• Der Vertragspartner ist verpflichtet, uns Besonderheiten in Bezug auf die Anlieferung (z. B. LKW – Größe,
Außenlager, Anlieferzeiten, etc.) bei Abgabe der Bestellung mitzuteilen. Hieraus entstehende Lieferzeitverzö-
gerungen haben wir nicht zu vertreten. Einen entstehenden Mehraufwand aufgrund von Unkenntnis oben
genannter Anlieferbesonderheiten wird dem Vertragspartner nachträglich in Rechnung gestellt.

• Frei Haus – Grenze Deutschland: 250,- Euro
• Frei Haus – Grenze Schweiz: 1500,- Euro

Auftragswert unter 1.500,- Euro = Lieferkosten nach Vereinbarung
• Frei – Haus Grenze Österreich: 1.500,- Euro

Auftragswert unter 1.500,- Euro  = 40,- Euro Lieferkosten (Pauschal)
• Alle genannten Preise verstehen sich als Nettopreise zzgl. des zum Zeitpunkt  der Rechnungsstellung ge-

setzlich vorgeschriebenen Umsatzsteuersatzes.
• Das Zahlungsziel beträgt grundsätzlich 30 Tage netto (§286 BGB). Skontoabzüge bedürfen der vorherigen

Absprache bzw. müssen als Teil des Geschäftsverhältnisses festgelegt sein.
• Lieferungen erfolgen ausschlieβlich in vollen Gebinden (Schrumpffolie / Umkarton). Die Größen/Inhalte kön-

nen unserem Katalog bzw. der Auftragsbestätigung entnommen werden. Eine entsprechende Anpassung
der Bestellmengen behalten wir uns vor.

• Gewicht und Stückzahl pro Verpackungseinheit können von den Angaben im Katalog, der Auftragsbestäti-
gung und / oder dem Lieferschein geringfügig abweichen.

• Über- und Unterlieferungen bis zu 10% der bestellten Warenmengen sind zulässig und können vom Ver-
tragspartner nicht reklamiert werden.

• Der Empfänger der Ware hat diese sofort nach Erhalt in Art und Umfang auf deren Richtigkeit / Korrektheit
zu prüfen. Spätere Reklamationen in Hinsicht auf offensichtliche Mängel können nicht mehr berücksichtigt
werden.

• Kommt der Empfänger der Ware in Annahmeverzug, sind wir berechtigt den entstanden Schaden sowie et-
waige Mehrkosten dem Empfänger in Rechnung zu stellen. Dieses umfasst auch einen möglichen Unter-
gang bzw. eine Verschlechterung der Ware.

• Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller damit verbundenen Kosten und
Spesen in unserem Eigentum. Im Fall des auch nur teilweisen Zahlungsverzuges sind wir berechtigt, die
Ware auch ohne Zustimmung des Käufers abzuholen.

• Unsere Lieferbedingungen sind Teil unserer allgemeinen Geschäftsbedigungen und erheben keinen An-
spruch auf Vollständigkeit. Alle weiteren Voraussetzungen für  Geschäftsbeziehungen bzw. Ergänzungen
sind den allgemeinen Geschäftsbedingungen zu entnehmen



Don Quichotte B.V.
Postfach 60, 5700 AB Helmond
Industrial Zone 9081
Gerstdijk 17, 5704 RG Helmond
Niederlande
Tel.: +31 492 74 50 00
Fax.: +31 492 74 50 99
E-mail: info@don-quichotte.nl
www.don-quichotte.nl

Frankreich
Zweigniederlassung Frankreich
Horizon 2000 - Mach 3
Avenue des Hauts Grigneux
F-76420 Bihorel les Rouen
Frankreich
Tel.: +33 2 35 61 70 77
Fax.: +33 2 35 61 29 63
E-mail: info@don-quichotte.fr
www.don-quichotte.fr

• Technische Änderungen vorbehalten
• Abbildungen ähnlich
• Nicht alle Artikel sind lagermäßig geführt
 

 

 

 
www.don-quichotte.de


	Verlegen und Führen
	Steckprogramm Haken STD
	leer Steckhaken STD
	Steckhaken STD (OZ054)
	954 92 2



	Steckprogramm Haken STH
	leer Steckhaken STH
	Steckhaken STH ø 8mm (OZ078)
	955 12 7
	955 12 8

	Steckhaken STHD  ø8mm (OZ078)
	955 12 9
	955 13 0



	Steckprogramm Schlaufe
	leer Steckschlaufe
	Steckschlaufe STS gerade (OZ050)
	932 09 0

	Steckschlaufe STS gebogen (OZ050)
	932 09 1
	932 09 2



	Steckprogramm für OPDZ
	leer Steck-Fixx
	Steck-Fixx Aufstecktechnik (PG045)
	905 20 0

	Steck-Fixx Aufstecktechnik (PG046)
	905 20 1

	Steck-Fixx Durchstecktechnik (PG047)
	905 20 2

	Steck-Fixx Durchstecktechnik (PG048)
	905 20 3



	Nagelschelle RKK
	leer Nagelschelle RKK
	Nagelschelle RKK weiß (CC012)
	905 43 5
	905 43 6
	905 43 7
	905 43 8
	905 43 9
	905 44 0
	905 44 3
	905 44 4

	Nagelschelle RKK grau (CC012)
	905 43 0
	905 43 1
	905 43 4
	905 44 1
	905 43 2
	905 43 3
	905 44 2
	905 44 5
	905 44 6
	905 44 7
	905 44 8
	905 44 9
	905 45 0
	905 45 1



	Nagelschelle WKK
	leer Nagelschelle WKK
	Nagelschelle WKK ohne Nagel (CC005)
	995 21 4
	995 21 5
	995 21 6
	995 21 9
	995 22 0

	Nagelschelle WKK mit Nagel (CC006)
	991 40 3
	990 90 0
	990 91 0
	990 90 1
	990 90 3
	990 90 7
	990 90 8
	990 90 5
	990 90 6
	990 90 9



	Nagelschelle WKK-PE
	leer Nagelschelle WKK-PE
	Nagelschelle WKK-PE ohne Nagel (CC014)
	903 81 0
	903 81 1
	903 81 2
	903 81 3
	903 81 4

	Nagelschelle WKK-PE mit Nagel (CC015)
	903 81 5
	903 81 6
	903 81 7
	903 81 8
	903 81 9
	903 82 0
	903 82 1
	903 82 2
	903 82 3
	903 82 4
	903 82 5


	leer Nagelschelle DWKK-PE
	Doppelnagelschelle WKK-PE ohne Nagel (CC016)
	903 82 6



	Nagelschelle SKK
	leer Nagelschelle SKK
	Nagelschelle SKK (CC008)
	981 62 3
	981 62 4
	981 62 6
	981 62 5
	981 62 7
	981 62 8



	Nagelscheibe RKS
	leer Nagelscheibe RKS
	Nagelscheibe RKS mit Nagel (KG007)
	995 22 8
	995 22 9
	995 23 0
	995 23 1
	995 23 2
	995 23 3
	995 23 4



	Nagelscheibe KLS
	leer Nagelscheibe KLS
	Nagelscheibe KLS mit Nagel (KG006)
	954 90 2
	954 90 4
	954 90 8
	954 91 0
	954 91 2
	954 91 4
	954 91 6



	Nagelscheibe OKS
	leer Nagelscheibe OKS
	Nagelscheibe OKS mit Nagel (KG008)
	954 93 4
	954 93 8
	954 94 2
	954 94 6



	Nagelscheibe DKS
	leer Nagelscheibe DKS
	Nagelscheibe DKS mit Nagel (KG014)
	954 92 6
	954 92 7
	954 92 8
	954 92 9



	Klemmschelle Kunststoff SCP
	leer Klemmschelle Kunststoff SCP
	Klemmschelle Kunststoff ohne Dübel SCP-M6 (CP000)
	963 41 5
	963 43 1

	Klemmschelle Kunststoff mit Nageldübel Ø 6mm SCP (CP000) KIWA zertifziert
	963 05 2
	963 06 0
	963 07 9
	963 08 7
	963 16 7

	Klemmschelle Kunststoff mit Nageldübel Ø 6mm SCP (CP000)
	966 16 5
	966 17 2
	966 18 4



	Klemmschelle Kunststoff SCP DUO
	leer Klemmschelle Kunststoff SCP DUO
	Klemmschelle Kunststoff ohne Dübel SCP-M6 DUO (CP000)
	963 51 1
	963 54 6

	Klemmschelle Kunststoff mit Nageldübel SCP DUO (CP000)
	963 30 0
	963 31 9
	963 32 7
	963 33 5



	Rohrschelle Kunststoff Clip-Fixx
	leer Rohrschelle Clip-Fixx
	Rohrschelle Clip-Fixx (CC019)
	903 91 0



	Rohrschelle Kunststoff KPA
	leer Rohrschelle KPA
	Rohrschelle KPA weiß (OZ006)
	932 00 7
	932 00 8

	Rohrschelle KPA grau (OZ006)
	932 00 0
	932 00 1
	932 00 2

	Nageldübel SPS 8*100 (OZ011)
	932 02 8

	Distanzstück für Rohrschelle KPA weiß (OZ011)
	932 02 6

	Distanzstück für Rohrschelle KPA grau (OZ011)
	932 02 4

	Dehnungsfugenset für Rohrschelle KPA (M005)
	932 03 0



	Rohrschelle Kunststoff UNO
	leer Rohrschelle UNO
	Rohrschelle UNO-LB (OZ035)
	963 26 2

	Rohrschelle UNO-LBD mit Gummischalldämpfer (OZ034)
	963 26 4

	Band für Rohrschelle UNO-LB/-LBD (OZ023)
	963 25 5



	ISO-Druckschelle
	leer ISO-Druckschelle
	ISO Druckschelle für 1 Leitung (OZ060)
	904 45 5

	ISO Druckschelle für 2 Leitungen (OZ061)
	904 45 6

	Nageldübel SPM M6 (PL029)
	960 00 3
	943 11 5



	ISO-Greifschelle
	leer ISO-Greifschelle
	ISO Greifschelle für 1 Leitung (OZ062)
	904 45 7

	ISO Greifschelle für 2 Leitungen (OZ063)
	904 45 8

	Nageldübel SPM M6 (PL029)
	960 00 3
	943 11 5



	Befestigungsschelle Kunststoff OPDZ
	leer Befestigungsschelle OPDZ
	Rohrschelle OPDZ 6mm grau (OZ048)
	981 90 2
	981 91 0
	981 92 4
	981 93 7
	981 95 0
	981 94 4
	981 95 8
	981 95 5
	981 96 0
	994 61 1
	994 62 8
	994 60 0
	994 60 2
	994 62 9

	Rohrschelle OPDZ 6 mm grau KEMA-KEUR (OZ043)
	982 00 5
	982 00 7

	Rohrschelle OPDZ 6 mm creme KEMA-KEUR (OZ043)
	981 91 7
	981 91 8

	Rohrschelle OPDZ 6 mm dunkelgrau KEMA-KEUR (OZ043)
	981 88 6
	981 91 4

	Rohrschelle OPDZ 5 mm grau (OZ052)
	981 90 0
	981 86 0
	981 86 1
	981 86 2
	981 86 3
	981 86 6
	981 86 4

	M6-Dübel (KS324)
	957 10 6
	957 09 4
	957 11 0
	957 11 2
	957 11 6
	957 11 8
	957 12 0

	Nageldübel SPM M6 (PL029)
	960 00 3
	943 11 5



	Einzelbefestigungsschelle Metall
	leer Befestigungsschelle Einzel
	Befestigungsschelle, Einzel, 1 Loch, 4,5*6 mm (MZ083)
	904 62 3
	904 62 4
	904 62 5

	Befestigungsschelle, Einzel, 1 Loch, 5,5*7 mm (MZ083)
	904 62 6

	Befestigungsschelle, Einzel, 1 Loch, ø 5,5 mm, Breite 15mm (MZ020)
	900 90 0
	900 90 1
	900 90 2
	900 90 3
	900 91 8
	900 90 9

	Befestigungsschelle, Einzel, 1 Loch, ø 5,5 mm, Breite 20mm (MZ020)
	900 90 4
	900 89 9
	900 91 9
	900 92 0

	Befestigunggschelle, Einzel, 2 Loch, ø 6,5 mm (MZ032)
	901 04 0
	901 04 1
	901 04 2
	901 04 3
	901 04 4
	901 04 5
	901 04 6
	901 04 7



	Doppelbefestigungsschelle Metall
	leer Befestigungsschelle Doppel
	Befestigungsschelle, Doppel, 1Loch, ø 5,5 mm (MZ019)
	900 90 5
	900 92 1
	900 91 0
	900 90 7
	900 92 2
	900 91 3
	900 91 1
	900 92 3
	900 92 4



	Langloch-Abstandschelle Metall
	leer Abstandschelle Langloch
	Abstandschelle Langloch (MZ033)
	904 30 0
	904 30 1
	904 30 2
	904 30 3
	904 30 4
	904 30 5
	904 30 6
	904 30 7

	Abstandsschelle Langloch Alu (MZ076)
	917 97 7
	917 97 8
	917 97 9
	917 98 0
	917 98 1
	917 98 2
	917 98 3

	Abstandsschelle Langloch V2A (MZ089)
	904 53 0
	904 53 1
	904 53 2
	904 53 3
	904 53 4
	904 53 5
	904 53 6



	Kunststoffabstandsschelle
	leer Kunststoffabstandsschelle
	Kunststoffabstandschelle mit Metallschraube (CC017)
	903 82 7
	903 82 8
	903 82 9
	903 83 0



	Sammelhalter Kunststoff New Generation
	leer Sammelhalterung
	Sammelhalter, max. 20 Leitungen KKS20 (OZ110)
	904 97 0

	Sammelhalter, max. 40 Leitungen KKS40 (OZ111)
	904 97 2

	Sammelhalter mit Nageldübel, max. 20 Leitungen KKS20 (OZ114)
	904 97 8

	Sammelhalter mit Nageldübel, max. 40 Leitungen KKS40 (OZ115)
	904 97 9

	Sammelhalter mit Steckdübel für max. 20 Leitungen KKS20 (OZ116)
	904 98 0

	Sammelhalter mit Steckdübel für max. 40 Leitungen KKS40 (OZ117)
	904 98 1


	leer Sammelhalterung flammwidrig
	Sammelhalter flammwidrig für max. 20 Leitungen KKS20F (OZ112)
	904 97 1

	Sammelhalter flammwidrig für max. 40 Leitungen KKS40F (OZ113)
	904 97 3



	Sammelhalter Metall
	leer Sammelhalterung Metall
	Sammelhalter für max. 15 Leitungen KKM15 (MZ044)
	991 21 5

	Sammelhalter für max. 30 Leitungen KKM30 (MZ044)
	991 21 6



	Klemmbügel Kunststoff
	leer Klemmbügel
	Klemmbügel, max. 8 Leitungen KKB 8(OZ003)
	991 10 9

	Klemmbügel, max. 16 Leitungen KKB10/16 (OZ003)
	991 17 7
	991 11 7

	Klemmbügel mit Nageldübel, max. 8 Leitungen KKB8 (OZ002)
	991 17 6

	Klemmbügel mit Nageldübel, max. 16 Leitungen KKB10/16 (OZ002)
	991 17 8
	991 16 8


	leer Klemmbügel flammwidrig
	Klemmbügel flammwidrig, max. 8 Leitungen KKB-F 8 (OZ003)
	991 11 0

	Klemmbügel flammwidrig, max. 16 Leitungen KKB-F 10/16 (OZ003)
	991 17 9
	991 11 8

	Klemmbügel mit Nageldübel flammwidrig, max. 8 Leitungen KKB-F 8 (OZ002)
	991 11 1

	Klemmbügel mit Nageldübel flammwidrig, max. 16 Leitungen KKB-F 10/16 (OZ002)
	991 18 1
	991 11 9



	Hutprofilschiene
	leer Hutprofilschiene
	Hutprofilschiene ungelocht, Höhe 7,5mm (MZ071)
	981 66 0
	981 66 9

	Hutprofilschiene gelocht, Höhe 7,5mm (MZ069)
	981 65 8
	981 66 2

	Hutprofilschiene gelocht, Höhe 15mm (MZ070)
	981 66 3



	C-Profilschiene
	leer C-Profilschiene
	C-Profilschiene, Schlitzbreite 11mm, mit Lochung, bandverzinkt (MZ046)
	981 65 0

	C-Profilschiene, Schlitzbreite 16,5mm, ohne Lochung, bandverzinkt (MZ047)
	981 65 3
	981 65 4

	C-Profilschiene, Schlitzbreite 16,5mm, ohne Lochung, tauchfeuerverzinkt (MZ049)
	981 65 6

	C-Profilschiene, Schlitzbreite 16,5mm, mit Lochung, bandverzinkt (MZ046)
	981 65 1
	981 65 2

	C-Profilschiene, Schlitzbreite 16,5mm, mit Lochung, tauchfeuerverzinkt (MZ048)
	981 65 5



	Bügelschelle mit Hammerkopffuß für C-Profilschiene
	leer Bügelschelle
	Bügelschelle mit Hammerkopffuß für C-Profilschiene (MZ042)
	904 03 5
	904 03 6
	904 03 7
	904 03 8
	904 03 9
	904 04 0
	904 04 1
	904 04 2
	904 04 3
	904 04 4
	904 04 5
	904 04 6
	904 04 7
	904 04 8
	904 04 9



	Gegenwanne für Bügelschelle
	leer Gegenwanne für Bügelschelle
	Gegenwanne für Bügelschelle aus Kunststoff (MZ043)
	904 00 0
	904 00 1
	904 00 2
	904 00 3
	904 00 4
	904 00 5
	904 00 6
	904 00 7
	904 00 8
	904 00 9
	904 01 0
	904 01 1
	904 01 2
	904 01 3
	904 01 4



	Reihenschelle für C-Profilschiene
	leer Reihenschelle
	Reihenschelle für C-Profilschiene (OZ098)
	903 83 3



	Trägerklammer
	leer Trägerklammer
	Trägerklammer zum Aufschlagen (MZ045)
	904 70 0
	904 70 1
	904 70 2
	904 70 3
	904 70 4
	904 70 5
	904 70 6
	904 70 7







