
 

 

Pose et Cheminement
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Nos produits de fixation et d’installation sont utilisés
chaque jour dans le monde entier depuis plus de 90
ans. Sur les chantiers, les produits Don Quichotte
sont chez eux; ils sont  mis en œuvre  dans les do-
maines suivants 

Réagir vite et avec souplesse fait  partie du  quotidien
du professionnel du bâtiment. Pour répondre à cette
nécessité, nous vous livrons une large gamme de
produits de grande qualité   que nous avons répartie
en quatre catégories distinctes. 

Quincaillerie 1. Fixation et maintien 

Installation électrique 2. Connexion et distribution 

Installation sanitaire 3. Pose et cheminement 

Construction, par exemple pour les cloisons séches 4. Prévention et protection 
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3 Pose et cheminement 15

Programme Plug-in, attaches-pontets, colliers de
fixation câbles et tubes, systèmes passe-câbles
KKS et KKB, rails et accessoires, clips /attaches 
poutrelles 

Sommaire 
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Super Artisan - Le héros du quotidien en action 

Vous connaissez l’histoire de Don Quichotte …
Le personnage romanesque de l’auteur espagnol Mi-
guel de Cervantes est tout sauf un lointain héros. Tou-
jours il s’embarque dans de curieuses aventures,
comme dans ce fameux combat contre les moulins à
vent. Avec sa passion de la chevalerie et sa convic-
tion que ses actions doivent être bonnes, il appartient
pour nous inscontestablement à ces héros du quoti-
dien ! Ceux qui avec enthousiasme vivent leur propre
idéal.
Exactement comme nous le faisons chaque jour.
Chez Don Quichotte nous produisons quotidienne-
ment des produits d’une grande efficacité pour l'arti-
san 

Créée en 1921, notre entreprise est aujourdhui leader
sur le marché de la pointe acier trempé. Notre convic-
tion : les produits « évidents « doivent être fabriqués
avec un maximum de passion et d’idéalisme. Un clou
ne vaut pas un autre clou, une cheville une autre che-
ville. Nous réinventons sans cesse nos produits et
veillons à un maximum de qualité, de sécurité , d'in-
novation. 
Pour que sur les chantiers ça fonctionne vraiment
bien. Pour que chaque artisan avec nos produits soit
le héros du quotidien. 
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Don Quichotte - un héros du quotidien qui vit avec
enthousiasme son propre idéal 

 

Super artisan utilise les produits Don Quichotte 
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Des produits sur lesquels vous pouvez compter

Un travail professionnel exige des produits profes-
sionnels. Notre concept: qualité, valeur ajoutée, juste
prix. Des produits donc qui vous proposent à la fois
montage rapide et facile, rentabilité maximale. Des
produits sur lesquels vous pouvez compter! 
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Les produits Don Quichotte sont d'une grande fiabilité. Garants de la
qualité requise : un outil de production ultra-moderne, un contrôle qualité
rigoureux. 

 

 

Notre longue expérience de 90 ans du métier permet aux utilisateurs de
bénéficier de produits innovants à valeur ajoutée et de solutions tech-
niques ingénieuses. 

 

 

Le temps c’est de l’argent! La grande qualité et la facilité de montage de
nos produits permettent un travail efficace et rapide assurant ainsi une
rentabilité maximale. 

 

 

Avec Don Quichotte, vous avez dans tous nos domaines produits  la
meilleure qualité de marque au prix juste. 

 

 

Une disponibilité produits rapide et une gestion directe des commandes,
nous permettent d’être un partenaire fort, fiable et compétent-toujours à
vos côtés. 
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Individualisé - flexible - rapide 

 

Nous proposons désormais un conditionnement de
nos produits en sachets. Notre nouvelle machine Plug
& Pack gère l’ensemble du processus depuis l'étique-
tage, le remplissage jusqu’au scellage des sachets.
Ce type de conditionnement (7 formats de sachets
possibles) peut donc maintenant être réalisé de ma-
nière plus simple, plus rapide, plus flexible car en in-
terne. Une quantité produit par unité plus limitée, un
produit directement visible, un sachet avec bandeau
de suspension renforcé simple et facile à présenter
dans vos points de vente. 
Nous continuons d’évoluer et regardons toujours vers
les avantages que nous pouvons apporter à nos
clients. 
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Plus de 90 ans d'expérience de la production

Technique de fixation et d’installation pour le travail
quotidien.  De grande qualité, permettant un gain de
temps au montage.  Des caractéristiques qui défi-
nissent bien les produits de la marque Don Quichotte 

Plus de 90 ans d’expérience de la production, une ex-
cellente connaissance des métiers et une gestion ra-
pide des commandes font de Don Quichotte une
marque forte et fiable des utilisateurs professionnels. 
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Production à Helmond, Pays-Bas

 

Fabrication outils 

 

Magasin produits finis
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Le Développement Durable chez Don Quichotte 

Notre responsabilité
Nous aimons vivre sur cette terre et notre souhait est
qu’elle nous porte longtemps encore. C’est pourquoi
une démarche d’ économie durable est pour nous un
élément essentiel. Le succès de notre entreprise ne
peut se faire au détriment de la nature ou de l'huma-
nité mais au contraire dans une logique de profitabili-
té durable et partagée.
Au-delà des succès rapides, nous sommes soucieux
des perspectives à long terme pour notre entreprise,
nos collaboratrices et collaborateurs , notre environ-
nement, le monde qui nous entoure. 

Pour notre environnement
Nous travaillons dans une systématique visant à amé-
liorer continuellement notre gestion de l'environne-
ment. Dans le respect de la norme environnementale
ISO 14001 nous nous engageons à améliorer en per-
manence les performances environnementales de
notre entreprise et à éviter toute pollution. Dans ce
domaine , pour exemple , notre gestion profession-
nelle du recyclage et notre démarche de réduction
des déchets. A chaque étape, une méthode profes-
sionnelle et efficace a du sens: pour ainsi seulement,
au final, des produits de qualité et des clients satis-
faits. Le certificat qualité ISO 9001 atteste que nous
optimisons nos processus sur une base de durabilité,
pour finalement proposer de meilleurs résultats. 
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Pour nos collaboratrices et collaborateurs
Nos collaboratrices et collaborateurs sont notre bien
le plus précieux. Nous devons veiller à ce qu’ils se
sentent bien chez nous. Conformément à OHSAS
18001 – management de la santé et de la sécurité
au travail - , nous faisons en sorte de leur apporter les
meilleures conditions de travail possibles et un envi-
ronnement de travail sécurisé. Par ailleurs nous les
soutenons sur divers aspects liés à la santé , en pre-
nant notamment en charge 50 % des coûts d'abonne-
ment à une activité sportive ou en finançant le re-
cours à la physiothérapie et à l’ostéopathie. 

Pour nos co-citoyens du monde
Si pour notre entreprise, nos collaborateurs et notre
environnement , celà va bien , en est-il de même pour
tous ? Nous regardons plus loin. Nous soutenons ré-
gulièrement des projets sociaux et associations dans
notre région. Notre coopération avec le supermarché
social " Super Social " notamment, participe à propo-
ser à d’autres personnes moins favorisées des oppor-
tunités d’achat plus avantageuses et dignes. 



14

Ve
rle

ge
n 

un
d 

Fü
hr

en
 2

02
0 

/ f
r /

 2
02

1/
04

/1
4 

08
:5

7:
35

 0
8:

57
:3

5 
(L

LE
xp

or
t_

04
74

9)
 / 

20
21

/0
4/

14
 0

8:
57

:4
8 

08
:5

7:
48



Ve
rle

ge
n 

un
d 

Fü
hr

en
 2

02
0 

/ f
r /

 2
02

1/
04

/1
4 

08
:5

7:
35

 0
8:

57
:3

5 
(L

LE
xp

or
t_

04
74

9)
 / 

20
21

/0
4/

14
 0

8:
57

:4
8 

08
:5

7:
48

15

3 P
os

e 
et

 c
he

m
in

em
en

t

Doubles chevilles-pontets, clips de fixation, che-
villes pontet, programme plug-in pour colliers
OPDZ 

16

Attaches pontets, disques à frapper, colliers pour
tubes

22

Colliers à pression isolants 40

Colliers de fixation synthétiques, métalliques 42

Systèmes passe-câbles KKS 50

Etriers passe-câbles KKB 55

Rails, brides de fixation, contre-plaques, colliers
en série

59

3 Pose et Cheminement
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CARACTERISTIQUES:
• Fixation rapide et facile à la main
• Pas de vis
• Pas de frappe
• multi-diamètres

DONNÈES TECHNIQUES:
• Polyamide, sans halogène, ni silicone
• Couleur gris
• Tenue aux températures: 

• 80°C permanent
• 130°C en pointe
• -10°C au montage
• -40°C à l'utilisation

• Tenue à la flamme selon UL 94HB
• Tenue aux UV, résistant au rayonnement UV pendant minimum 5 ans en climat sec-chaude ou humide-chaud

sans modification des propriétés.

 

gris clair 4,00-12,00 6,00

Type

OZ054 Ø6 4-12

Couleur Ø câbles Ø perçage

mm mm pc

Contenu
UC /pcs

200
kg/emballage

Poids
Kg/UC

0,30

N° Art.

954 92 2
Emb.

UC / carton

20

Polyamide

Chevilles-pontets doubles (OZ054)

 

STD est une cheville-pontet double pour la fixation d'un ou 2 câbles de diamètre 4-12 mm. STD peut être
posée à la main, sans outil, dans un trou de perçage de 6mm

 

 

http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/


Ve
rle

ge
n 

un
d 

Fü
hr

en
 2

02
0 

/ f
r /

 2
02

1/
04

/1
4 

08
:5

7:
35

 0
8:

57
:3

5 
(L

LE
xp

or
t_

04
74

9)
 / 

20
21

/0
4/

14
 0

8:
57

:4
8 

08
:5

7:
48 P
os

e 
et

 c
he

m
in

em
en

t

17

Clips de fixation STH

CARACTERISTIQUES:
• Percer, poser les câbles, frapper. c'est terminé!
• Selon les versions, perçage à 6 ou 8 mm
• Versions simple et double

 

gris 16 8,00
gris 20 8,00

Type

OZ078 STH 8 16
OZ078 STH 8 20

Couleur Ø
tubes

Ø perçage

mm mm pc

Contenu
UC /pcs

100
100

kg/emballage

Poids
Kg/UC

0,68
0,74

N° Art.

955 12 7
955 12 8

Emb.

UC / carton

16
16

Polyamide

Clips de fixation STH ø 8 mm (OZ078)

Pour fixation gaines et tubes , ø16 et 20 mm

 

 

gris 16 8,00
gris 20 8,00

Type

OZ078 STHD 8 16
OZ078 STHD 8 20

Couleur Ø
tubes

Ø perçage

mm mm pc

Contenu
UC /pcs

100
100

kg/emballage

Poids
Kg/UC

0,75
1,00

N° Art.

955 12 9
955 13 0

Emb.

UC / carton

16
12

Polyamide

Clips de fixation STH ø 8 mm - double (OZ078)

Pour fixation gaines et tubes, ø 16 et 20 mm

 

 

http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
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CARACTERISTIQUES:
• Fixation rapide et facile à la main
• Sur béton, maçonnerie, brique creuse, brique silico-calcaire et béton cellulaire
• Résistance à l'arrachement élevée
• Percer et simplement poser

DONNÈES TECHNIQUES:
• Polyamide, sans halogène, ni silicone
• Couleur gris
• Tenue aux températures: 

• 80°C permanent
• 130°C en pointe
• -10°C au montage
• -40°C à l'utilisation

• Tenue à la flamme selon UL 84HB
• Tenue aux UV, résistant au rayonnement UV pendant minimum 5 ans en climat sec-chaude ou humide-chaud

sans modification des propriétés.

 

gris clair 13,00

Type

OZ050 STS 13

Couleur Ø de serrage
maxi
mm pc

Contenu
UC /pcs

200
kg/emballage

Poids
Kg/UC

0,15

N° Art.

932 09 0
Emb.

UC / carton

16

Polyamide

Chevilles-pontets droites (OZ050)

 

Cheville-pontet pour fixation câbles ø 3-13 mm
Percer à ø 6mm, profondeur 35 à 65 mm en fonction des diamètres et de la quantité des câbles/fils
Poser à la main, sans outil
Fixation solide pour câbles et fils, seul ou assemblés
Utilisable sur différents supports

 

 

 

gris clair 28,00
gris clair 40,00

Type

OZ050 STS 28
OZ050 STS 40

Couleur Ø de serrage
maxi
mm pc

Contenu
UC /pcs

100
50

kg/emballage

Poids
Kg/UC

0,11
0,08

N° Art.

932 09 1
932 09 2

Emb.

UC / carton

12
12

Polyamide

Chevilles-pontets droites (OZ050)

 

Cheville-pontet pour fixation câbles ø 3-13 mm
Percer à ø 6mm, profondeur 35 à 65 mm en fonction des diamètres et de la quantité des câbles/fils
Poser à la main, sans outil
Fixation solide pour câble et fils, seul ou assemblés
Utilisable sur différents supports

 

 

http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
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Programme Plug-in pour colliers OPDZ

Chevilles Steck-Fixx
 

Montage rapide avec montage à insérer, à insérer traversant
 

 

 

 

 

Ce qu'ils proposent:
 

1. A insérer avec un minimum d'efforts en montage
mural ou plafond

2. Cheville et vis en un-gain du temps de vissage

3. Peut être avant ou après le montage associé au
collier OPDZ

 

 
 

4. Steck-Fixx DM peut être utilisé avec le collier
OPDZ ou avec un collier de serrage jusqu'à dimen-
sions 5 mm largeur, 2mm épaisseur 

5. Cheville démontable en la tournant

Application/Montage
 

Montage à insérer
 

Montage traversant à insérer
 

Montage avec collier
 

Percer
 

Insérer
 

ou montage traversant 
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CARACTERISTIQUES:
• A insérer avec un minimum d'efforts, en mural ou plafond
• Simplement percer à 6 mm, poser la cheville à la main et déjà la fixation en mural ou en plafond est réalisée.
• Réunit cheville et vis en un produit, permet de gagner le temps de vissage.
• Peut être utilisé-avant le montage ou après le montage-avec le collie OPDZ
• Cheville démontable en la tournant

Matériau: Polyamide 6.6

Couleur: Gris, RAL 7035

Températures d'utilisation: - 20° C à + 85°C

Charge maximum  
testé avec OPDZ pour tubes
20 mm  

298 N béton
268 N briques pleines 
274 N briques creuses
131 N béton cellulaire
179 N plaques de plâtre

 

 

gris clair 5,50 25,00 6,00

Type

PG045 AM 6*25 mm

Couleur Ø
cheville

Long.
cheville

Ø perçage

mm mm mm pc

Contenu
UC /pcs

100
kg/emballage

Poids
Kg/UC

0,16

N° Art.

905 20 0
Emb.

UC / carton

12

Polyamide

Steck-Fixx montage à insérer (PG045)

 

Utilisable avec colliers OPDZ, montage à insérer

 

 

 

gris clair 5,50 50,00 6,00

Type

PG046 AM 6*50 mm

Couleur Ø
cheville

Long.
cheville

Ø perçage

mm mm mm pc

Contenu
UC /pcs

100
kg/emballage

Poids
Kg/UC

0,16

N° Art.

905 20 1
Emb.

UC / carton

12

Polyamide

Steck-Fixx montage à insérer (PG046)

 

Utilisable avec colliers OPDZ, montage à insérer

 

 

http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
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Programme Plug-in pour colliers OPDZ

CARACTERISTIQUES:
• A insérer avec un minimum d'efforts, en mural ou plafond
• Simplement percer à 6 mm, poser la cheville à la main et déjà la fixation en mural ou en plafond est réalisée.
• Réunit cheville et vis en un produit, permet de gagner le temps de vissage.
• Peut être utilisé avec le collier OPDZ ou avec un collier de serrage jusqu'à dimensions 5 mm largeur, 2 mm

épaisseur
• Cheville démontable en la tournant

 

 

Matériau: Polyamide 6.6

Couleur: Gris, RAL 7035

Températures d'utilisation: - 20° C à + 85°C

Charge maximum  
testé avec OPDZ pour tubes
20 mm

360 N béton 
324 N briques pleines 
331 N briques creuses
144 N béton cellulaire
217 N plaques de plâtre

 

 

gris clair 5,50 25,00 6,00

Type

PG047 DM 6*25 mm

Couleur Ø
cheville

Long.
cheville

Ø perçage

mm mm mm pc

Contenu
UC /pcs

100
kg/emballage

Poids
Kg/UC

0,12

N° Art.

905 20 2
Emb.

UC / carton

40

Polyamide

Steck-Fixx montage à insérer traversant (PG047)

 

 

gris clair 5,50 50,00 6,00

Type

PG048 DM 6*50 mm

Couleur Ø
cheville

Long.
cheville

Ø perçage

mm mm mm pc

Contenu
UC /pcs

100
kg/emballage

Poids
Kg/UC

0,12

N° Art.

905 20 3
Emb.

UC / carton

12

Polyamide

Steck-Fixx montage à insérer traversant (PG048)
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CARACTERISTIQUES:
• prémonté avec clou acier trempé pour fixation sûre sur béton ou bois
• Couleur: blanc ou gris

DONNÈES TECHNIQUES:
Matériau:
• Attache: Polypropylène PP, sans halogène, ni silicone
• Clou: acier trempé, zingué
• Tenue aux températures: -20°C à 90°C, +130°C en pointe

 

blanc pur 6,00 2,00 25,00
blanc pur 4,00 2,00 18,00
blanc pur 5,00 2,00 18,00
blanc pur 7,00 2,00 25,00

Type

CC012 6 2,0*25
CC012 4 2,0*18
CC012 5 2,0*18
CC012 7 2,0*25

Couleur Ø câbles Ø clou Longueur

mm mm mm pc

Contenu
UC /pcs

100
100
100
100

kg/emballage

Poids
Kg/UC

0,08
0,06
0,07
0,10

N° Art.

905 43 5
905 43 6
905 43 7
905 43 8

Emb.

UC / carton

50
50
50
50

blanc pur 8,00 2,00 25,00
blanc pur 8,00 2,00 30,00
blanc pur 9,00 2,00 30,00
blanc pur 10,00 2,00 30,00

CC012 8 2,0*25
CC012 8 2,0*30
CC012 9 2,0*30
CC012 10 2,0*30

100
100
100
100

0,11
0,12
0,12
0,14

905 43 9
905 44 0
905 44 3
905 44 4

50
50
40
40

Polypropylène

Attaches-pontets RKK blanc (CC012)

 

Pour pose de câbles

 

 

 

gris clair 5,00 2,00 18,00
gris clair 7,00 2,00 25,00
gris clair 6,00 2,00 25,00
gris clair 4,00 2,00 18,00

Type

CC012 RKK 5 2*18
CC012 7 2,0*25
CC012 RKK 6 2*25
CC012 RKK 4 2*18

Couleur Ø câbles Ø clou Longueur

mm mm mm pc

Contenu
UC /pcs

100
100
100
100

kg/emballage

Poids
Kg/UC

0,07
0,10
0,08
0,06

N° Art.

905 43 0
905 43 1
905 43 4
905 44 1

Emb.

UC / carton

50
50
50
50

gris clair 8,00 2,00 25,00
gris clair 8,00 2,00 30,00
gris clair 9,00 2,00 30,00
gris clair 10,00 2,00 30,00
gris clair 11,00 2,00 30,00
gris clair 12,00 2,00 30,00

CC012 8 2,0*25
CC012 8 2,0*30
CC012 9 2,0*30
CC012 10 2,0*30
CC012 11 2,0*30
CC012 12 2,0*30

100
100
100
100
100
100

0,11
0,12
0,12
0,14
0,19
0,26

905 43 2
905 43 3
905 44 2
905 44 5
905 44 6
905 44 7

50
50
40
40
30
30

gris clair 14,00 2,50 40,00
gris clair 16,00 2,50 40,00
gris clair 18,00 2,50 40,00
gris clair 20,00 2,50 25,00

CC012 14 2,5*40
CC012 16 2,5*40
CC012 18 2,5*40
CC012 20 2,5*40

100
100
100
100

0,47
0,34
0,55
0,74

905 44 8
905 44 9
905 45 0
905 45 1

27
27
18
18

Polypropylène

Attaches-pontets RKK gris (CC012)

 

Pour pose de câbles
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Attaches-pontets WKK

CARACTERISTIQUES:
• Avec clou acier trempé pour fixation sûre sur béton ou bois
• 1 pontet pour différents diamètres câbles
• Très bonne capacité de serrage
• Disponible prémonté avec clou ou sans clou
• Couleur: gris (RAL 7035)
• Matériau: Polypropylène PP
 

 

gris clair 4,00-7,00 2

Type

CC005 WKK 4-7

Couleur Ø câbles pour Ø
de clou

mm mm pc

Contenu
UC /pcs

100
kg/emballage

Poids
Kg/UC

0,04

N° Art.

995 21 4
Emb.

UC / carton

50

gris clair 7,00-12,00 2CC005 WKK 7-12 100 0,06 995 21 550

gris clair 10,00-14,00 2CC005 WKK 10-14 100 0,13 995 21 630

gris clair 14,00-17,00 2CC005 WKK 14-17 100 0,24 995 21 918

gris clair 17,00-21,00 2CC005 WKK 17-21 100 0,34 995 22 012

Polypropylène

Attaches-pontets WKK sans clou (CC005)

Pour pose de câbles
1 pontet pour différents diamètres câbles

 

 

gris clair 4,00-7,00 2,00 18,00
gris clair 4,00-7,00 2,00 25,00

Type

CC006 4-7
CC006 4-7

Couleur Ø câbles Ø clou Longueur

mm mm mm pc

Contenu
UC /pcs

100
100

kg/emballage

Poids
Kg/UC

0,07
0,09

N° Art.

991 40 3
990 90 0

Emb.

UC / carton

50
50

gris clair 7,00-12,00 2,00 18,00
gris clair 7,00-12,00 2,00 25,00
gris clair 7,00-12,00 2,00 35,00
gris clair 7,00-12,00 2,00 45,00

CC006 7-12
CC006 7-12
CC006 7-12
CC006 7-12

100
100
100
100

0,07
0,11
0,16
0,16

990 91 0
990 90 1
990 90 3
990 90 7

50
50
40
30

gris clair 10,00-14,00 2,00 25,00
gris clair 10,00-14,00 2,00 30,00
gris clair 10,00-14,00 2,00 40,00

CC006 10-14
CC006 10-14
CC006 10-14

100
100
100

0,17
0,18
0,24

990 90 8
990 90 5
990 90 6

27
27
27

gris clair 14,00-17,00 2,00 40,00CC006 14-17 100 0,29 990 90 910

Polypropylène

Attaches-pontets WKK avec clou (CC006)

Pour pose de câbles
1 pontet pour différents diamètres câbles
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CARACTERISTIQUES:
• Avec clou acier trempé pour fixation sûre sur béton ou bois
• 1 pontet pour différents diamètres câbles
• Du fait de l'utilisation d'un matériau souple, le pontet épouse le câble
• Disponible prémonté avec clou ou sans clou
• Couleur: gris (RAL 7038)
• Matériau: Polyéthylène PE

 

telegris 4 4,00-7,00 2

Type

CC014 WKK PE 4-7

Couleur Ø câbles pour Ø
de clou

mm mm pc

Contenu
UC /pcs

100
kg/emballage

Poids
Kg/UC

0,03

N° Art.

903 81 0
Emb.

UC / carton

50

telegris 4 7,00-11,00 2CC014 7-11 100 0,06 903 81 150

telegris 4 10,00-14,00 2CC014 10-14 100 0,13 903 81 230

telegris 4 14,00-20,00 2CC014 14-20 100 0,22 903 81 318

telegris 4 20,00-25,00 2CC014 20-25 50 0,21 903 81 418

Polyéthylène

Attaches-pontets WKK - PE sans clou (CC014)

 

Pour pose de câbles

 

 

 

telegris 4 4,00-7,00 2,00 18,00
telegris 4 4,00-7,00 2,00 25,00

Type

CC015 4-7
CC015 4-7

Couleur Ø câbles Ø clou Longueur

mm mm mm pc

Contenu
UC /pcs

100
100

kg/emballage

Poids
Kg/UC

0,07
0,09

N° Art.

903 81 5
903 81 6

Emb.

UC / carton

30
50

telegris 4 7,00-11,00 2,00 18,00
telegris 4 7,00-11,00 2,00 25,00
telegris 4 7,00-11,00 2,00 35,00
telegris 4 7,00-11,00 2,00 45,00

CC015 7-11
CC015 7-11
CC015 7-11
CC015 7-11

100
100
100
100

0,10
0,12
0,14
0,17

903 81 7
903 81 8
903 81 9
903 82 0

20
20
40
30

telegris 4 10,00-14,00 2,00 25,00
telegris 4 10,00-14,00 2,00 30,00
telegris 4 10,00-14,00 2,00 40,00

CC015 10-14
CC015 10-14
CC015 10-14

100
100
100

0,20
0,21
0,23

903 82 1
903 82 2
903 82 3

27
27
27

telegris 4 14,00-20,00 2,00 30,00
telegris 4 14,00-20,00 2,00 40,00

CC015 14-20
CC015 14-20

100
100

0,29
0,31

903 82 4
903 82 5

18
18

Polyéthylène

Attaches-pontets WKK - PE avec clou (CC015)

 

Pour pose de câbles

 

 

 

gris clair 7,00-11,00 2

Type

CC016 7-11

Couleur Ø câbles pour Ø
de clou

mm mm pc

Contenu
UC /pcs

100
kg/emballage

Poids
Kg/UC

0,12

N° Art.

903 82 6
Emb.

UC / carton

30

Polyéthylène

Attaches-pontets WKK-PE double sans clou (CC016)

 

Pour pose de câbles
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Attaches-pontets SKK

CARACTERISTIQUES:
• Prémonté avec clou acier trempé zingué mécanique pour fixation sûre sur béton ou bois
• Matériau pontet PE-HD
• 1 pontet pour différents diamètres câbles 

• 8-10 mm
• 11-15 mm
• 16-19 mm

• Certifié KEMA-Keur

 

gris 11,00-15,00 2,00 35,00

Type

CC008 SKK 8-10 2,0*35

Couleur Ø câbles Ø clou Longueur

mm mm mm pc

Contenu
UC /pcs

100
kg/emballage

Poids
Kg/UC

0,20

N° Art.

981 62 3
Emb.

UC / carton

60

blanc 11,00-15,00 2,00 35,00CC008 SKK 8-10 2,0*35 100 0,20 981 62 460

gris 11,00-15,00 2,00 35,00CC008 SKK 11-15 2,0*35 100 0,22 981 62 660

blanc 11,00-15,00 2,00 35,00CC008 SKK 11-15 2,0*35 100 0,22 981 62 560

gris 16,00-19,00 2,50 40,00CC008 16-19 100 0,32 981 62 730

naturel 16,00-19,00 2,50 40,00CC008 16-19 100 0,32 981 62 830

Polyéthylène

Attaches-pontets SKK (CC008)

Pour pose de câbles
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CARACTERISTIQUES:
• Fixation rapide de câbles dans les saignées ou sur maçonnerie avant enduit
• Avec clou acier trempé
• Les câbles sont bien tenus sur la maçonnerie
• Forme optimisée pour utilisation en saignées horizontales ou verticales

 

naturel 27x34 2,00 40,00
naturel 27x34 2,00 50,00
naturel 27x34 2,00 60,00

Type

KG007 27-34
KG007 27-34
KG007 27-34

Couleur Dimensions
extérieures

Ø clou Longueur

mm mm mm pc

Contenu
UC /pcs

200
150
150

kg/emballage

Poids
Kg/UC

0,43
0,38
0,41

N° Art.

995 22 8
995 22 9
995 23 0

Emb.

UC / carton

12
12
12

naturel 27x34 2,50 70,00KG007 27-34 100 0,43 995 23 112

naturel 27x34 3,30 40,00
naturel 27x34 3,30 50,00
naturel 27x34 3,30 60,00

KG007 27-34
KG007 27-34
KG007 27-34

100
100
100

0,43
0,52
0,59

995 23 2
995 23 3
995 23 4

12
12
12

Polyéthylène

Disque à frapper RKS avec clou (KG007)

 

Disque polyéthylène avec clou prémonté
Avec le disque à frapper RKS vous pouvez fixer plusieurs câbles en une seule étape
Pratique en saignées ou sous le matériau isolant
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Disque à frapper KLS

CARACTERISTIQUES:
• Fixation rapide de câbles dans les saignées ou sur maçonnerie avant enduit
• Avec clou acier trempé
• Les câbles sont bien tenus sur la maçonnerie
• Disque rond
• Pas d'orientation nécessaire
• Convient pour tout type de saignées

 

naturel 2,00 40,00
naturel 2,00 50,00

Type

KG006 27 2,0*40
KG006 27 2,0*50

Couleur Ø clou Longueur

mm mm pc

Contenu
UC /pcs

300
250

kg/emballage

Poids
Kg/UC

0,54
0,42

N° Art.

954 90 2
954 90 4

Emb.

UC / carton

12
12

naturel 2,00 50,00
naturel 2,00 60,00

KG006 34 2,0*50
KG006 34 2,0*60

150
150

0,48
0,50

954 90 8
954 91 0

12
12

naturel 3,30 40,00
naturel 3,30 50,00
naturel 3,30 60,00

KG006 34 3,3*40
KG006 34 3,3*50
KG006 34 3,3*60

150
150
100

0,70
0,72
0,68

954 91 2
954 91 4
954 91 6

12
12
12

Polypropylène

Disque à frapper KLS avec clou (KG006)

- Avec  clou prémonté
- Avec le disque à frapper KLS vous pouvez fixer plusieurs câbles en une seule étape
Pratique en saignées ou sous le matériau isolant
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CARACTERISTIQUES:
• Fixation rapide de câbles dans les saignées ou sur maçonnerie avant enduit
• Avec clou acier trempé zingué
• Les câbles sont bien tenus sur la maçonnerie
• Forme ovale pour mise en place flexible des câbles

 

naturel 25x40 3,00 40,00
naturel 25x40 3,00 50,00
naturel 25x40 3,00 60,00
naturel 25x40 3,00 70,00

Type

KG008 25-40
KG008 25-40
KG008 25-40
KG008 25-40

Couleur Dimensions
extérieures

Ø clou Longueur

mm mm mm pc

Contenu
UC /pcs

150
150
150
150

kg/emballage

Poids
Kg/UC

0,45
0,57
0,64
0,73

N° Art.

954 93 4
954 93 8
954 94 2
954 94 6

Emb.

UC / carton

16
16
16
16

Polyéthylène

Disque à frapper OKS avec clou (KG008)

 

Avec clou prémonté
Avec le disque à frapper OKS vous pouvez fixer plusieurs câbles en une seule étape
Pratique en saignées ou sous le matériau isolant
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Disque à frapper DKS

CARACTERISTIQUES:
• Fixation rapide de câbles dans les saignées ou sur maçonnerie avant enduit
• Avec clou acier trempé zingué
• Les câbles sont bien tenus sur la maçonnerie
• Disque flexible pour mise en place soignée des câbles

 

naturel 25x34 3,00 40,00
naturel 25x34 3,50 50,00
naturel 25x34 3,50 60,00
naturel 25x34 3,50 70,00

Type

KG014 3x40
KG014 3,5x50
KG014 3,5x60
KG014 3,5x70

Couleur Dimensions
extérieures

Ø clou Longueur

mm mm mm pc

Contenu
UC /pcs

100
100
100
100

kg/emballage

Poids
Kg/UC

0,27
0,45
0,55
0,55

N° Art.

954 92 6
954 92 7
954 92 8
954 92 9

Emb.

UC / carton

12
12
12
12

Polypropylène

Disque à frapper DKS avec clou (KG014)

Avec clou prémonté
Avec le disque à frapper DKS vous pouvez fixer plusieurs câbles en une seule étape
Pratique en saignées ou sous le matériau isolant
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Speedclip SCP

Une grande rapidité de pose pour baisser les coûts

 

Sept arguments pour le Speedclip SCP:

1. Jusqu'à 50% de gain de temps
- par montage frappé facile et rapide

2. Disponible avec ou sans cheville à frapper pré-
montée
- également disponible avec cheville à frapper Speed-
plug O 5mm

3. Collier et cheville nylon
- solide, bonne tenue aux températures et dans le
temps

4. Différents diamètres tubes pour 1 produit
- clou acier zingué avec empreinte cruciforme proté-
gée. Permet un démontage facile 

5. Egalement disponible en "Duo-block"
- 2 tubes fixés avec 1 produit, difficile de faire plus ef-
ficace !

6. Montage facile
- sans obstacle, simplement frapper

7. Certifié KIWA
SCP pour diamètres tubes de 10 à 25 mm
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Collier fermé polyamide SCP

CARACTERISTIQUES:
• Jusqu'à 50% de gain de temps
• Montage facile et rapide
• Combinaison 3 en 1 (3 applications réunies en un produit)
• Correction au montage grâce au trou oblong
• Egalement disponible en "Duo Block"
• Produits en partie certifiés KIWA pour le marché néerlandais
• Egalement disponible avec cheville à frapper Ø 5mm (ESCP)
• Différents Ø tubes par collier

DONNÈES TECHNIQUES:
• Polyamide:

• sans halogène, ni silicone
• Tenue aux températures: 

• 80°C permanent
• 130°C en pointe
• - 10°C montage
• - 40°C utilisation

• Tenue à la flamme selon UL 94HB
• Tenue aux UV, résistant au rayonnement UV pendant minimum 5 ans en climat sec-chaud ou humide-

chaud sans modification des propriétés.
• Clou:

• acier, zingué brillant

 

 

gris clair 15,00-16,00
gris clair 20,00-22,00

Type

CP000 15-16 M6
CP000 20-22 M6

Couleur Ø
tubes
mm pc

Contenu
UC /pcs

100
100

kg/emballage

Poids
Kg/UC

1,25
1,32

N° Art.

963 41 5
963 43 1

Emb.

UC / carton

12
10

Polyamide

Collier fermé polyamide -sans cheville - SCP M6 (CP000)

Collier pour fixation facile, exacte, rapide et sûre de tubes cuivre, tubes acier blindés DIN 49 020 et tubes
d'isolation lourds DIN 49016 par montage frappé sans autre outil.

 

 

gris clair 6,00 40,00 10,00-12,00
gris clair 6,00 40,00 15,00-16,00
gris clair 6,00 40,00 18,00-19,00
gris clair 6,00 40,00 20,00-22,00
gris clair 6,00 40,00 25,00-28,00

Type

CP000 10-12 6*40
CP000 15-16 6*40
CP000 18-19 6*40
CP000 20-22 6*40
CP000 25-28 6*40

Couleur Ø cheville Long.
Cheville

Ø
tubes

mm mm mm pc

Contenu
UC /pcs

100
100
100
100
100

kg/emballage

Poids
Kg/UC

1,05
0,95
1,23
1,31
1,31

N° Art.

963 05 2
963 06 0
963 07 9
963 08 7
963 16 7

Emb.

UC / carton

5
5
5
5
5

Polyamide

Collier fermé polyamide avec cheville à frapper Ø 6 mm SCP (CP000)
certifié KIWA

Collier pour fixation facile, exacte, rapide et sûre de tubes cuivre, tubes acier blindés DIN 49 020 et tubes
d'isolation lourds DIN 49016 par montage frappé sans autre outil.
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gris clair 6,00 50,00 32,00-38,00
gris clair 6,00 50,00 40,00-47,00
gris clair 6,00 50,00 48,00-54,00

Type

CP000 32-38 6*50
CP000 40-47 6*50
CP000 48-54 6*50

Couleur Ø cheville Long.
Cheville

Ø
tubes

mm mm mm pc

Contenu
UC /pcs

50
50
25

kg/emballage

Poids
Kg/UC

1,03
1,20
0,69

N° Art.

966 16 5
966 17 2
966 18 4

Emb.

UC / carton

5
5
5

Polyamide

Collier fermé polyamide avec cheville à frapper Ø 6 mm SCP (CP000)

 

Collier pour fixation facile, exacte, rapide et sûre de tubes cuivre, tubes acier blindés DIN 49 020 et tubes
d'isolation lourds DIN 49016 par montage frappé sans autre outil.
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Colliers pour tubes Clip-Fixx DUO

gris clair 15,00-16,00
gris clair 20,00-22,00

Type

CP000 15-16 M6
CP000 SCP DUO 20-22 M6

Couleur Ø
tubes
mm pc

Contenu
UC /pcs

25
25

kg/emballage

Poids
Kg/UC

0,52
0,62

N° Art.

963 51 1
963 54 6

Emb.

UC / carton

10
10

Polyamide

Collier fermé polyamide sans cheville à frapper  SCP-M6 DUO (CP000)

Collier pour fixation facile, exacte, rapide et sûre de tubes cuivre, tubes acier blindés DIN 49 020 et tubes
d'isolation lourds DIN 49016 par montage frappé sans autre outil.

 

 

gris clair 6,00 55,00 10,00-12,00
gris clair 6,00 55,00 15,00-16,00
gris clair 6,00 55,00 18,00-19,00
gris clair 6,00 55,00 20,00-22,00

Type

CP000 10-12 6*55
CP000 15-16 6*55
CP000 18-19 6*55
CP000 20-22 6*55

Couleur Ø cheville Long.
Cheville

Ø
tubes

mm mm mm pc

Contenu
UC /pcs

50
50
50
50

kg/emballage

Poids
Kg/UC

1,14
1,21
1,43
1,48

N° Art.

963 30 0
963 31 9
963 32 7
963 33 5

Emb.

UC / carton

5
5
5
5

Polyamide

Collier fermé polyamide avec cheville à frapper  SCP DUO (CP000)

Collier pour fixation facile, exacte, rapide et sûre de tubes cuivre, tubes acier blindés DIN 49 020 et tubes
d'isolation lourds DIN 49016 par montage frappé sans autre outil.
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Clip-Fixx

Le clip fixe pour fixation de tubes

 

Simplement 3 fois bien:

1. Clip polypropylène

2. Fixpin acier trempé bleui, Ø4 mm Lg 27 mm

3. Pour diamètre tubes 12-25 mm

Application/Montage

Poser le Clip-Fixx
 

Frapper avec l'outil
 

Fixation faite en quelques secondes
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Colliers pour tubes Clip-Fixx

CARACTERISTIQUES:
• Fixpin Ø4mm, Lg 27 mm
• Matériau collier: Polypropylène PP
• Couleur: gris, RAL 7035
• Sans halogène, ni silicone

 

gris clair 12-25 27 4,00 27,00

Type

CC019 12-25 27

Couleur Dimension Ø clou Longueur

mm mm pc

Contenu
UC /pcs

100

Poids
Kg/UC

1,23

N° Art.

903 91 0
Emb.

UC / carton

1

Polypropylène

Colliers pour tubes Clip-Fixx (CC019)

Le Clip-Fixx prémonté avec Fixpin est la variante rapide de fixation de câbles et tubes sur béton frais
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CARACTERISTIQUES:
• Gain de temps et de coût au montage
• Combinaison 3 en 1 (3 applications réunies en 1 produit)
• Tenue à la corrosion
• Simplement frapper, pas de visseuse nécessaire
• Démontage facile à la visseuse pour travaux de rénovation ou travaux de maintenance
• Disponible en gris (RAL7037) et blanc (RAL 9010)

DONNÈES TECHNIQUES:
Matériau:
• Collier PVC
• Bloc Polypropylène
• Clou acier, zingué mécanique
• Cheville Poylamide PA-6

 

blanc pur 80
blanc pur 100

Type

OZ006 80 8*70
OZ006 100 8*70

Couleur Ø
tubes
mm pc

Contenu
UC /pcs

25
25

kg/emballage

Poids
Kg/UC

1,18
1,29

N° Art.

932 00 7
932 00 8

Emb.

UC / carton

4
4

Chlorure de polyvinyle

Collier pour tubes KPA blanc (OZ006)

 

Fixation descente eaux pluviales PVC

 

 

 

gris poussière 70
gris poussière 80
gris poussière 100

Type

OZ006 70 8*70
OZ006 80 8*70
OZ006 100 8*70

Couleur Ø
tubes
mm pc

Contenu
UC /pcs

25
25
25

kg/emballage

Poids
Kg/UC

1,13
1,18
1,29

N° Art.

932 00 0
932 00 1
932 00 2

Emb.

UC / carton

4
4
4

Chlorure de polyvinyle

Collier pour tubes KPA gris (OZ006)

 

Fixation descente eaux pluviales PVC

 

 

 

gris 8,00 100,00

Type

PL051 KPA 8*100

Couleur Ø cheville Long.
Cheville

mm mm pc

Contenu
UC /pcs

50
kg/emballage

Poids
Kg/UC

0,58

N° Art.

932 02 8
Emb.

UC / carton

12

Acier zingué mécanique

Cheville à frapper SPS 8*100 (OZ011)

 

Cheville à frapper pour fixation du collier KPA au support
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Colliers pour tubes KPA

blanc pur —

Type

OZ011 KPA B w

Couleur Dimension

pc

Contenu
UC /pcs

50
kg/emballage

Poids
Kg/UC

0,35

N° Art.

932 02 6
Emb.

UC / carton

12

Polypropylène

Bloc à distance pour collier KPA blanc (OZ011)

Bloc à distance pour écartement supplémentaire entre mur et tube

 

 

gris poussière —

Type

OZ011 KPA B g

Couleur Dimension

pc

Contenu
UC /pcs

50
kg/emballage

Poids
Kg/UC

0,35

N° Art.

932 02 4
Emb.

UC / carton

12

Polypropylène

Bloc à distance pour collier KPA gris (OZ011)

Bloc à distance pour écartement supplémentaire entre mur et tube

 

 

gris clair 102*30

Type

M005 KPA Dil.set

Couleur Dimension

pc

Contenu
UC /pcs

25
kg/emballage

Poids
Kg/UC

1,35

N° Art.

932 03 0
Emb.

UC / carton

12

Acier inoxydable 1.4301

Set pour joints d'expansion pour collier KPA (M005)

Contenu:
Plaque Inox A2 30x102
Boulon A2 empreinte fendue
Filetage M8 8x20 mm
Cheville à frapper SPTB 6x50
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CARACTERISTIQUES:
• Prémonté avec écrou coulissant M8 inox
• Montable, directement sans ébavurage préalable-sur une extrémité filetée abîmée (M6 ou M8)
• Choix de l'endroit de fermeture
• Simple et rapide à monter avec outil de serrage joint
• Gain de temps considérable au montage

DONNÈES TECHNIQUES:
• Polyamide:

• sans halogène, ni silicone
• Tenue aux températures: 

• 80°C permanent
• 130°C en pointe
• - 10°C montage
• - 40°C utilisation

• Tenue à la flamme selon UL 94 V2 - 1.6 mm
• Tenue aux UV, résistant au rayonnement UV pendant minimum 5 ans en climat sec-chaud ou humide-

chaud sans modification des propriétés.

Instructions de montage:
Connecteur M6 

 

Viser connecteur M6 sur filetage M6
 

Instructions de montage:
Cheville à frapper SP 8*70 

Frapper cheville à frapper SP 8*70 dans trou
de perçage
 

Instructions de montage:
Outil de serrage

Outil de serrage pour une tension sûre de la
bande
 

Instructions de montage:
Extrémité filetage M8 avec écrou
coulissant Inox

Introduire extrémité filetée M8 et fixer avec
écrou coulissant 
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Colliers pour tubes UNO

gris poussière M8 40-125

Type

OZ035 M8 40-125

Couleur Dimension

pc

Contenu
UC /pcs

25
kg/emballage

Poids
Kg/UC

1,30

N° Art.

963 26 2
Emb.

UC / carton

1

Polyamide

Collier pour tube UNO-LB (OZ035)

Système de fixation composé d'un bloc et d'une bande pour la fixation de tubes PVC de O 40 mm à
125 mm et gaines d'aération jusqu'à 350 mm (avec bande d'extension), uniquement pour montage sus-
pendu. Disponible avec ou sans réducteur de bruit caoutchouc. Charge maximale 30 kg

 

 

gris poussière M8 40-125

Type

OZ034 M8 40-125

Couleur Dimension

pc

Contenu
UC /pcs

25
kg/emballage

Poids
Kg/UC

1,65

N° Art.

963 26 4
Emb.

UC / carton

1

Polyamide

Collier pour tube UNO-LB avec réducteur de bruit (OZ034)

Système de fixation composé d'un bloc et d'une bande pour la fixation de tubes PVC de O 40 mm à
125 mm et gaines d'aération jusqu'à 350 mm (avec bande d'extension), uniquement pour montage sus-
pendu. Disponible avec ou sans réducteur de bruit caoutchouc. Charge maximale 30 kg

 

 

gris poussière 350

Type

OZ023 UNO B 350

Couleur Dimension

pc

Contenu
UC /pcs

50
kg/emballage

Poids
Kg/UC

1,30

N° Art.

963 25 5
Emb.

UC / carton

1

Polyamide

Bande pour collier pour tube UNO-LB/LBD (OZ023)

Bande d'extension pour gaines d'aération jusqu'à 350 mm en montage suspendu
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CARACTERISTIQUES:
• Collier polystyrène
• Embase adhésive, trou oblong et filetage M6 pour vissage
• Plage de serrage 6-16 mm
• Couleur gris clair (RAL 7035)

 

gris clair 6,00-16,00

Type

OZ060 1*6-16

Couleur Ø câbles

mm pc

Contenu
UC /pcs

100
kg/emballage

Poids
Kg/UC

0,46

N° Art.

904 45 5
Emb.

UC / carton

12

Polystyrène

Collier à pression isolant pour 1 câble (OZ060)

 

Fixation câbles, fils et tubes

 

 

 

gris clair 6,00-16,00

Type

OZ061 2*6-16

Couleur Ø câbles

mm pc

Contenu
UC /pcs

25
kg/emballage

Poids
Kg/UC

0,26

N° Art.

904 45 6
Emb.

UC / carton

10

Polystyrène

Collier à pression isolant pour 2 câbles (OZ061)

 

Fixation câbles, fils et tubes

 

 

 

naturel 6,00 40,00 6,00 1,00
naturel 6,00 80,00 6,00 1,00

Type

SP007 SPM6 6*40
PL072 SPM6 6*80

Couleur Ø cheville Long.
Cheville

Filetage
M

Pas du
filetage

mm mm mm pc

Contenu
UC /pcs

200
100

kg/emballage

Poids
Kg/UC

1,24
0,96

N° Art.

960 00 3
943 11 5

Emb.

UC / carton

10
10

Acier zingué

Cheville à frapper SPM M6 (PL029)

 

Chevilles à frapper prémontée, clou filetage M6, pour électro et sanitaire, fixation de colliers
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Colliers à pression isolants à vis

CARACTERISTIQUES:
• Collier polystyrène
• Embase adhésive, trou oblong et filetage M6 pour vissage
• Plage de serrage 6-16 mm
• Le câble est fixé avec la vis de serrage
• Couleur gris clair (RAL 7035)

 

gris clair 6,00-16,00

Type

OZ062 1*6-16

Couleur Ø câbles

mm pc

Contenu
UC /pcs

100
kg/emballage

Poids
Kg/UC

0,58

N° Art.

904 45 7
Emb.

UC / carton

12

Polystyrène

Collier à pression isolant à vis pour 1 câble (OZ062)

Fixation câbles, fils et tubes

 

 

gris clair 6,00-16,00

Type

OZ063 2*6-16

Couleur Ø câbles

mm pc

Contenu
UC /pcs

25
kg/emballage

Poids
Kg/UC

0,30

N° Art.

904 45 8
Emb.

UC / carton

10

Polystyrène

Colliers à pression isolants à vis pour 2 câbles (OZ063)

Fixation câbles, fils et tubes

 

 

naturel 6,00 40,00 6,00 1,00
naturel 6,00 80,00 6,00 1,00

Type

SP007 SPM6 6*40
PL072 SPM6 6*80

Couleur Ø cheville Long.
Cheville

Filetage
M

Pas du
filetage

mm mm mm pc

Contenu
UC /pcs

200
100

kg/emballage

Poids
Kg/UC

1,24
0,96

N° Art.

960 00 3
943 11 5

Emb.

UC / carton

10
10

Acier zingué

Chevilles à frapper prémontée SPM M6 (PL029)

Chevilles à frapper prémontée, clou filetage M6, pour électro et sanitaire, fixation de colliers
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CARACTERISTIQUES:
• Multiples possibilités de fixation
• Correction au montage grâce au trou oblong quand montage par cheville à frapper 5 ou 6 mm ou bien vis
• Insérable sur rails profilés C ouverture 11 mm
• Couplable à pratiquement tous les colliers pour tubes courants
• 5/8" (16mm) et 3/4" (19mm) certifiés KEMA

MISE EN OEUVRE:
• Perçage 6 mm: Montage frappé avec cheville à frapper 6 mm, montage vissé (ø tête 8 mm)
• Perçage 5 mm: Montage frappé avec cheville à frapper 5 mm, montage vissé ou montage sur filetage M6

Dimensions en métrique-PG-pouces-IRO

Diamètre tube (mm) métrique PG pouces IRO

12-13 12 7   11

15-16 16 9 5/8 13,5

18-19   11 3/4 16

20-21 20 13,5   19

22-23   16    

25-26 25   1 23

28-29   21   23

31-32 32   1 1/4 29

37-38   29 1 1/2  

38-40 40     36

47-48   36    

50 50   2  

53-54   42    

59-60   48    

63 63      
 

 

gris clair 15-16 16,00 9,00 5/8
gris clair 18-19 — 11,00 3/4
gris clair 20-21 20,00 13,50 —
gris clair 22-23 — 16,00 —
gris clair 25-26 25,00 — 1
gris clair 28-29 — 21,00 —
gris clair 31-32 32,00 — 1 ¼
gris clair 37-38 — 29,00 1 ½
gris clair 38-40 40,00 — —
gris clair 47-48 — 36,00 —
gris clair 50 50,00 — —
gris clair 53-54 — 42,00 —
gris clair 59-60 — 48,00 —
gris clair 63 63,00 — —

Type

OZ048 OPDZ
OZ048 OPDZ
OZ048 OPDZ
OZ048 OPDZ
OZ048 OPDZ
OZ048 OPDZ 28-29
OZ048 OPDZ
OZ048 OPDZ
OZ048 OPDZ
OZ048 OPDZ 47-48
OZ048 OPDZ
OZ048 OPDZ 53-54
OZ048 OPDZ
OZ048 OPDZ

Couleur Ø
tubes

Ø
tubes

Ø
tubes

Ø
tubes

mm M PG en pouces pc

Contenu
UC /pcs

100
100
100
100

50
50
50
50
30
30
30
25
20
20

kg/emballage

Poids
Kg/UC

0,33
0,40
0,37
0,50
0,32
0,49
0,40
0,73
0,35
0,71
0,58
0,64
0,64
0,40

N° Art.

981 90 2
981 91 0
981 92 4
981 93 7
981 95 0
981 94 4
981 95 8
981 95 5
981 96 0
994 61 1
994 62 8
994 60 0
994 60 2
994 62 9

Emb.

UC / carton

12
12
12
12
12
10
12
12
12
12
10
12
12
10

Polypropylène

Collier de fixation OPDZ 6 mm gris (OZ048)

 

Fixation facile et exacte de tubes
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Collier de fixation OPDZ

gris 15-16 16,00 9,00 5/8
gris 18-19 — 11,00 3/4

Type

OZ043 OPDZ
OZ043 OPDZ

Couleur Ø
tubes

Ø
tubes

Ø
tubes

Ø
tubes

mm M PG en pouces pc

Contenu
UC /pcs

100
100

kg/emballage

Poids
Kg/UC

0,40
0,45

N° Art.

982 00 5
982 00 7

Emb.

UC / carton

12
12

Polyamide

Collier de fixation OPDZ 6 mm gris KEMA-KEUR (OZ043)

Fixation facile et exacte de tubes

 

 

crème 15-16 16,00 9,00 5/8
crème 18-19 — 11,00 3/4

Type

OZ043 OPDZ
OZ043 OPDZ

Couleur Ø
tubes

Ø
tubes

Ø
tubes

Ø
tubes

mm M PG en pouces pc

Contenu
UC /pcs

100
100

kg/emballage

Poids
Kg/UC

0,47
0,56

N° Art.

981 91 7
981 91 8

Emb.

UC / carton

12
12

Polyamide

Collier de fixation OPDZ 6 mm crème KEMA-KEUR (OZ043)

Fixation facile et exacte de tubes

 

 

gris poussière 15-16 16,00 9,00 5/8
gris poussière 18-19 — 11,00 3/4

Type

OZ043 15-16 5/8"
OZ043 18-19 3/4"

Couleur Ø
tubes

Ø
tubes

Ø
tubes

Ø
tubes

mm M PG en pouces pc

Contenu
UC /pcs

100
100

kg/emballage

Poids
Kg/UC

0,40
0,56

N° Art.

981 88 6
981 91 4

Emb.

UC / carton

12
12

Polyamide

Collier de fixation OPDZ 6 mm gris foncé KEMA-KEUR (OZ043)

Fixation facile et exacte de tubes 
Adapté au montage avec cheville M6

 

 

gris clair 12-13 12,00 7,00 —
gris clair 15-16 16,00 9,00 5/8
gris clair 18-19 — 11,00 3/4
gris clair 20-21 20,00 13,50 —
gris clair 22-23 — 16,00 —
gris clair 25-26 25,00 — 1
gris clair 28-29 — 21,00 —

Type

OZ052 OPDZ
OZ052 OPDZ
OZ052 OPDZ
OZ052 OPDZ
OZ052 OPDZ
OZ052 OPDZ
OZ052 OPDZ

Couleur Ø
tubes

Ø
tubes

Ø
tubes

Ø
tubes

mm M PG en pouces pc

Contenu
UC /pcs

100
100
100
100
100

50
50

kg/emballage

Poids
Kg/UC

0,36
0,47
0,56
0,47
0,70
0,30
0,49

N° Art.

981 90 0
981 86 0
981 86 1
981 86 2
981 86 3
981 86 6
981 86 4

Emb.

UC / carton

12
12
12
12
10
12
12

Polypropylène

Collier de fixation OPDZ 5 mm gris (OZ052)

Fixation facile et exacte de tubes
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15,00 5,20 8,80
18,00 5,20 8,80
25,00 5,20 8,80
30,00 5,20 8,80
40,00 5,20 8,80
55,00 5,20 8,80
70,00 5,20 8,80

Type

KS324 M6 4,0*15
KS324 M6 4,0*18
KS324 M6 4,0*25
KS324 M6 4,0*30
KS324 M6 4,0*40
KS324 M6 4,0*55
KS324 M6 4,0*70

Longueur Ø tête Diamètre
collerette

mm mm mm pc

Contenu
UC /pcs

100
100
100
100
100
100
100

kg/emballage

Poids
Kg/UC

0,32
0,38
0,43
0,50
0,59
0,69
0,84

N° Art.

957 10 6
957 09 4
957 11 0
957 11 2
957 11 6
957 11 8
957 12 0

Emb.

UC / carton

50
50
50
50
50
50
25

Acier galvanisé zinguétrempé, 

Clou M6 (KS324)

 

Pour fixation de colliers sur béton ou bois - sans cheville

 

 

 

naturel 6,00 40,00 6,00 1,00
naturel 6,00 80,00 6,00 1,00

Type

SP007 SPM6 6*40
PL072 SPM6 6*80

Couleur Ø cheville Long.
Cheville

Filetage
M

Pas du
filetage

mm mm mm pc

Contenu
UC /pcs

200
100

kg/emballage

Poids
Kg/UC

1,24
0,96

N° Art.

960 00 3
943 11 5

Emb.

UC / carton

10
10

Acier zingué

Cheville à frapper SPM M6 (PL029)

 

Chevilles à frapper prémontée, clou filetage M6, pour électro et sanitaire, fixation de colliers
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Attaches métalliques simples

CARACTERISTIQUES:
• Acier, zingué brillant
• Adapté à utilisation avec Fixpin

 

M16 16,00
M20 20,00
M25 25,00

Type

MZ083 Ø16mm
MZ083 Ø20mm
MZ083 Ø25mm

Dimension Ø
tubes

M pc

Contenu
UC /pcs

100
100
100

Poids
Kg/UC

0,35
0,43
0,50

N° Art.

904 62 3
904 62 4
904 62 5

Emb.

UC / carton

42
18
10

Acier galvanisé zingué

Attache métallique, simple, 1 trou, 4.5* 6 mm, (MZ083)

Fixation tubes et câbles sur béton

 

 

M32 32,00

Type

MZ083 Ø32mm

Dimension Ø
tubes

M pc

Contenu
UC /pcs

100

Poids
Kg/UC

1,30

N° Art.

904 62 6
Emb.

UC / carton

8

Acier galvanisé zingué

Attache métallique, simple, 1 trou, 5.5*7 mm, (MZ083)

Fixation tubes et câbles sur béton

 

 

16,00 9,00 5/8 15-16
— 11,00 3/4 17-18

20,00 13,50 — 19-20
— — — 21-22
— 16,00 — 23-24

25,00 — 1 24-25

Type

MZ020 MA 16
MZ020 MA 18
MZ020 MA 20
MZ020 MA 22
MZ020 MA 24
MZ020 MA 25

Ø
tubes

Ø
tubes

Ø
tubes

Ø
tubes

M PG en pouces mm pc

Contenu
UC /pcs

250
200
200
175
150
150

kg/emballage

Poids
Kg/UC

2,15
1,90
2,00
1,88
1,75
1,68

N° Art.

900 90 0
900 90 1
900 90 2
900 90 3
900 91 8
900 90 9

Emb.

UC / carton

4
4
4
4
4
4

Acier zingué

Attache métallique, simple, 1 trou, ø 5.5 mm, Largeur 15 mm (MZ020)

Fixation tubes et câbles sur béton

 

 

http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/


Ve
rle

ge
n 

un
d 

Fü
hr

en
 2

02
0 

/ f
r /

 2
02

1/
04

/1
4 

08
:5

7:
35

 0
8:

57
:3

5 
(L

LE
xp

or
t_

04
74

9)
 / 

20
21

/0
4/

14
 0

8:
57

:4
8 

08
:5

7:
48

Attaches métalliques simples
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— 21,00 — 27-28
32,00 — 1 1/4 31-32

— — — 34-35
40,00 — — 39-40

Type

MZ020 MA 28
MZ020 MA 32
MZ020 MA 35
MZ020 MA 40

Ø
tubes

Ø
tubes

Ø
tubes

Ø
tubes

M PG en pouces mm pc

Contenu
UC /pcs

125
100
100
100

kg/emballage

Poids
Kg/UC

2,23
2,20
2,20
2,30

N° Art.

900 90 4
900 89 9
900 91 9
900 92 0

Emb.

UC / carton

4
4
4
2

Acier zingué

Attache métallique, simple, 1 trou, ø 5.5 mm, Largeur 20 mm (MZ020)

Fixation tubes et câbles sur béton

 

 

 

12
16
20
25
32
40
50
63

Type

MZ032 M12
MZ032 M16
MZ032 M20
MZ032 M25
MZ032 M32
MZ032 M40
MZ032 M50
MZ032 M63

Ø
tubes
mm pc

Contenu
UC /pcs

100
100
100
100
100

50
25
25

kg/emballage

Poids
Kg/UC

0,49
0,59
0,66
0,96
1,26
0,95
0,69
0,92

N° Art.

901 04 0
901 04 1
901 04 2
901 04 3
901 04 4
901 04 5
901 04 6
901 04 7

Emb.

UC / carton

12
12
10
12
12
12
12
12

Acier galvanisé zingué

Attache métallique, simple, 2 trous, ø 6.5 mm (MZ032)

Fixation tubes et câbles sur béton
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Attaches métalliques doubles

15-16 16,00 9,00 5/8
17-18 — 11,00 3/4
19-20 20,00 13,50 —
21-22 — — —
23-24 — 16,00 —
24-25 25,00 — 1
27-28 — 21,00 —
34-35 — — —
39-40 40,00 — —

Type

MZ019 D 15-16 mm
MZ019 D 17-18 mm
MZ019 D 19-20 mm
MZ019 D 21-22 mm
MZ019 D 23-24 mm
MZ019 D 24-25 mm
MZ019 D 27-28 mm
MZ019 D 34-35 mm
MZ019 D 39-40 mm

Ø
tubes

Ø
tubes

Ø
tubes

Ø
tubes

mm M PG en pouces pc

Contenu
UC /pcs

150
100
100
100
100
100

50
25
25

kg/emballage

Poids
Kg/UC

2,77
2,67
2,25
2,41
2,50
2,80
3,30
1,00
1,05

N° Art.

900 90 5
900 92 1
900 91 0
900 90 7
900 92 2
900 91 3
900 91 1
900 92 3
900 92 4

Emb.

UC / carton

4
2
2
2
1
1
2
4
4

Acier zingué

Attache métallique, double, 1 trou, ø 5.5 mm (MZ019)

Fixation tubes et câbles sur béton

 

 

http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/


Ve
rle

ge
n 

un
d 

Fü
hr

en
 2

02
0 

/ f
r /

 2
02

1/
04

/1
4 

08
:5

7:
35

 0
8:

57
:3

5 
(L

LE
xp

or
t_

04
74

9)
 / 

20
21

/0
4/

14
 0

8:
57

:4
8 

08
:5

7:
48

Colliers d'écartement métalliques trou oblong
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CARACTERISTIQUES:
• Pose rapide de tubes et câbles sans démontage du collier complet grâce au côté pivotant

 

11,00-13,00 12,00
14,00-16,00 16,00
19,00-21,00 20,00
24,00-29,00 25,00
30,00-38,00 32,00
39,00-48,00 40,00
48,00-54,00 50,00
54,00-63,00 63,00

Type

MZ033 / 11-13mm
MZ033 / 14-16mm
MZ033 / 19-21mm
MZ033 / 24-29mm
MZ033 / 30-38mm
MZ033 / 39-48mm
MZ033 / 48-54mm
MZ033 / 54-63mm

Ø
tubes

Ø
tubes

mm M pc

Contenu
UC /pcs

50
50
50
50
25
25
25
20

kg/emballage

Poids
Kg/UC

1,16
1,22
1,37
1,74
1,01
1,20
1,45
1,39

N° Art.

904 30 0
904 30 1
904 30 2
904 30 3
904 30 4
904 30 5
904 30 6
904 30 7

Emb.

UC / carton

12
10
10

9
10
12
12

8

Acier galvanisé zingué

Colliers d'écartement trou oblong (MZ033)

Fixation câbles, tubes avec écartement au support

 

 

 

14,00-16,00 16,00
19,00-21,00 20,00
24,00-29,00 25,00
30,00-38,00 32,00
39,00-48,00 40,00
48,00-54,00 50,00
54,00-63,00 63,00

Type

MZ076 / 14-16mm
MZ076 / 19-21mm
MZ076 / 24-29mm
MZ076 / 30-38mm
MZ076 / 39-48mm
MZ076 / 48-54mm
MZ076 / 54-63mm

Ø
tubes

Ø
tubes

mm M pc

Contenu
UC /pcs

50
50
50
25
25
25
20

kg/emballage

Poids
Kg/UC

0,49
0,55
0,70
0,41
0,49
0,58
0,58

N° Art.

917 97 7
917 97 8
917 97 9
917 98 0
917 98 1
917 98 2
917 98 3

Emb.

UC / carton

10
10

9
10
12
12

8

Aluminium

Colliers d'écartement Alu trou oblong (MZ076)

Fixation câbles, tubes avec écartement au support

 

 

 

14,00-16,00 16,00
19,00-21,00 20,00
24,00-29,00 25,00
30,00-38,00 32,00
39,00-48,00 40,00
48,00-54,00 50,00
54,00-63,00 63,00

Type

MZ089 M16
MZ089 M20
MZ089 M25
MZ089 M32
MZ089 M40
MZ089 M50
MZ089 M63

Ø
tubes

Ø
tubes

mm M pc

Contenu
UC /pcs

50
50
50
25
25
25
20

kg/emballage

Poids
Kg/UC

1,20
1,35
1,70
1,13
1,30
1,45
1,38

N° Art.

904 53 0
904 53 1
904 53 2
904 53 3
904 53 4
904 53 5
904 53 6

Emb.

UC / carton

10
10

9
10
12
12

8

Acier inoxydable 1.4301

Colliers d'écartement V2A trou oblong (MZ089)
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Colliers d'écartement synthétiques

CARACTERISTIQUES:
• Matériau collier: Polystyrène PS
• Matériau vis: Acier
• Empreinte vis: cruciforme PH
• Températures d'utilisation: -25°C à +60°C
• Couleur: gris clair, RAL 7035
Le collier est approprié à la fixation précise de tubes, câbles flexible sou rigides.
Simplement monter la partie inférieure au plafond ou au mur, fixer ensuite le tube ou le câble avec les vis.
Grâce au trou oblong de la partie inférieure le collier peut encore être ajusté.

 

gris clair 5,00-13,00
gris clair 10,00-17,00
gris clair 18,00-28,00
gris clair 28,00-41,00

Type

CC017 5-13
CC017 10-17
CC017 18-28
CC017 28-41

Couleur Ø
tubes
mm pc

Contenu
UC /pcs

50
50
25
25

kg/emballage

Poids
Kg/UC

0,38
0,43
0,40
0,56

N° Art.

903 82 7
903 82 8
903 82 9
903 83 0

Emb.

UC / carton

12
18
12
12

Polystyrène

Colliers d'écartement synthétiques avec vis métalliques (CC017)

Fixation câbles, tubes avec écartement au support
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Passe-câbles  KKS NG
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Passe-câbles  KKS NG

CARACTERISTIQUES :
• Fixation facile de la cheville grâce au satellite
• Le passe-câbles peut être très simplement encliqueté sur le satellite ou bien en position plafond, ou bien en posi-

tion mural
• Ouverture, fermeture et réouverture faciles pour ajouter un câble
• Très facilement coupable à un autre, extension possible avec le KKS 20 comme avec le KKS 40 

• En mural, l'un au dessus de l'autre
• En plafond, dos à dos ou l'un au dessus de l'autre
• Ainsi peut être garanti que différents types de câbles - par exemple courants fort/faible - soient bien dis-

tinctement séparés.
• Pour 20 ou 40 câbles NYM 3*1.5 MM2

 

gris clair 20,00

Type

OZ110 KKS 20

Couleur Nombre de câbles
NYM 3 x 1,5

pc

Contenu
UC /pcs

100

Poids
Kg/UC

2,80

N° Art.

904 97 0
Emb.

UC / carton

1

Polypropylène

Passe-câbles, max. 20 câbles KKS 20 (OZ110)

Pose rapide et sûre de câbles en faux- plafonds et en mural par montage frappé

 

 

gris clair 40,00

Type

OZ111 KKS 40

Couleur Nombre de câbles
NYM 3 x 1,5

pc

Contenu
UC /pcs

50

Poids
Kg/UC

1,75

N° Art.

904 97 2
Emb.

UC / carton

1

Polypropylène

Passe-câbles, max. 40 câbles KKS 40 (OZ111)

Pose rapide et sûre de câbles en faux- plafonds et en mural par montage frappé

 

 

gris clair 20,00 6,00 55,00

Type

OZ114 KKS20 6*55

Couleur Nombre de câbles
NYM 3 x 1,5

Ø cheville Long.
Cheville

mm mm pc

Contenu
UC /pcs

100

Poids
Kg/UC

3,34

N° Art.

904 97 8
Emb.

UC / carton

1

Polypropylène

Passe-câbles prémonté avec cheville à frapper, max. 20 câbles KKS 20
(OZ114)

Pose rapide et sûre de câbles en faux- plafonds et en mural par montage frappé
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gris clair 40,00 6,00 55,00

Type

OZ115 KKS40 6*55

Couleur Nombre de câbles
NYM 3 x 1,5

Ø cheville Long.
Cheville

mm mm pc

Contenu
UC /pcs

50

Poids
Kg/UC

2,29

N° Art.

904 97 9
Emb.

UC / carton

1

Polypropylène

Passe-câbles prémonté avec cheville à frapper, max. 40 câbles KKS 40
(OZ115)

 

Pose rapide et sûre de câbles en faux- plafonds et en mural par montage frappé

 

 

 

gris clair 20,00 5,50 50,00

Type

OZ116 KKS20 STD

Couleur Nombre de câbles
NYM 3 x 1,5

Ø cheville Long.
Cheville

mm mm pc

Contenu
UC /pcs

100

Poids
Kg/UC

2,92

N° Art.

904 98 0
Emb.

UC / carton

1

Polypropylène

Passe-câbles avec cheville Steck-Fixx à insérer , max. 20 câbles  KKS 20
(OZ116)

 

Pose rapide et sûre de câbles en faux- plafonds et en mural par montage à insérer

 

 

 

gris clair 40,00 5,50 50,00

Type

OZ117 KKS40 STD

Couleur Nombre de câbles
NYM 3 x 1,5

Ø cheville Long.
Cheville

mm mm pc

Contenu
UC /pcs

50

Poids
Kg/UC

1,87

N° Art.

904 98 1
Emb.

UC / carton

1

Polypropylène

Passe-câbles avec cheville Steck-Fixx à insérer , max. 40 câbles  KKS 40
(OZ117)

 

Pose rapide et sûre de câbles en faux- plafonds et en mural par montage à insérer

 

 

 

gris pierre 20,00

Type

OZ112 KKS 20F

Couleur Nombre de câbles
NYM 3 x 1,5

pc

Contenu
UC /pcs

100

Poids
Kg/UC

2,80

N° Art.

904 97 1
Emb.

UC / carton

1

Polypropylène

Passe-câbles version feu, max. 20 câbles KKS 20F (OZ112)

 

Pose rapide et sûre de câbles en faux- plafonds et en mural par montage frappé
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Passe-câbles  KKS NG

gris pierre 40,00

Type

OZ113 KKS 40F

Couleur Nombre de câbles
NYM 3 x 1,5

pc

Contenu
UC /pcs

50

Poids
Kg/UC

1,75

N° Art.

904 97 3
Emb.

UC / carton

1

Polypropylène

Passe-câbles version feu, max. 40 câbles KKS 40F (OZ113)

Pose rapide et sûre de câbles en faux- plafonds et en mural par montage frappé
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Passe-câbles métal KKM
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CARACTERISTIQUES:
• Solution alternative aux chemins de câbles, colliers en montage plafond ou mural
• Parfait pour une utilisation en faux-plafonds
• Perçage à 6 mm
• 1 seule pièce
• Versions 15 et 30 câbles NYM 3 x 1.5 mm2
• Résistances mécanique et à la chaleur élevées
• Matériau: acier, galvanisation de bandes

 

15,00

Type

MZ044 KKM 15

Nombre de câbles
NYM 3 x 1,5

pc

Contenu
UC /pcs

50
kg/emballage

Poids
Kg/UC

1,53

N° Art.

991 21 5
Emb.

UC / carton

1

Acier galvanisé par bande

Passe-câbles, max. 15 câbles KKM 15 (MZ044)

Pose rapide et sûre de câbles en faux- plafonds et en mural par montage frappé

 

 

 

30,00

Type

MZ044 KKM 30

Nombre de câbles
NYM 3 x 1,5

pc

Contenu
UC /pcs

25
kg/emballage

Poids
Kg/UC

1,55

N° Art.

991 21 6
Emb.

UC / carton

1

Acier galvanisé par bande

Passe-câbles, max. 30 câbles KKM 30 (MZ044)

Pose rapide et sûre de câbles en faux- plafonds et en mural par montage frappé
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Etriers passe-câbles

Etriers passe-câbles KKB
 

Rapide, solide, sûr, propre
 

 

 

 

 

Quatre arguments pour l'étrier passe-câbles en provenance d'Helmond:
 

1. Parfait en faux-plafonds

2. Polyamide de grande qualité d'où ouverture maxi-
male avec un minimum d'efforts

3. Le polyamide conserve sa forme et maintient en
toute sécurité le câble serré

 

 
 

4. Avec ou sans cheville à frapper prémontée
 

5. Montage à une main 

Application/Montage
 

Frapper en plafond
 

Insérer le câble
 

Capacité jusqu'à 8 câbles NYM 3 x 1.5 mm2 
 

Frapper en plafond 
 

Insérer le câble 
 

Capacité jusqu'à 16 câbles NYM 3 x 1.5 mm2
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CARACTERISTIQUES:
• Solution alternative aux chemins de câbles, colliers en montage plafond ou mural
• Idéal en faux-plafonds
• Permet facile rajout de câbles après fixation
• Grande sécurité grâce au montage frappé et à la résistance du nylon (Polyamide PA-6)
• Grande souplesse de l'étrier
• Sans halogène, ni silicone
• Ouverture facile
• Disponible avec ou sans cheville à frapper prémontée
• La cheville à frapper prémontée est simplement frapper au marteau  sans autre outil nécessaire
• Versions 8 et 16 câbles NYM 3x1.5mm2
 

DONNÈES TECHNIQUES:
Matériau:
• Polyamide PA6, sans halogène, ni silicone
• Couleur: gris (RAL7035), KKB F: gris foncé (RAL7030)
• Tenue aux températures
• 80°C permanent,
• 130°C en pointe
• -10°C au montage
• -40°C à l'utilisation
• KKB-F: Tenue à la flamme VDE 0471/DIN IEC 695, Température de test 960 ° C
• Tenue aux UV, résistant au rayonnement UV pendant minimum 5 ans en climat sec-chaud ou humide-chaud sans

modification des propriétés.

 

gris clair 8,00 20,00 134,00

Type

OZ003 KKB 8

Couleur Nombre de câbles
NYM 3 x 1,5

Larg. Longueur

mm mm pc

Contenu
UC /pcs

100
kg/emballage

Poids
Kg/UC

1,27

N° Art.

991 10 9
Emb.

UC / carton

4

Polyamide

Etriers passe-câbles, max. 8 câbles KKB 8 (OZ003)

 

Pose facile, rapide, sûre et propre de câbles en faux-plafonds et en mural  par montage frappé

 

 

 

gris clair 10,00 19,00 147,00

Type

OZ003 KKB 10

Couleur Nombre de câbles
NYM 3 x 1,5

Larg. Longueur

mm mm pc

Contenu
UC /pcs

50
kg/emballage

Poids
Kg/UC

0,37

N° Art.

991 17 7
Emb.

UC / carton

4

gris clair 16,00 20,00 228,00OZ003 KKB 16 50 1,04 991 11 74

Polyamide

Etriers passe-câbles, max. 16 câbles KKB 10/16 (OZ003)

 

Pose facile, rapide, sûre et propre de câbles en faux-plafonds et en mural  par montage frappé
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Etriers passe-câbles

gris clair 8,00 6,00 55,00

Type

OZ002 KKB 8 6*55

Couleur Nombre de câbles
NYM 3 x 1,5

Ø cheville Long.
Cheville

mm mm pc

Contenu
UC /pcs

200
kg/emballage

Poids
Kg/UC

3,31

N° Art.

991 17 6
Emb.

UC / carton

1

Polyamide

Etriers passe-câbles prémonté avec cheville à frapper, 
max. 8 câbles KKB 8 (OZ002)

Pose facile, rapide, sûre et propre de câbles en faux-plafonds et en mural  par montage frappé

 

 

gris clair 10,00 6,00 55,00

Type

OZ002 KKB10 6*55

Couleur Nombre de câbles
NYM 3 x 1,5

Ø cheville Long.
Cheville

mm mm pc

Contenu
UC /pcs

50
kg/emballage

Poids
Kg/UC

0,64

N° Art.

991 17 8
Emb.

UC / carton

4

gris clair 16,00 6,00 55,00OZ002 KKB16 6*55 100 2,19 991 16 81

Polyamide

Etriers passe-câbles prémonté avec cheville à frapper, max. 16 câbles
KKB 10/16 (OZ002)

Pose facile, rapide, sûre et propre de câbles en faux-plafonds et en mural  par montage frappé

 

 

gris pierre 8,00 20,00 134,00

Type

OZ003 KKB F 8

Couleur Nombre de câbles
NYM 3 x 1,5

Larg. Longueur

mm mm pc

Contenu
UC /pcs

100
kg/emballage

Poids
Kg/UC

1,27

N° Art.

991 11 0
Emb.

UC / carton

4

Polyamide

Etriers passe-câbles version feu, max. 8 câbles KKB-F8 (OZ003)

Pose facile, rapide, sûre et propre de câbles en faux-plafonds et en mural  par montage frappé

 

 

gris pierre 10,00 19,00 147,00

Type

OZ003 KKB F 10

Couleur Nombre de câbles
NYM 3 x 1,5

Larg. Longueur

mm mm pc

Contenu
UC /pcs

50
kg/emballage

Poids
Kg/UC

0,51

N° Art.

991 17 9
Emb.

UC / carton

4

gris pierre 16,00 20,00 228,00OZ003 KKB F 16 50 0,83 991 11 84

Polyamide

Etriers passe-câbles version feu, max. 16 câbles KKB-F 10/16 (OZ003)

Pose facile, rapide, sûre et propre de câbles en faux-plafonds et en mural  par montage frappé
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gris pierre 8,00 6,00 55,00

Type

OZ002 KKB8F 6*55

Couleur Nombre de câbles
NYM 3 x 1,5

Ø cheville Long.
Cheville

mm mm pc

Contenu
UC /pcs

200
kg/emballage

Poids
Kg/UC

3,31

N° Art.

991 11 1
Emb.

UC / carton

1

Polyamide

Etriers passe-câbles version feu prémonté avec cheville à frapper, max. 8
câbles KKB-F8 (OZ002)

 

Pose facile, rapide, sûre et propre de câbles en faux-plafonds et en mural  par montage frappé

 

 

 

gris pierre 10,00 6,00 55,00

Type

OZ002 KKB F 10 / 6 x 55 mm

Couleur Nombre de câbles
NYM 3 x 1,5

Ø cheville Long.
Cheville

mm mm pc

Contenu
UC /pcs

50
kg/emballage

Poids
Kg/UC

0,64

N° Art.

991 18 1
Emb.

UC / carton

4

gris pierre 16,00 6,00 55,00OZ002 KKB16F6*55 100 2,19 991 11 91

Polyamide

Etriers passe-câbles version feu prémonté avec cheville à frapper,
max. 16 câbles KKB-F 10/16 (OZ002)

 

Pose facile, rapide, sûre et propre de câbles en faux-plafonds et en mural  par montage frappé
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Rails DIN

CARACTERISTIQUES:
• Acier zingué, zingage de bandes, Epaisseur matériau 1 mm (selon DIN EN 60715) et 1.5 mm (basé sur DIN EN

60715)
• Perforé ou non perforé

 

7,50 35,00 1,00 sans 1,00
7,50 35,00 1,00 sans 2,00

Type

MZ071 7,5*35*1,0
MZ071 7,5*35*1,0

Hauteur Largeur Dim.
extérieures

Épaisseur trous Longueur

mm mm mm m pc

Contenu
UC /pcs

1
1

kg/emballage

Poids
Kg/UC

0,34
1,32

N° Art.

981 66 0
981 66 9

Emb.

UC / carton

1
25

Acier galvanisé par bande

Rail non perforé, Hauteur 7.5 mm (MZ071)

Utilisation en armoires de répartition, de distribution, coffrets de dérivation

 

 

7,50 35,00 1,00 oblong 1,00
7,50 35,00 1,00 oblong 2,00

Type

MZ069 7,5*35*1,0
MZ069 7,5*35*1,5

Hauteur Largeur Dim.
extérieures

Épaisseur trous Longueur

mm mm mm m pc

Contenu
UC /pcs

1
1

kg/emballage

Poids
Kg/UC

0,33
0,66

N° Art.

981 65 8
981 66 2

Emb.

UC / carton

25
25

Acier galvanisé par bande

Rail  perforé, Hauteur 7.5 mm (MZ069)

Utilisation en armoires de répartition, de distribution, coffrets de dérivation

 

 

15,00 35,00 1,50 oblong 2,00

Type

MZ070 15*35*1,5

Hauteur Largeur Dim.
extérieures

Épaisseur trous Longueur

mm mm mm m pc

Contenu
UC /pcs

1
kg/emballage

Poids
Kg/UC

1,22

N° Art.

981 66 3
Emb.

UC / carton

10

Acier galvanisé par bande

Rail  perforé, Hauteur 15 mm (MZ070)

Utilisation en armoires de répartition, de distribution, coffrets de dérivation
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CARACTERISTIQUES:
• Acier, galvanisé par bandes et galvanisé à chaud
• Epaisseur matériau de 0.75 mm à 2.0 mm
• Perforé ou non perforé
• Ouverture 16.5, parfaite pour utilisation avec notre bride de fixation
• Rail avec ouverture 11 mm peut être facilement cassé à la main tous les 10 cm et ainsi facilement adapté à la

longueur souhaitée
• Longueur: 2 m

 

8,00 20,00 0,75 oblong 2,00

Type

MZ046G 8*20*0,75

Hauteur Largeur Dim.
extérieures

Épaisseur trous Longueur

mm mm mm m pc

Contenu
UC /pcs

1
kg/emballage

Poids
Kg/UC

0,42

N° Art.

981 65 0
Emb.

UC / carton

25

Acier galvanisé par bande

Rails profilés C, ouverture 11 mm, perforé, zingué par bandes (MZ046)

 

Utilisation en rail porteur de câbles et tubes
Adapté à l'utilisation avec le collier OPDZ
Le rail peut être facilement cassé à la main tous les 10 cm et ainsi facilement adapté à la longueur souhai-
tée

 

 

 

18,00 35,00 1,50 sans 2,00
18,00 35,00 2,00 sans 2,00

Type

MZ047UG18*35*1,5
MZ047 UG 18*35*2,0 2

Hauteur Largeur Dim.
extérieures

Épaisseur trous Longueur

mm mm mm m pc

Contenu
UC /pcs

1
1

kg/emballage

Poids
Kg/UC

1,80
2,42

N° Art.

981 65 3
981 65 4

Emb.

UC / carton

1
20

Acier galvanisé par bande

Rails profilés C, ouverture 16.5 mm, non perforé, zingué par bandes
(MZ047)

 

Utilisation en rail porteur de câbles et tubes.
Adapté à l'utilisation avec brides de fixation.

 

 

 

18,00 35,00 2,00 sans 2,00

Type

MZ049 UG 18*35*2,0 2

Hauteur Largeur Dim.
extérieures

Épaisseur trous Longueur

mm mm mm m pc

Contenu
UC /pcs

1
kg/emballage

Poids
Kg/UC

2,43

N° Art.

981 65 6
Emb.

UC / carton

10

Acier galvanisé par trempage à chaud

Rails profilés C, ouverture 16.5 mm, non perforé, galvanisé à chaud
(MZ049)

 

Utilisation en rail porteur de câbles et tubes.
Adapté à l'utilisation avec brides de fixation.
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Rails profilés C

18,00 35,00 1,50 oblong 2,00
18,00 35,00 2,00 oblong 2,00

Type

MZ046G 18*20*1,5
MZ046G 35*18*2,0

Hauteur Largeur Dim.
extérieures

Épaisseur trous Longueur

mm mm mm m pc

Contenu
UC /pcs

1
1

kg/emballage

Poids
Kg/UC

1,55
2,16

N° Art.

981 65 1
981 65 2

Emb.

UC / carton

10
1

Acier galvanisé par bande

Rails profilés C, ouverture 16.5 mm, perforé, zingué par bandes (MZ046)

Utilisation en rail porteur de câbles et tubes.
Adapté à l'utilisation avec brides de fixation.

 

 

18,00 35,00 1,50 oblong 2,00

Type

MZ048G18*35*2,0

Hauteur Largeur Dim.
extérieures

Épaisseur trous Longueur

mm mm mm m pc

Contenu
UC /pcs

1
kg/emballage

Poids
Kg/UC

1,78

N° Art.

981 65 5
Emb.

UC / carton

1

Acier galvanisé par trempage à chaud

Rails profilés C, ouverture 16.5 mm, perforé, galvanisé à chaud (MZ048)

Utilisation en rail porteur de câbles et tubes.
Adapté à l'utilisation avec brides de fixation.
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CARACTERISTIQUES:
• galvanisé à chaud pour utilisation professionnelle et durable
• Adapté à l'utilisation avec rails C d'ouverture 16 mm à 17 mm
• Vis six pans pour une fixation rapide des câbles et tubes
• Version avec plaque de pression polypropylène, sans halogène, noir

 

noir 8-12
noir 12-16
noir 16-22
noir 22-28
noir 28-34
noir 34-40
noir 40-46 mm
noir 46-52 mm
noir 52-58 mm
noir 58-64 mm
noir 64-70 mm
noir 70-76 mm
noir 76-82 mm
noir 82-90 mm
noir 90-100 mm

Type

MZ042 / 8-12 mm
MZ042 / 12-16 mm
MZ042 / 16-22 mm
MZ042 / 22-28 mm
MZ042 / 28-34 mm
MZ042 / 34-40 mm
MZ042 40-46
MZ042 46-52
MZ042 52-58
MZ042 58-64
MZ042 64-70
MZ042 70-76
MZ042 76-82
MZ042 82-90
MZ042 90-100

Couleur Dimension

pc

Contenu
UC /pcs

100
100
100
100
100

50
50
50
50
25
25
25
25
25
25

kg/emballage

Poids
Kg/UC

3,54
3,82
3,96
6,24
7,01
4,13
4,15
4,74
7,15
3,90
3,46
5,15
5,50
6,55
6,95

N° Art.

904 03 5
904 03 6
904 03 7
904 03 8
904 03 9
904 04 0
904 04 1
904 04 2
904 04 3
904 04 4
904 04 5
904 04 6
904 04 7
904 04 8
904 04 9

Emb.

UC / carton

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Acier galvanisé par trempage à chaud

Brides de fixation pour rails C (MZ042)

 

Fixation câbles, tubes sur rail C
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Contreplaque pour bride de fixation

CARACTERISTIQUES:
• Evite d'endommager les câbles
• Permet une mise en place des câbles meilleure et facile
• Isole les câbles du rail

 

noir 8-12 mm
noir 12-16 mm
noir 16-22 mm
noir 22-28 mm
noir 28-34 mm
noir 34-40 mm
noir 40-46 mm
noir 46-52 mm
noir 52-58 mm
noir 58-64 mm
noir 64-70 mm
noir 70-76 mm
noir 76-82 mm
noir 82-90 mm
noir 90-100 mm

Type

MZ043 8-12
MZ043 12-16
MZ043 16-22
MZ043 22-28
MZ043 28-34
MZ043 34-40
MZ043 40-46
MZ043 46-52
MZ043 52-58
MZ043 58-64
MZ043 64-70
MZ043 70-76
MZ043 76-82
MZ043 82-90
MZ043 90-100

Couleur Dimension

pc

Contenu
UC /pcs

100
100
100
100
100

50
50
50
50
25
25
25
25
25
25

kg/emballage

Poids
Kg/UC

0,10
0,13
0,17
0,22
0,28
0,16
0,21
0,21
0,23
0,13
0,14
0,16
0,17
0,22
0,23

N° Art.

904 00 0
904 00 1
904 00 2
904 00 3
904 00 4
904 00 5
904 00 6
904 00 7
904 00 8
904 00 9
904 01 0
904 01 1
904 01 2
904 01 3
904 01 4

Emb.

UC / carton

27
27
27
18
12
18
18
18
18
27
27
20
20
20
20

Polypropylène

Contreplaque polypropylène pour bride de fixation (MZ043)
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CARACTERISTIQUES:
• Matériau collier: Polystyrène PS
• Matériau écrou: Polyamide PA6
• Pour câbles 6-25 mm
• Empreinte vis: cruci PH
• Températures d'utilisation -25°C / +60°C
• Couleur RAL 7035, gris clair
Insertion facile de tubes et câbles avec le collier en série. Les colliers en série sont conçus pour une utilisation avec
rail C ouverture 11mm.
La fixation se fait simplement par la tenue de l'écrou sur le rail. Le corps polystyrène évite que les tubes soient en-
dommagés ou glissent. 

 

gris clair 6 - 25 mm

Type

OZ098 6-25

Couleur Dimension

pc

Contenu
UC /pcs

100
kg/emballage

Poids
Kg/UC

0,41

N° Art.

903 83 3
Emb.

UC / carton

27

Polystyrène

Colliers en série pour rails C (OZ098)

 

Fixation câbles, tubes sur rail C

 

 

Application/Montage

 

http://www.don-quichotte.nl/de/
http://www.don-quichotte.nl/de/
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Fixations sur support poutrelles

CARACTERISTIQUES:
• Fixation rapide de câbles et tubes sur poutrelles acier
• Serrage de 2 mm à 12 mm selon version
• Pour câbles, tubes de diamètre 6 à 32

 

2-7 6,00-9,00
2-7 10,00-14,00
2-7 15,00-21,00
2-7 22,00-32,00

Type

MZ045 2/7 6-9
MZ045 2/7 10-14
MZ045 2/7 15-21
MZ045 2/7 22-32

Plage de
serrage

Ø
tubes

mm mm pc

Contenu
UC /pcs

100
100
100
100

kg/emballage

Poids
Kg/UC

0,50
0,50
0,60
0,70

N° Art.

904 70 0
904 70 1
904 70 2
904 70 3

Emb.

UC / carton

12
12
12
12

8-12 6,00-9,00
8-12 10,00-14,00
8-12 15,00-21,00
8-12 22,00-32,00

MZ045 8/12 6-9
MZ045 8/12 6-9
MZ045 8/12 15-21
MZ045 8/12 22-32

100
100
100
100

0,50
0,50
0,60
0,70

904 70 4
904 70 5
904 70 6
904 70 7

12
12
12
12

Acier galvanisé,
passivé jaune

Clips bord de tôle (MZ045)

Fixation tubes, gaines sur poutrelles

 

 

http://www.don-quichotte.nl/de/
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 Généralités

ne pas utiliser durablement à l'extérieurne pas utiliser durablement à l'extérieur

Utilisable en extérieurUtilisable en extérieur

Nouveau produitNouveau produit

sans halogènesans halogène

Tenue aux UVTenue aux UV

Sigles de conformité

Communautés Européennes, Déclaration de conformité
CE selon les directives CE
Communautés Européennes, Déclaration de conformité
CE selon les directives CE

Conformes RoHSConformes RoHS

Têtes pointes

Tête plate quadrilléeTête plate quadrillée

Tête plate lisseTête plate lisse

Tête rondeTête ronde

Tête large semi-rondeTête large semi-ronde

Tête semi-ronde plateTête semi-ronde plate

Tête ronde plateTête ronde plate

Tête fraiséeTête fraisée

Tête fraisée quadrilléeTête fraisée quadrillée

Tête hommeTête homme

Tête panneauTête panneau

PanheadPanhead

Tête avec rondelleTête avec rondelle

Tête pour clou pistoletTête pour clou pistolet

Tête en matière synthétiqueTête en matière synthétique

Filetage M4Filetage M4

Filetage M6Filetage M6

Filetage M7Filetage M7

Filetage M8Filetage M8

Tiges pointes

Tige lisseTige lisse

Tige creneléeTige crenelée

Tige crenelée continueTige crenelée continue

Tige reliefTige relief

Tige anneléeTige annelée

 Tiges pointes

Tige vis inclinaison 5°Tige vis inclinaison 5°

Tige vis inclinaison 27.5°Tige vis inclinaison 27.5°

Tige vis inclinaison 60°Tige vis inclinaison 60°

Tige vis inclinaison 65°Tige vis inclinaison 65°

Pointe clous

Pointe diamantPointe diamant

Pointe ballistiquePointe ballistique

Pointe rondePointe ronde

Empreintes vis

Cruciforme (pozi 2)Cruciforme (pozi 2)

Combinée cruci / fendueCombinée cruci / fendue

FendueFendue

TorxTorx

Six pansSix pans

Collerettes chevilles

sans collerettesans collerette

Collerette plateCollerette plate

Collerette largeCollerette large

Collerette champignonCollerette champignon

Collerette fraiséeCollerette fraisée

Collerette fraisée largeCollerette fraisée large

Collerette fraisée fineCollerette fraisée fine

Rapports de rétreint

Rapport de rétreint 2/1Rapport de rétreint 2/1

Rapport de rétreint 3/1Rapport de rétreint 3/1

Rapport de rétreint 4/1Rapport de rétreint 4/1

Rapport de rétreint avec adhésif 2/1Rapport de rétreint avec adhésif 2/1

Rapport de rétreint avec adhésif 3/1Rapport de rétreint avec adhésif 3/1

Rapport de rétreint avec adhésif 4/1Rapport de rétreint avec adhésif 4/1

Indice de protection

Indice de protection IP 54Indice de protection IP 54

Tension

Tension nominale 250 VTension nominale 250 V

Tension nominale 380 VTension nominale 380 V
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Signification pictogrammes

 Tension

Tension nominale 400 VTension nominale 400 V

Tension nominale 450 VTension nominale 450 V

Tension nominale 600 VTension nominale 600 V

Tension nominale 650 VTension nominale 650 V

Tension nominale 750 VTension nominale 750 V

Rails

Ouverture 11 mm sur rails  COuverture 11 mm sur rails  C

Ouverture 16.5 mm sur rails COuverture 16.5 mm sur rails C

Pied marteau pour rails CPied marteau pour rails C

Matériau

PolyamidePolyamide

Polyamide 6.6Polyamide 6.6

PolycarbonatePolycarbonate

PolyéthylènePolyéthylène

Polyéthylène haute densité (HDPE)Polyéthylène haute densité (HDPE)

PolyoléfinePolyoléfine

PolypropylènePolypropylène

PolystyrènePolystyrène

Polytétrafluoroéthylène (Teflon)Polytétrafluoroéthylène (Teflon)

Polyvinyl Chloride ( PVC)Polyvinyl Chloride ( PVC)

Acrylonitrile Butadène Styrène (ABS)Acrylonitrile Butadène Styrène (ABS)

Caoutchouc ButyleCaoutchouc Butyle

Tissu viscoseTissu viscose

Sigles certifications

Österreichischer Verband für ElektrotechnikÖsterreichischer Verband für Elektrotechnik

Verband der Elektrotechnik, Elektronik und
Informationstechnik
Verband der Elektrotechnik, Elektronik und
Informationstechnik

Keuring van Elektrotechnische Materialen te ArnhemKeuring van Elektrotechnische Materialen te Arnhem

KIWA QualitästzeichenKIWA Qualitästzeichen

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTIEidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI

Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten (SEMKO)Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten (SEMKO)

Norme Française (AFAQ AFNOR)Norme Française (AFAQ AFNOR)

Norges Elektriske Materiellkontroll (NEMKO)Norges Elektriske Materiellkontroll (NEMKO)

Finlands Material Kontroll (FIMKO)Finlands Material Kontroll (FIMKO)

 Sigles certifications

Elektrotechgnický Zkušební ÚstavElektrotechgnický Zkušební Ústav

Dansk Elektrisk Materiel Kontrol (DEMKO)Dansk Elektrisk Materiel Kontrol (DEMKO)

Comité Electrotechnique Belge/Belgisch
Elektrotechnisch Comité (CEBEC)
Comité Electrotechnique Belge/Belgisch
Elektrotechnisch Comité (CEBEC)

Stowarzyszenie Elektryków Polskic (BBJ-SEP)Stowarzyszenie Elektryków Polskic (BBJ-SEP)

Asociación Española de Normalización y Certificación
(AENOR)
Asociación Española de Normalización y Certificación
(AENOR)

Государственные стандарты Российской Федерации
(ГОСТ-Р) Gosudarstvennyi standarty Rossiiskoi
Federatsii (GOST-R)

Государственные стандарты Российской Федерации
(ГОСТ-Р) Gosudarstvennyi standarty Rossiiskoi
Federatsii (GOST-R)

Underwriters LaboratoriesUnderwriters Laboratories

UL Recognized Component MarkUL Recognized Component Mark

European Norms Electrical Certification (ENEC) 
11 = Länderkennzeichen für ÖVE (Österreich)
European Norms Electrical Certification (ENEC) 
11 = Länderkennzeichen für ÖVE (Österreich)

American Bureau of ShippingAmerican Bureau of Shipping

Germanischer LloydGermanischer Lloyd

Lloyd's RegisterLloyd's Register

Contenu unité de conditionnement (UC)

0,4 kg0,4 kg

1 kg1 kg

2 kg2 kg

2,5 kg2,5 kg

5 kg5 kg

1 Pièce1 Pièce

10 Pièces10 Pièces

20 Pièces20 Pièces

25 Pièces25 Pièces

30 Pièces30 Pièces

40 Pièces40 Pièces

50 Pièces50 Pièces

100 Pièces100 Pièces

125 Pièces125 Pièces

150 Pièces150 Pièces

175 Pièces175 Pièces

200 Pièces200 Pièces
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 Contenu unité de conditionnement (UC)

250 Pièces250 Pièces

300 Pièces300 Pièces

400 Pièces400 Pièces

500 Pièces500 Pièces

700 Pièces700 Pièces

1000 Pièces1000 Pièces

1425 Pièces1425 Pièces
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Index alphabétique

Attache métallique, double, 1 trou, ø 5.5 mm
(MZ019)

A
, 47

Attache métallique, simple, 1 trou, 4.5* 6 mm,
(MZ083)

, 45

Attache métallique, simple, 1 trou, 5.5*7 mm,
(MZ083)

, 45

Attache métallique, simple, 1 trou, ø 5.5 mm, Largeur
15 mm (MZ020)

, 45

Attache métallique, simple, 1 trou, ø 5.5 mm, Largeur
20 mm (MZ020)

, 46

Attache métallique, simple, 2 trous, ø 6.5 mm
(MZ032)

, 46

Attaches-pontets RKK blanc (CC012), 22
Attaches-pontets RKK gris (CC012), 22
Attaches-pontets SKK (CC008), 25
Attaches-pontets WKK - PE avec clou (CC015), 24
Attaches-pontets WKK - PE sans clou (CC014), 24
Attaches-pontets WKK avec clou (CC006), 23
Attaches-pontets WKK sans clou (CC005), 23
Attaches-pontets WKK-PE double sans clou (CC016), 24

Bande pour collier pour tube UNO-LB/LBD (OZ023)

B
, 39

Bloc à distance pour collier KPA blanc (OZ011), 37
Bloc à distance pour collier KPA gris (OZ011), 37
Brides de fixation pour rails C (MZ042), 62

Cheville à frapper SPM M6 (PL029)

C
, 40, 44

Cheville à frapper SPS 8*100 (OZ011), 36
Chevilles à frapper prémontée SPM M6 (PL029), 41
Chevilles-pontets doubles (OZ054), 16
Chevilles-pontets droites (OZ050), 18
Clips bord de tôle (MZ045), 65
Clips de fixation STH ø 8 mm - double (OZ078), 17
Clips de fixation STH ø 8 mm (OZ078), 17
Clou M6 (KS324), 44
Collier à pression isolant à vis pour 1 câble (OZ062), 41
Collier à pression isolant pour 1 câble (OZ060), 40
Collier à pression isolant pour 2 câbles (OZ061), 40
Collier de fixation OPDZ 5 mm gris (OZ052), 43
Collier de fixation OPDZ 6 mm crème KEMA-KEUR
(OZ043)

, 43

Collier de fixation OPDZ 6 mm gris (OZ048), 42
Collier de fixation OPDZ 6 mm gris foncé KEMA-
KEUR (OZ043)

, 43

Collier de fixation OPDZ 6 mm gris KEMA-KEUR
(OZ043)

, 43

Collier fermé polyamide avec cheville à frapper  SCP
DUO (CP000)

, 33

Collier fermé polyamide avec cheville à frapper Ø 6
mm SCP (CP000)

, 32

Collier fermé polyamide avec cheville à frapper Ø 6
mm SCP (CP000) certifié KIWA

, 31

Collier fermé polyamide -sans cheville - SCP M6
(CP000)

, 31

Collier fermé polyamide sans cheville à frapper  SCP-
M6 DUO (CP000)

, 33

Collier pour tube UNO-LB (OZ035), 39
Collier pour tube UNO-LB avec réducteur de bruit
(OZ034)

, 39

Collier pour tubes KPA blanc (OZ006), 36
Collier pour tubes KPA gris (OZ006), 36
Colliers à pression isolants à vis pour 2 câbles
(OZ063)

, 41

Colliers d'écartement Alu trou oblong (MZ076), 48
Colliers d'écartement synthétiques avec vis
métalliques (CC017)

, 49

Colliers d'écartement trou oblong (MZ033), 48
Colliers d'écartement V2A trou oblong (MZ089), 48
Colliers en série pour rails C (OZ098), 64
Colliers pour tubes Clip-Fixx (CC019), 35

Contreplaque polypropylène pour bride de fixation
(MZ043)

C
, 63

Disque à frapper DKS avec clou (KG014)

D
, 29

Disque à frapper KLS avec clou (KG006), 27
Disque à frapper OKS avec clou (KG008), 28
Disque à frapper RKS avec clou (KG007), 26

Etriers passe-câbles prémonté avec cheville à
frapper, 
max. 8 câbles KKB 8 (OZ002)

E
, 57

Etriers passe-câbles prémonté avec cheville à
frapper, max. 16 câbles KKB 10/16 (OZ002)

, 57

Etriers passe-câbles version feu prémonté avec
cheville à frapper, max. 8 câbles KKB-F8 (OZ002)

, 58

Etriers passe-câbles version feu prémonté avec
cheville à frapper,
max. 16 câbles KKB-F 10/16 (OZ002)

, 58

Etriers passe-câbles version feu, max. 16 câbles
KKB-F 10/16 (OZ003)

, 57

Etriers passe-câbles version feu, max. 8 câbles KKB-
F8 (OZ003)

, 57

Etriers passe-câbles, max. 16 câbles KKB 10/16
(OZ003)

, 56

Etriers passe-câbles, max. 8 câbles KKB 8 (OZ003), 56

Passe-câbles avec cheville Steck-Fixx à insérer , max.
20 câbles  KKS 20 (OZ116)

P
, 52

Passe-câbles avec cheville Steck-Fixx à insérer , max.
40 câbles  KKS 40 (OZ117)

, 52

Passe-câbles prémonté avec cheville à frapper, max.
20 câbles KKS 20  (OZ114)

, 51

Passe-câbles prémonté avec cheville à frapper, max.
40 câbles KKS 40  (OZ115)

, 52

Passe-câbles version feu, max. 20 câbles KKS 20F
(OZ112)

, 52

Passe-câbles version feu, max. 40 câbles KKS 40F
(OZ113)

, 53

Passe-câbles, max. 15 câbles KKM 15 (MZ044), 54
Passe-câbles, max. 20 câbles KKS 20 (OZ110), 51
Passe-câbles, max. 30 câbles KKM 30 (MZ044), 54
Passe-câbles, max. 40 câbles KKS 40 (OZ111), 51

Rail  perforé, Hauteur 15 mm (MZ070)

R
, 59

Rail  perforé, Hauteur 7.5 mm (MZ069), 59
Rail non perforé, Hauteur 7.5 mm (MZ071), 59
Rails profilés C, ouverture 11 mm, perforé, zingué par
bandes (MZ046)

, 60

Rails profilés C, ouverture 16.5 mm, non perforé,
galvanisé à chaud (MZ049)

, 60

Rails profilés C, ouverture 16.5 mm, non perforé,
zingué par bandes (MZ047)

, 60

Rails profilés C, ouverture 16.5 mm, perforé,
galvanisé à chaud (MZ048)

, 61

Rails profilés C, ouverture 16.5 mm, perforé, zingué
par bandes (MZ046)

, 61

Set pour joints d'expansion pour collier KPA (M005)

S
, 37

Steck-Fixx montage à insérer (PG045), 20
Steck-Fixx montage à insérer (PG046), 20
Steck-Fixx montage à insérer traversant (PG047), 21
Steck-Fixx montage à insérer traversant (PG048), 21

71
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Conditions générales de vente

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

OBJET :
Les présentes ont pour objet de définir les conditions de vente de Don Quichotte BV. Elles prévalent sur toutes
autres conditions générales ou particulières non expressément agréées par Don Quichotte BV. 

CONDITIONS DE VENTE :

CONDITIONS DE LIVRAISON
PRIX:
Nos prix sont établis HT à l’unité de vente. Franco à partir de 1000 € net HT. Pour toute commande d’un mon-
tant inférieur à 1000 € net HT, une participation aux frais de port sera appliquée : 50 € HT Pour toute com-
mande inférieure à 500 € net HT, des frais fixes de traitement et de facturation seront appliqués. Nos prix sont
établis pour des livraisons correspondant au suremballage carton. Pour des commandes à la boîte, des frais
de préparation pourront être facturés. Nous nous accordons le droit de modifier notre tarif sans préavis et nous
engageons toutefois à facturer les marchandises aux prix indiqués lors de l’acceptation de la commande. La
marchandise reste la propriété de Don Quichotte BV jusqu’à paiement intégral du prix Concernant les remises
éventuelles, se reporter à la grille de remises disponible avec le tarif. Sauf accord spécifique aucune remise de
fin d’année n’est accordée. 

PAIEMENT :
Conformément à l’article L441-6 du Code de Commerce, les marchandises sont payables à quarante-cinq
jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture Sauf accord spécifique, nous n’accordons au-
cun escompte sur facture pour paiement anticipé. Pour toute première commande, le paiement est demandé à
la commande – sans escompte Modalités de paiement acceptées : virement, chèque bancaire et traites Tout
retard de paiement d’une facture à l’échéance fixée donnera lieu à l’application de pénalités de retard corres-
pondant à 1 % / mois Selon les termes de l’article D441-5 du Code de Commerce, une indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement de 40€ sera également appliquée. Les pénalités de retard sont exigibles sans
qu’aucun rappel ne soit nécessaire. 

LIVRAISON :
Les délais de livraison indiqués lors de l’enregistrement des commandes ne sont donnés qu’à titre indicatif et
ne peuvent donner lieu à aucune pénalité de retard, ni dommage et intérêts, ni annulation de commande. Le
risque du transport est supporté par l’acheteur. Pour tout retard ou avarie, le destinataire devra exercer son re-
cours directement auprès du transporteur dans les délais légaux. Sauf accord spécifique, nous ne reprenons
aucune marchandise livrée conforme. 

JURIDICTION :
En cas de litige, Le Tribunal de Rouen est seul compétent, toute réclamation devant être faite dans les 8 jours
à compter de la date de livraison Nous nous réservons le droit de modifier tarifs et conditions de vente sans
préavis. Sauf accord spécifique formel, tout achat est régi par les CGV applicables à la date de la commande
Photos non contractuelles. 



Don Quichotte B.V.
PO Box 60, 5700 AB Helmond
Industrial Zone 9081
Gerstdijk 17, 5704 RG Helmond
The Netherlands
Tel.: +31 (0)492 745 000
Fax.: +31 (0)492 745 099
E-mail: info@don-quichotte.nl
www.don-quichotte.nl

France
French Branch
Horizon 2000 - Mach 3
Avenue des Hauts Grigneux
76420 Bihorel les Rouen
France
Tel.: +33 (0)235 617 077
Fax.: +33 (0)235 612 963
E-mail: info@don-quichotte.fr
www.don-quichotte.fr

Départ entrepôt, vente intermédiaire réservée.

www.don-quichotte.fr 

http://www.don-quichotte.fr

	Pose et cheminement
	Chevilles-pontets doubles
	{leer Steckhaken STD}
	Chevilles-pontets doubles (OZ054)
	954 92 2



	Clips de fixation STH
	{leer Steckhaken STH}
	Clips de fixation STH ø 8 mm (OZ078)
	955 12 7
	955 12 8

	Clips de fixation STH ø 8 mm - double (OZ078)
	955 12 9
	955 13 0



	Chevilles-pontets
	{leer Steckschlaufe}
	Chevilles-pontets droites (OZ050)
	932 09 0
	932 09 1
	932 09 2



	Programme Plug-in pour colliers OPDZ
	{leer Steck-Fixx}
	Steck-Fixx montage à insérer (PG045)
	905 20 0

	Steck-Fixx montage à insérer (PG046)
	905 20 1

	Steck-Fixx montage à insérer traversant (PG047)
	905 20 2

	Steck-Fixx montage à insérer traversant (PG048)
	905 20 3



	Attaches-pontets RKK
	{leer Nagelschelle RKK}
	Attaches-pontets RKK blanc (CC012)
	905 43 5
	905 43 6
	905 43 7
	905 43 8
	905 43 9
	905 44 0
	905 44 3
	905 44 4

	Attaches-pontets RKK gris (CC012)
	905 43 0
	905 43 1
	905 43 4
	905 44 1
	905 43 2
	905 43 3
	905 44 2
	905 44 5
	905 44 6
	905 44 7
	905 44 8
	905 44 9
	905 45 0
	905 45 1



	Attaches-pontets WKK
	{leer Nagelschelle WKK}
	Attaches-pontets WKK sans clou (CC005)
	995 21 4
	995 21 5
	995 21 6
	995 21 9
	995 22 0

	Attaches-pontets WKK avec clou (CC006)
	991 40 3
	990 90 0
	990 91 0
	990 90 1
	990 90 3
	990 90 7
	990 90 8
	990 90 5
	990 90 6
	990 90 9



	Attaches-pontets WKK - PE
	{leer Nagelschelle WKK-PE}
	Attaches-pontets WKK - PE sans clou (CC014)
	903 81 0
	903 81 1
	903 81 2
	903 81 3
	903 81 4

	Attaches-pontets WKK - PE avec clou (CC015)
	903 81 5
	903 81 6
	903 81 7
	903 81 8
	903 81 9
	903 82 0
	903 82 1
	903 82 2
	903 82 3
	903 82 4
	903 82 5


	{leer Nagelschelle DWKK-PE}
	Attaches-pontets WKK-PE double sans clou (CC016)
	903 82 6



	Attaches-pontets SKK
	{leer Nagelschelle SKK}
	Attaches-pontets SKK (CC008)
	981 62 3
	981 62 4
	981 62 6
	981 62 5
	981 62 7
	981 62 8



	Disque à frapper RKS
	{leer Nagelscheibe RKS}
	Disque à frapper RKS avec clou (KG007)
	995 22 8
	995 22 9
	995 23 0
	995 23 1
	995 23 2
	995 23 3
	995 23 4



	Disque à frapper KLS
	{leer Nagelscheibe KLS}
	Disque à frapper KLS avec clou (KG006)
	954 90 2
	954 90 4
	954 90 8
	954 91 0
	954 91 2
	954 91 4
	954 91 6



	Disque à frapper OKS
	{leer Nagelscheibe OKS}
	Disque à frapper OKS avec clou (KG008)
	954 93 4
	954 93 8
	954 94 2
	954 94 6



	Disque à frapper DKS
	{leer Nagelscheibe DKS}
	Disque à frapper DKS avec clou (KG014)
	954 92 6
	954 92 7
	954 92 8
	954 92 9



	Collier fermé polyamide SCP
	{leer Klemmschelle Kunststoff SCP}
	Collier fermé polyamide -sans cheville - SCP M6 (CP000)
	963 41 5
	963 43 1

	Collier fermé polyamide avec cheville à frapper Ø 6 mm SCP (CP000) certifié KIWA
	963 05 2
	963 06 0
	963 07 9
	963 08 7
	963 16 7

	Collier fermé polyamide avec cheville à frapper Ø 6 mm SCP (CP000)
	966 16 5
	966 17 2
	966 18 4



	Colliers pour tubes Clip-Fixx DUO
	{leer Klemmschelle Kunststoff SCP DUO}
	Collier fermé polyamide sans cheville à frapper  SCP-M6 DUO (CP000)
	963 51 1
	963 54 6

	Collier fermé polyamide avec cheville à frapper  SCP DUO (CP000)
	963 30 0
	963 31 9
	963 32 7
	963 33 5



	Colliers pour tubes Clip-Fixx
	{leer Rohrschelle Clip-Fixx}
	Colliers pour tubes Clip-Fixx (CC019)
	903 91 0



	Colliers pour tubes KPA
	{leer Rohrschelle KPA}
	Collier pour tubes KPA blanc (OZ006)
	932 00 7
	932 00 8

	Collier pour tubes KPA gris (OZ006)
	932 00 0
	932 00 1
	932 00 2

	Cheville à frapper SPS 8*100 (OZ011)
	932 02 8

	Bloc à distance pour collier KPA blanc (OZ011)
	932 02 6

	Bloc à distance pour collier KPA gris (OZ011)
	932 02 4

	Set pour joints d'expansion pour collier KPA (M005)
	932 03 0



	Colliers pour tubes UNO
	{leer Rohrschelle UNO}
	Collier pour tube UNO-LB (OZ035)
	963 26 2

	Collier pour tube UNO-LB avec réducteur de bruit (OZ034)
	963 26 4

	Bande pour collier pour tube UNO-LB/LBD (OZ023)
	963 25 5



	Colliers à pression isolants
	{leer ISO-Druckschelle}
	Collier à pression isolant pour 1 câble (OZ060)
	904 45 5

	Collier à pression isolant pour 2 câbles (OZ061)
	904 45 6

	Cheville à frapper SPM M6 (PL029)
	960 00 3
	943 11 5



	Colliers à pression isolants à vis
	{leer ISO-Greifschelle}
	Collier à pression isolant à vis pour 1 câble (OZ062)
	904 45 7

	Colliers à pression isolants à vis pour 2 câbles (OZ063)
	904 45 8

	Chevilles à frapper prémontée SPM M6 (PL029)
	960 00 3
	943 11 5



	Collier de fixation OPDZ
	{leer Befestigungsschelle OPDZ}
	Collier de fixation OPDZ 6 mm gris (OZ048)
	981 90 2
	981 91 0
	981 92 4
	981 93 7
	981 95 0
	981 94 4
	981 95 8
	981 95 5
	981 96 0
	994 61 1
	994 62 8
	994 60 0
	994 60 2
	994 62 9

	Collier de fixation OPDZ 6 mm gris KEMA-KEUR (OZ043)
	982 00 5
	982 00 7

	Collier de fixation OPDZ 6 mm crème KEMA-KEUR (OZ043)
	981 91 7
	981 91 8

	Collier de fixation OPDZ 6 mm gris foncé KEMA-KEUR (OZ043)
	981 88 6
	981 91 4

	Collier de fixation OPDZ 5 mm gris (OZ052)
	981 90 0
	981 86 0
	981 86 1
	981 86 2
	981 86 3
	981 86 6
	981 86 4

	Clou M6 (KS324)
	957 10 6
	957 09 4
	957 11 0
	957 11 2
	957 11 6
	957 11 8
	957 12 0

	Cheville à frapper SPM M6 (PL029)
	960 00 3
	943 11 5



	Attaches métalliques simples
	{leer Befestigungsschelle Einzel}
	Attache métallique, simple, 1 trou, 4.5* 6 mm, (MZ083)
	904 62 3
	904 62 4
	904 62 5

	Attache métallique, simple, 1 trou, 5.5*7 mm, (MZ083)
	904 62 6

	Attache métallique, simple, 1 trou, ø 5.5 mm, Largeur 15 mm (MZ020)
	900 90 0
	900 90 1
	900 90 2
	900 90 3
	900 91 8
	900 90 9

	Attache métallique, simple, 1 trou, ø 5.5 mm, Largeur 20 mm (MZ020)
	900 90 4
	900 89 9
	900 91 9
	900 92 0

	Attache métallique, simple, 2 trous, ø 6.5 mm (MZ032)
	901 04 0
	901 04 1
	901 04 2
	901 04 3
	901 04 4
	901 04 5
	901 04 6
	901 04 7



	Attaches métalliques doubles
	{leer Befestigungsschelle Doppel}
	Attache métallique, double, 1 trou, ø 5.5 mm (MZ019)
	900 90 5
	900 92 1
	900 91 0
	900 90 7
	900 92 2
	900 91 3
	900 91 1
	900 92 3
	900 92 4



	Colliers d'écartement métalliques trou oblong
	{leer Abstandschelle Langloch}
	Colliers d'écartement trou oblong (MZ033)
	904 30 0
	904 30 1
	904 30 2
	904 30 3
	904 30 4
	904 30 5
	904 30 6
	904 30 7

	Colliers d'écartement Alu trou oblong (MZ076)
	917 97 7
	917 97 8
	917 97 9
	917 98 0
	917 98 1
	917 98 2
	917 98 3

	Colliers d'écartement V2A trou oblong (MZ089)
	904 53 0
	904 53 1
	904 53 2
	904 53 3
	904 53 4
	904 53 5
	904 53 6



	Colliers d'écartement synthétiques
	{leer Kunststoffabstandsschelle}
	Colliers d'écartement synthétiques avec vis métalliques (CC017)
	903 82 7
	903 82 8
	903 82 9
	903 83 0



	Passe-câbles  KKS NG
	{leer Sammelhalterung}
	Passe-câbles, max. 20 câbles KKS 20 (OZ110)
	904 97 0

	Passe-câbles, max. 40 câbles KKS 40 (OZ111)
	904 97 2

	Passe-câbles prémonté avec cheville à frapper, max. 20 câbles KKS 20  (OZ114)
	904 97 8

	Passe-câbles prémonté avec cheville à frapper, max. 40 câbles KKS 40  (OZ115)
	904 97 9

	Passe-câbles avec cheville Steck-Fixx à insérer , max. 20 câbles  KKS 20 (OZ116)
	904 98 0

	Passe-câbles avec cheville Steck-Fixx à insérer , max. 40 câbles  KKS 40 (OZ117)
	904 98 1


	{leer Sammelhalterung flammwidrig}
	Passe-câbles version feu, max. 20 câbles KKS 20F (OZ112)
	904 97 1

	Passe-câbles version feu, max. 40 câbles KKS 40F (OZ113)
	904 97 3



	Passe-câbles métal KKM
	{leer Sammelhalterung Metall}
	Passe-câbles, max. 15 câbles KKM 15 (MZ044)
	991 21 5

	Passe-câbles, max. 30 câbles KKM 30 (MZ044)
	991 21 6



	Etriers passe-câbles
	{leer Klemmbügel}
	Etriers passe-câbles, max. 8 câbles KKB 8 (OZ003)
	991 10 9

	Etriers passe-câbles, max. 16 câbles KKB 10/16 (OZ003)
	991 17 7
	991 11 7

	Etriers passe-câbles prémonté avec cheville à frapper, 

max. 8 câbles KKB 8 (OZ002)
	991 17 6

	Etriers passe-câbles prémonté avec cheville à frapper, max. 16 câbles KKB 10/16 (OZ002)
	991 17 8
	991 16 8


	{leer Klemmbügel flammwidrig}
	Etriers passe-câbles version feu, max. 8 câbles KKB-F8 (OZ003)
	991 11 0

	Etriers passe-câbles version feu, max. 16 câbles KKB-F 10/16 (OZ003)
	991 17 9
	991 11 8

	Etriers passe-câbles version feu prémonté avec cheville à frapper, max. 8 câbles KKB-F8 (OZ002)
	991 11 1

	Etriers passe-câbles version feu prémonté avec cheville à frapper,

max. 16 câbles KKB-F 10/16 (OZ002)
	991 18 1
	991 11 9



	Rails DIN
	{leer Hutprofilschiene}
	Rail non perforé, Hauteur 7.5 mm (MZ071)
	981 66 0
	981 66 9

	Rail  perforé, Hauteur 7.5 mm (MZ069)
	981 65 8
	981 66 2

	Rail  perforé, Hauteur 15 mm (MZ070)
	981 66 3



	Rails profilés C
	{leer C-Profilschiene}
	Rails profilés C, ouverture 11 mm, perforé, zingué par bandes (MZ046)
	981 65 0

	Rails profilés C, ouverture 16.5 mm, non perforé, zingué par bandes (MZ047)
	981 65 3
	981 65 4

	Rails profilés C, ouverture 16.5 mm, non perforé, galvanisé à chaud (MZ049)
	981 65 6

	Rails profilés C, ouverture 16.5 mm, perforé, zingué par bandes (MZ046)
	981 65 1
	981 65 2

	Rails profilés C, ouverture 16.5 mm, perforé, galvanisé à chaud (MZ048)
	981 65 5



	Brides de fixation pour rails C
	{leer Bügelschelle}
	Brides de fixation pour rails C (MZ042)
	904 03 5
	904 03 6
	904 03 7
	904 03 8
	904 03 9
	904 04 0
	904 04 1
	904 04 2
	904 04 3
	904 04 4
	904 04 5
	904 04 6
	904 04 7
	904 04 8
	904 04 9



	Contreplaque pour bride de fixation
	{leer Gegenwanne für Bügelschelle}
	Contreplaque polypropylène pour bride de fixation (MZ043)
	904 00 0
	904 00 1
	904 00 2
	904 00 3
	904 00 4
	904 00 5
	904 00 6
	904 00 7
	904 00 8
	904 00 9
	904 01 0
	904 01 1
	904 01 2
	904 01 3
	904 01 4



	Colliers en série pour rails C
	{leer Reihenschelle}
	Colliers en série pour rails C (OZ098)
	903 83 3



	Fixations sur support poutrelles
	{leer Trägerklammer}
	Clips bord de tôle (MZ045)
	904 70 0
	904 70 1
	904 70 2
	904 70 3
	904 70 4
	904 70 5
	904 70 6
	904 70 7





